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TEKNISET TIEDOT

Max. tydskentelykorkeus

Max. lavakorkeus

Max. sivu-ulottuma

Puomiston pyoritys

Tuentaleveys

Kuljetusleveys, max

Kuljetusleveys, min

Kuljetuspituus

Kuljetuskorkeus

Kokonaispaino

-akselipaino

-aisapaino

Suurin sallittu korikuorma

Suurin sallittu henkildluku ja lisdkuorma
Suurin sallittu henkil6iden aiheuttama sivukuormitus
Suurin sallittu alustan kallistuma

Suurin sallittu tuulen nopeus kiyton aikana
Alin sallittu kayttoldmpotila

Tukijalkojen suurin mahdollinen tukivoima

Lavakoko

Kayttdvoima, vaihtovirta

Ulkopuoliset kayttokytkennét: Pistorasia tyokorissa (2 kpl)

10,5 m

8,5m

6,0 m
rajoittamaton
3,20 m

1,48 m

0,78 m

5,57 m

1,80 m

996 kg

942 kg

54 kg

120 kg

1 henkil6 + 40 kg
200 N

+0,3°

12,5 m/s

-20 °C

7000 N
0,7x0,7m
230V /50Hz / 10A

230V /50Hz / 16A
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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu laitteen kiyttoohjeisiin ennen kayttoi!

Sdilytd tama kayttoohjekirja nostimessa sille varatussa paikassa.

Huolehdi my®os siitd, ettd laitteen kayttdjat tutustuvat néihin ohjeisiin.

Opasta uusia kédyttd;id ja noudata tarkoin kaikkia valmistajan antamia ohjeita.
Tee itsellesi selvaksi kaikki turvallisuuteen liittyvét ohjeet.

Kiyti pyorikiiloja aina irrottaessasi nostimen auton peristi.

Laitetta saa kayttia vain tehtiviin koulutettu ja laitteen hyvin tunteva kahdeksantoista (18)
vuotta tiyttinyt henkilo.

Tyokorissa saa olla enintdédn yksi (1) henkild ja enintddn neljinkymmenen (40) kg:n lisdkuorma; mutta
kuitenkin enintdén sadankahdenkymmenen (120) kg:n kokonaiskuorma.

Tyokoria saa kdyttdd ainoastaan alavaunun ollessa hyvin tuettuna ja pyorien ollessa irti maasta.
Alavaunun tuennassa on huomioitava alustan kantavuus ja kaltevuus.

Pehmeilld alustalla on kéytettivi riittdvén suuria ja tukevia lisilevyjd tukijalkojen alla. Lisdtuen
valinnassa on huomioitava, ettd metallinen tukijalka ei saa luistaa sen pinnalla.

Laitetta saa siirtdd vain kuljetusasennossa, jolloin korissa ei saa olla kuormaa tai henkil§ita.

Kéyton yhteydessd on huomioitava ilmastolliset tekijét kuten tuuli, nidkyvyys, sade, jottei niistd aitheudu
vaaraa nostotyon turvalliselle suorittamiselle.

Nostimen kayttoé on Kielletty, kun
- lampétila laskee alle -20 C°:n tai
- tuulen nopeus ylittai 12,5 m/s
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Tikkaiden, korokkeiden ja muiden telineiden kaytto tydkorissa on kielletty.
Tyokorista ei saa heittdd esineitd.
Nostinta ei saa kdyttdi eri tasojen tai kerrosten vélisen tavaran tai henkildiden kuljetukseen.
Turvalaitteita ei saa tehdé toimintakyvyttomiksi.

Tarkastettava ennen tyokorin laskemista, ettd alusta on vapaa.
Ala laske tyokoria maahan tai kiinni mihink&én rakenteisiin, ettei kori vahingoittuisi.

Tyoskenneltiessé vilkkaasti liikkennoidylld alueella on nostimen tydalue selvésti merkittdva joko
merkkivaloilla tai aitaamalla.

Muista myos tieliikennelain vaatimukset.

Varo tyoskentelyalueella olevia jénnitteellisiéi ilmajohtoja - muista vihimmaisetiisyydet:

Jinnite Vihimmiisetiisyys | Vihimmaisetiisyys
alapuolella (m) sivulla (m)

100 — 400 V - riippukierrejohto 0,5 0,5

100 — 400 V - avojohto 2 2
6—-45kV 2 3

110 kV 3 5

220kV 4 5

400 kV 5 5

Nostin on pidettdvi puhtaana kiyttoturvallisuutta vaarantavasta ja rakenteiden tarkastusta
vaikeuttavasta epdpuhtaudesta.

Laite on huollettava ja tarkastettava sadnnollisesti.

Huolto- ja korjausty0t saa suorittaa vain henkild, jolla on riittdvd ammattitaito ja joka on perehtynyt
nostimen huolto- ja korjausohjeisiin.

Viallisen nostimen kéyttd on ehdottomasti kielletty.

Laitteeseen ei saa tehdd muutoksia ilman valmistajan suostumusta.
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MAARAAIKAISTARKASTUS

Laitteelle on tehtéva perusteellinen méiédriaikaistarkastus ja siihen liittyva koeajo yhden vuoden
vélein. (VNp 856/98 63§)

Laitteelle on tehtava perusteellinen maaraaikaistarkastus ja koekiytto neljan vuoden vélein.
(VNp 856/98 63§)

Laitteelle on tehtdvd maaridaikaistarkastuksen yhteydesséd ainetta rikkomaton tarkastus/ tarkastus
purettuna yleensd kymmenen (10) vuoden vilein alkaen nostimen kayttdonottopdivésta.
(VNp 856/98 65§ ja 83§)

Lisdksi laite on tarkastettava tarpeellisessa laajuudessa poikkeuksellisen tilanteen jdlkeen.
(VNp 856/98 788)

Tarkastukset saa suorittaa nostimen toimintaan, kayttoon ja rakenteeseen perchtynyt patevyytensé
osoittanut asiantuntijayhteiso (VNp 856/98 68§) tai pitevyytensi osoittanut asiantuntija.
(VNp 856/98 68§)

Tehdyistd tarkastuksista on pidettivi poytikirjaa. Nostimen kdyttdonotto- ja
méadrdaikaistarkastuspdytakirjat on séilytettivd nostimen mukana tai sen vilittdmissd ldheisyydessa
vahintdén viisi vuotta. (VNp 856/98 723§)

Mairiaikaistarkastus on laitteelle tehtdva niin kauan kuin se on kiytossa.

Tarkastus on tehtivi kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitd kalenterikuukaudesta, jonka aikana
ensimmadinen tarkastus tai edellinen méérdaikaistarkastus on tapahtunut.

Erityisen rasittavissa ja vaikeissa olosuhteissa on médrdaikaistarkastus suoritettava lyhyemmin
viliajoin.

Mairiaikaistarkastus tehddin nostolaitteiden rakenteen ja siihen liittyvien turvallisuus- ja
kayttolaitteiden yleisen kunnon selvittdmiseksi, kiinnittden erityistd huomiota turvallisuuden kannalta
merkittdviin muutoksiin.

Mairaaikaistarkastuksessa on myds selvitettdvi, missd maarin edellisen tarkastuksen jalkeen annetut
ohjeet tai kdytosséd saadut kokemukset antavat aihetta ryhtyé toimenpiteisiin turvallisuuden

parantamiseksi.

Katso tarkemmat ohjeet madriaikaistarkastuksen ja -huoltojen suorittamisesta osasta "Huolto- ja
kunnossapito-ohjeet" sivulta 32.
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TYOPAIKKATARKASTUS

1. Yleista
- Soveltuuko nostin aiottuun ty6hon?
- Ovatko nostimen suoritusarvot riittavét? (ulottuvuus, kuormitus, yms.)
- Onko nostimen sijoituspaikka turvallinen?
- Onko tyopaikan valaistus riittdva?

2. Asiapaperit
- Onko kiytto- ja huolto-ohjeet mukana kyseiselle nostimelle? (Valmistajaohjeet)
- Onko ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot tehty ja onko turvallisuutta vaarantavat puutteet
merkitty korjatuiksi?
(Tarkastuspdytékirjat)

3. Rakenne (Silmimiéiiriinen tarkastus ja toimintakoe)
- Nostimen yleiskunto
- Hallintalaitteiden toimivuus ja suojaus
- Hatapysdytys, ddnimerkki ja rajakytkimet
- Siahkolaitteet ja -johdot
- Oljyvuodot
- Kuormamerkinnit ja kilvet

4. Kuljettaja
- Onko nostimen kuljettajalla riittdva ikd?

- Onko tarvittava kiyttdopastus annettu?

5. Erityisasiat tyopaikalla
- Onko tyopaikkaan tai tydhon liittyvid asioita, joille on annettu lisdmiédrayksii?

11
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TURVALAITTEIDEN TOIMINTA

Q 5 >
—7 \ .J.
VARAN
RK4-RK7 RK11-RK14 RK3

1. Puomin tuen rajakytkin RK3
Turvarajakytkin estdi tukijalkojen kdyton, kun puomi on nostettu ylos kuljetustuelta. Kytkin sijaitsee
puomin seisontatuella vetoaisassa.

2. Tukijalkarajakytkimet RK4 - RK7
Turvarajakytkimet estivit puomiston kiyton, jos tukijalat eivit ole levitettyind tuenta-asentoon.
Kytkimet sijaitsevat tukijaloissa.

3. Tukijalkarajakytkimet RK11 - RK14

Turvarajakytkimet estévit puomiston kdyton, kun tukijalkoihin ei kohdistu riittdvin suuri tukivoima
maata vasten, ts. kun nostin ei ole tukijaloillaan tuenta-asennossa. Kytkimet sijaitsevat tukijaloissa,
yksi kussakin tukijalassa.

4. Hiti-seis-painike
Pysayttéa liikkeet valittomasti sekd sammuttaa voimayksikon. Hatd-seis-painike on nostettava ylos
ennen voimayksikon kdynnistdmisté (painikkeet 3).

Varmista turvalaitteiden toiminta - &l& lukitse avaimella alaohjauskeskuksen (OK1)
Suojakantta kdytoén aikana.

12
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HALLINTALAITTEET

HALLINTALAITTEET ALAVAUNUSSA

1. Valintakytkin
0-virta pois
1-tukijalkapiiri
2-puomiston ohjaus korista
3-puomiston ohjaus alhaalta
2. Kdynnistinpainike
3. Hatdseis -painike
4. Tukijalkarakytkimien merkkivalo
5. Kédinnon hallintavipu

6. Puomiston hallintavipu

7. Teleskoopin hallintavipu

8. Jannitemittari

9. Sulake, hallintavivut
10. Sulake, kdynnistyspiiri
11. Pysédytyspainike

12. Varalaskuventtiili

13



DINO 105T

TUKIJALKOJEN HALLINTA JA VESIVAAKA

1. Takatukijalka, oikea
2. Takatukijalka, vasen
3. Etutukijalka, vasen
4. Etutukijalka, oikea

A = Tukijalka ylos
B = Tukijalka alas

/

'
‘&
\

S&4da alavaunu tukijaloilla vaakasuoraan vaakatason osoittimen (vesivaa’an) mukaan
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HALLINTALAITTEET TYOKORISSA

Lukitse kdyttokytkin asentoon 2 (puomiston ohjaus korista). Sulje alahallintalaitteiden kansi ennen
tyokorin hallintalaitteiden kdyttod. Kantta ei saa lukita kiyton aikana.

1. Hallintavipu

TELESKOOPPI SISAAN
TELESKOOPPI ULOS
2. Hallintavipu
PUOMI YLOS
PUOMI VASEMMALLE PUOMI OIKEALLE
PUOMI ALAS

3. Hatépysaytys
- pyséytys painamalla
- vapautus nostamalla

4. Adnimerkki

5. Pistorasia 230VAC (2 kpl)
6. Moottorin pyséytys

7. Moottorin kidynnistys

8. I/ Il —nopeus (kdytetddn samanaikaisesti puomin
hallintavipujen kanssa)

15
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TOIMENPITEET NOSTIMEN VAKAVUUDEN VAARANTUESSA

Syyni vakavuuden heikentymiseen voi olla vika nostimessa, tuuli tai muu sivuttaisvoima, seisonta-
alustan pettaminen tai nostimen tuennan laiminlydnti. Vakavuuden heikentyminen ilmenee useimmin
nostimen kallistumisena.

1. Mikdéli aikaa on, pyri selvittimain mistd syystd vakavuus on heikentynyt ja mihin suuntaan. Halyta
aanimerkilld muut tydmaalla olevat.

2. Aja teleskooppi sisddn sivu-ulottuman pienentdmiseksi. Valtd dkkindisii liikkeita.

3. Kainnd puomisto poispdin vaara-alueelta, ts. suuntaan, jossa nostimen vakavuus on normaali.
4. Laske puomi alas.

Jos vakavuus on vaarantunut nostimessa ilmenneesti viasta johtuen, korjaa vika valittdmasti.

Al3 kiytd nostinta, ennen kuin vika on korjattu ja nostimen kunto tarkistettu.

16
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KAYTTOONOTTO

1. Alustan kestivyys

- tarkista, ettd alusta on riittdvén tasainen ja kova, jotta nostin saadaan tukevasti vaakasuoraan
(kts. taulukko)

Maalaji Maan tiiveys Sallittu
pintapaine
P  kg/cm?
Sora Hyvin tiivis rakenne 6
Keskitiivis rakenne 4
Ldyhé rakenne 2
Hiekka Hyvin tiivis rakenne 5
Keskitiivis rakenne 3
Loyhé rakenne 1,5
Hieta Hyvin tiivis rakenne 4
Keskitiivis rakenne 2
Loyhd rakenne 1
Savija hiesu |Kiinted (erittdin vaikeasti muokattava) 1,00
Sitked (vaikeasti muokattava) 0,50
Pehmead (helposti muokattava) 0,25

- kéyti riittdvin suuria ja tukevia lisdlevyja tukijalkojen alla, mikéli alusta on pchmed

- O

- huomioi jién, mahdollisen sateen ja alustan kaltevuuden vaikutukset tuentaan.
(Etteivit tukijalat pddse luistamaan alustalta.)

- kayttd on kielletty ellei nostin ole hyvin tuettu ja vaakasuorassa.

17
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2. Aja tai tyonni nostin tarkastetulle nostopaikalle
- kytke seisontajarru

- irroita nostin vetoautosta

3. Kdanni ja lukitse tukijalat tuenta-asentoon.

4. Virran kytkenti nostimelle
- kytke syottokaapeli verkkovirtaan

- jJannitteen pitdd olla 230VAC (-10%/ +6%), taajuuden 50 Hz ja sulakkeen 10A sdhkdmoottori
kuormitettuna maksimi kuormalla (yhdyskaapelin pituus vaikuttaa)

18
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5. Avaa alavaunussa oleva kansi niin, etti piaset kisiksi hallintalaitteisiin.

6. Laita valintakytkin (1) asentoon 1.

7. Kaynnisti moottori painikkeesta 2
(vihred)

8. Laske etummaiset (3 ja 4, vetoaisan
puoleiset) tukijalat alas

9. Paina takimmaiset tukijalat alas (1 ja
2, varo vetoaisan tukipyorai)

10. Sddda alavaunu tukijaloilla
vaakasuoraan vaakatason osoittimen
mukaan.

- merkkivalo 4 padkeskuksessa palaa, kun

r
tukijalkarajakytkimet ovat sulkeutuneet (e q A
- varmista kaikkien tukijalkojen tuenta l@
A ———— S
m—————— \_ +
o o ===
RN =
\_‘_'
3 I
+
! +
|

Varmistu, etti pyorit ovat selviisti irti alustasta.

19
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ALAHALLINNASTA AJO

11. Laita kayttokytkin (1) asentoon 3

- nyt voit ajaa puomistoa
alahallintavivuista 5-7

- kokeile varalaskujérjestelmén toiminta:

- aja teleskooppia ulospiin (kytkin 7)

- nosta puomia ylospéin 1-2 metrid (kytkin
6) ja paina samanaikaisesti hitédseis -

painike (3) pohjaan, jolloin liikkeen tulee
pysdhtya

- Avaa teleskoopin varalaskuventtiili 13
ja pumppaa késipumpulla 14
teleskooppi tiysin sisddn
(kayttovipu padkeskuksen suojakannen
sisdpuolella)

- Sulje teleskoopin varalaskuventtiili

- Paina varalaskuventtiilid 12 niin, ettd puomi alkaa laskeutua
VARO PUOMIA!

- nosta hétéseis -painike ylos

Huom!

Korin vakautusjdrjestelmd ei toimi varalaskua kdytettdessa.
Paina varalaskuventtiilid 12 varovasti samalla seuraten korin toimintaa laskuliikkeen aikana.

VARO VETOAISAN KASIJARRUA JA TUKIPYORAA

Alahallintaa kéytettidessd puomiston liikenopeudet toimivat vain 1-nopeudella.
Lukitse valintakytkin (1) asentoon 1 (tukijalat), kun toimit puomiston alla.
Varmista, ettd tyokorissa ei ole henkilditd eikd kuormaa.

20
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TYOKORISTA AJO

12. Laita kiyttokytkin (1) asentoon 2 ja lukitse.

Ali lukitse avaimella alaohjauskeskuksen suojakantta.

T

Tyokoria voidaan yldhallinnasta liikuttaa kahdella eri nopeudella.
Samanaikaisesti kun ylidhallinnan vipuja 1 ja 2 siirretiin varovasti halutun liikkeen suuntaan,
pitia viintii kytkimesti 8

- vasemmalle (1 -nopeus)
- oikealle (2 -nopeus)

Kéytd 2-nopeutta puomin lyhyilld pituuksilla ja alemmilla korkeuksilla.
Pyri ajamaan nosto ja laskuliikkeet lyhyella puomilla.

VARO VETOAISAN KASIJARRUA JA TUKIPYORAA

21
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KAYNNISTAMINEN, KUN KORIN VAKAUTUKSEN TURVALAITTEET OVAT
AIHEUTTANEETT KONEIKON PYSAHTYMISEN

Selviti ennen kiynnistysti syy turvalaitteiden toimintaan

- paina ala- tai yldohjauksen k&ynnistys -painiketta ja nosta samalla puomia ylés niin paljon, ettd
koneikko jdad kiyméan

- laske puomi alas

- sammuta koneikko

Nostin on kéyttokunnossa.

Tarkkaile puomin ollessa hieman nostettuna ja teleskoopin ollessa hieman ulkona, ettei tyokori liiku
alaspéin kun hallintalaitteisiin ei vaikuteta.

Kylmisséd olosuhteissa anna koneikon kédyda kuormittamatta jonkin aikaa hydrauliikan 6ljyn lampotilan
nostamiseksi. Aloita kdyttd varoen ajamalla liikkeitd edestakaisin ilman kuormaa alahallinnasta.

Aja nostokori tydokohteeseen.
Huom!
Laskettaessa tyokoria kuljetusasentoon, aja teleskooppi aina ensin tiysin sisddn ja kori puomin péaille

keskelle. Laske puomi alas ja aja teleskooppia ulos niin, ettd puomi lukkiutuu kuljetustukeen.

VARO VETOKYTKIMEN TUKIPYORAA JA KASIJARRUA

22
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Pitkiaikainen tyoskentely samassa kohteessa

- niin ala- kuin yldohjauksessa on moottorin pyséytys- ja kdynnistys -painikkeet. Limpimailli ilmalla
moottoria on turha kéyttid korin ollessa pitkié aikoja samassa kohteessa.

- kylmélla ilmalla on hyvi antaa moottorin kéyda niin, ettd hydrauliikkadljy pysyy ldmpiména.

- Tarkista nostimen tuenta ja tuenta-alustan kunto sédénndllisesti kdyton aikana huomioiden sédi- ja
maasto-olosuhteet.

Muista siirtiessisi tyokoria:

- varo korkeajénnitysjohtoja

- ala ylité sivuttasvoimaa (200N)

- 4l4 kosketa avonaisiin sahkokaapeleihin
- dl4 pudota esineité korista

- 414 vahingoita nostinta

- 414 ota lisakuormaa ylhéélta

- 414 vahingoita ulkopuolisia laitteita

- dl4 kuormita koria ylh&éltd alaspdin yli sallitun kuorman

Poistuessasi nostolaitteelta:

- aja nostin turvalliseen asentoon, mieluimmin
kuljetusasentoon

- pyséytd voimalaite

- estd nostimen asiaton kdytto lukitsemalla pddkeskuksen
suojakansi
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VARALASKUJARJESTELMA
Kaytto:

1. Teleskooppi sisddn

- Teleskooppi saadaan sisdén avaamalla teleskoopin varalaskuventtiili 13 ja kayttdmalla kaantolaitteen
sivussa olevaa kédsipumppua 14 (kahva péddkeskuksen suojakannen sisdpuolella).
Kun teleskooppi on tdysin sisdssé sulje teleskoopin varalaskuventtiili.

2. Puomin lasku

Tyokori on laskettavissa alas nostosylinterissa
olevalla varalaskuventtiililla 12.

Paina varalaskuventtiilid 12 varovasti samalla
seuraten korin toimintaa laskuliikkeen aikana.
Varo puomia!

Huom! Korin vakautusjirjestelmi ei toimi
varalaskua Kiytettiessa.

3. Puomistoa voidaan kddntda poistamalla
kierukkavaihteen suojus ja asentamalla kampi
vaihteen akselille

Mikili varalaskua ei voida kéyttdd, pyri hdlyttdmaan muut tydmaalla olevat henkilt, jotta nostimelle
saadaan normaalin kdyton vaatima virta esim. aggregaatilla.

Varalaskun kiiytto saattaa aiheuttaa korin vakautuksen turvalaitteiden laukeamisen.
Nostimen kaynnistiminen, kun korin vakautuksen turvalaitteet ovat aiheuttaneen koneikon

pysiahtymisen, katso sivu 22

24



DINO 105T

ERITYISOHJEITA TALVIKAYTTOON

- Nostimen alin sallittu kiyttolampétila on -20 °C
- Pakkasella anna voimayksikon kdydd muutama minuutti ennen ohjausliikkeitd

- Tee hydrauliikalla muutamia l[ammittelyliikkeitd, jotta sylinterethin vaihtuu ldmmin 6ljy venttiilien
toiminnan varmistamiseksi

- Tarkista, ettd rajakytkimet ja varalaskulaitteet toimivat ja ovat puhtaita (lika, lumi, ja&, yms.)

- Suojaa ohjauskeskus (OK?2) ja tyokori lumelta ja jailtd kun et kéyta sitd

PIDA NOSTIN AINA PUHTAANA LIASTA, LUMESTA YMS.
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TOIMENPIDEOHJEET TYOPAIVAN PAATYTTYA

1. Aja teleskooppipuomi tdysin sisdén.

2. Tarkista, ettd puomi on vetoaisan suuntainen.

3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevalle kuljetustuelle, aja teleskooppia ulos, kunnes puomi on tuen
kolossa
- Kuljetustuella oleva rajakytkin estdé tukijalkojen kéyton ellei kori ole tukevasti tuella

4. Sulje hallintalaitteiden suojus tyokorissa.

5. Sammuta sdhkdmoottori (11)

6. Kéanna valintakytkin 0 asentoon (1).

7. Irrota nostin verkkopiirista.

8. Varmista suojakansien lukitukset.
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KULJETUSKUNTOON SAATTAMINEN

1. Aja teleskooppipuomi tiysin sisddn

2. Tarkista, ettd puomi on vetoaisan suuntainen

3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevalle kuljetustuelle, aja teleskooppia ulos, kunnes puomi on tuen
kolossa

- Kuljetustuella oleva rajakytkin estéé tukijalkojen kéyton ellei kori ole tukevasti tuella

4. Sulje hallintalaitteiden suojus tyokorissa

5. Kéanna valintakytkin tukijalat (1)
asentoon

6. Nosta tukijalat ylos
- ensin takimmaiset tukijalat (414
vaurioita takavalolaitteita)
- sitten etummaiset tukijalat (414
vaurioita tukipyOrid)

7. Kytke seisontajarru piille

8. Kédinni valintakytkin 0-asentoon ja
irrota nostin verkkopiirista

9. Varmista suojakansien lukitukset
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KYTKENTA VETOAUTOON

1. Nosta kuulakytkimen kahva ylos ja vie se samanaikaisesti eteenpéin (nostimen kulkusuuntaan).
Kuulakytkin on télldin auki

2. Paina kuulakytkin auton vetokuulan péille kevyesti. Kytkentd ja lukitus tapahtuvat automaattisesti.

HUOM! VARMISTA AINA KYTKENNAN JALKEEN, ETTA KUULAKYTKIN ON
LUKITTUNUT KUNNOLLA!

Kuulakytkin on puhdistettava ja rasvattava sddnnollisesti.

3. Kytke héatédjarruvaijeri ja valopistoke autoon. Tarkasta, ettd johto ei hankaa mihinkdén ja ettd vaijerit
padsevit toimimaan

4. Varmista valojen toiminta
5. Poista seisontajarru huolellisesti ja varmista, ettd lukitus toimii ja kahva pysyy alhaalla

6. Nosta tukipyora tidysin ylos kuljetusasentoon

Nostinta hinattaessa tyokorissa ei saa olla kuormaa.

Etenkin jos nostin pysdkoidéén tai irrotetaan méessd, on késijarrukahvaa vedettivd mahdollisimman
voimakkaasti pddlle. Kun scisontajarru on kiristetty, tydnnetdédn vaunu taaksepdin, jolloin
peruutusautomatiikka irrottaa jarrukengéat. Jousipesd vetdd késijarrukahvaa kiredammalle, jolloin
vaunun jarrut ovat jélleen kunnolla paalla.

Saada jarrut huolto-ohjeen mukaan.

Kayté lisdvarmistuksena mékikiiloja.

Jos vaunu jétetddn pidemmaksi aikaa, esim. talvisdilytykseen, on suositeltavaa nostaa se ylos tukien
varaan, jotteivét pyorit ole kuormitetut.

HUOMIO!
- Varmista
- tukijalkojen kuljetusasennot
- kuulakytkimen lukitus
- valojen toiminta
- akseliston lukitus
- seisontajarru
- renkaiden kunto ja ilmanpaineet (230 kPa)
- turvavaijerit
- jarrujen lukitus kuljetuksen jilkeen
- nokkapyorin kiinnitys
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KULJETUSLEVEYDEN MUUTTAMINEN KAPEAMMAKSI

- Laita nostin tuenta-asentoon (tukijalat alas) niin, ettd pyorit irtoavat alustasta.
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- Irrota akseliston lukitustappi ja kdfinna akseliristikkoa 90 © vastapdivédn.

- Asenna lukitustappi takaisin.

- Tydnnd pyorit paikalleen lyhyempédn holkkiin.

- Varmista jarruvaijerien toiminta.
- Nosta tukijalat kuljetusasentoon.

Nostimen vakavuus sivusuunnassa heikkenee oleellisesti kuljetusleveyden pienentyessd, mistd johtuen
nostinta ei saa hinata yleisessi liikenteessé.

Nostimen siirron yhteydessé tulee noudattaa erityistd varovaisuutta ottaen huomioon alustan
epatasaisuudet ja nostimen heikentyneen vakavuuden.

Kéytd suurempaa raideleveyttd aina kun sithen on mahdollisuus.
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

YLEISIA HUOLTOTYOOHJEITA

- Suorita nostimen huolto ja tarkastus annettujen ohjeiden mukaan.

- Vaativimmissa korjaustoissd tukeudu ammattiapuun tai ota yhteys laitteen jdlleenmyyjéén tai
valmistajaan.

- Nostimeen ei saa tehda rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan suostumusta.

- Havaitut turvallisuuteen vaikuttavat viat on aina korjattava ennen nostimen seuraavaa kayttoa.
- Al3 laske 6ljyd maahan.

- Pid4 nostin puhtaana, etenkin tyotaso.

- Puhdista nostin ennen huoltoja ja tarkastuksia.

- Kéaytd alkuperdisid varaosia

- Tue kori, puomisto, nivelvarret ja tukijalat sellaiseen asentoon, etti kuormitus ei kohdistu
korjattavaan rakenteeseen tai aiheuta muuta vaaraa (esim. kuljetusasento tai tukirakenteet)

Laitetta voidaan nostaa kaantdmalla tukijalkarungot sivulle, lukitsemalla ne tapeilla ja kietomalla
kantavuudeltaan véhintdén 1000 kg:n nostoliinat kaikkien neljan tukijalkarungon ympérille kuvan
osoittamalla tavalla. Ole varovainen laitetta nostettaessa, jottei se vahingoittuisi.
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OHJEET HUOLLOILLE JA TARKASTUKSILLE

1. Ensimméinen huolto 20 kiyttotunnin tultua tiyteen:
- painesuodatinpatruunan vaihto
- jarrujen sdéto sivulla 37 olevan ohjeen mukaan
- tarkista pydrénpulttien kireys n. 100 km:n ajon jilkeen (90 Nm)

2. Paivittiinen huolto
- tarkista hydrauliikan 6ljymééra ja lisdé tarvittaessa
- tarkista hydrauliikkaliitokset
- tarkista rakenteet silmé@maéériisesti
- tarkista, ettd varalasku ja hétédpysdytys toimivat
- tarkista varolaitteiden toiminta

3. Viikottainen huolto
- tarkista renkaiden ilmanpaineet (230 kPa eli 2,3 bar)
- niveltappien voitelu (kts. voitelukaavio)
- tarkista teleskoopin liukupinnat ja voitele tarvittaessa silikonilla
- tarkista liukupalojen ja pintojen vilykset ja sdidé tarvittaessa liukupaloja

4. Huoltotoimenpiteet 6 kuukauden vélein
- vaithda hydrauliikkadljy ja suodatinpatruuna
- tarkista pydranpulttien kireys (90 Nm)
- kdantolaitteen laakerin ja hammaskehin voitelu
- vetokytkimen kuulapesén voitelu (rasva)

5. Miiraaikaishuolto 12 kk:n viilein jiljempini olevan méiriaaikaishuolto-ohjeen mukaisesti

JOS NOSTINTA KAYTETAAN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA, (EPATAVALLISEN
PALJON KOSTEUTTA, POLYA, SYOVYTTAVA ILMASTO, JNE.) ON
OLJYNVAIHTOVALIT JA MUUT TARKASTUSVALIT LYHENNETTAVA
OLOSUHTEIDEN MUKAISIKSI KAYTTOTURVALLISUUDEN JA -VARMUUDEN
YLLAPITAMISEKSL.

HUOLLOT JA MAARAAIKAISTARKASTUKSET ON EHDOTTOMASTI SUORITETTAVA,
KOSKA NIIDEN LAIMINLYONTI SAATTAA HEIKENTAA KAYTTOTURVALLISUUTTA.

TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS HUOLTOJA JA MAARAAIKAISTARKASTUKSIA EI
SUORITETA.
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50 KAYTTOTUNNIN VALEIN
1. Akseliston keskitappi
2. Suuntaisvarsien laakerit
3. Tukijalkojen laakerit
4. Tukijalkalevyjen nivellaakerit
5. Puomin laakerit
6. Korin laakerit
7. Korisylinterin nivellaakerit
8. Nostosylinterin laakerit
9. Teleskoopin liukupinnat / silikonioljy

10. Tukipyorin liukuosa ja kierteet

KAKSI KERTAA VUODESSA

11. Teleskoopin sylinterin nivellaakeri
12. Tukijalkojen runko-osa

13. Vetolaite (6ljyvoitelu, esim. SAE10)

14. Kaantolaitteen laakerit ja hammaskeha

VOITELUVASELIINI KOHDISSA 1-12 JA 14 ESSO BEACON EP2
Kuulakytkimen liikkuvat osat rasvataan kevyesti tarvittaessa.

Voitele ja suojarasvaa nostin aina heti pesun jdlkeen.
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LUKKO- JA KUORMANLASKUVENTTIILIT

Toiminnan tarkastus

1. Tukijalkasylintereiden lukkoventtiileiden
tiiveys tarkastetaan mittaamalla alustan korkeus
lattiasta jokaisen tukijalan kohdalla, ja
tarkkailemalla korkeutta muutamien minuuttien

i e
ajan. G

2. Puomisylinterin kuormanlaskuventtiilien tiiviys
tarkastetaan ajamalla puomi sellaiseen asentoon, ettd sen
sijainti voidaan varmasti mitata. Seurataan puomia
muutamien minuuttien ajan.

3. Teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiilin tiiviys
tarkastetaan ajamalla teleskooppi tiettyyn asemaan,
mittaamalla iskunpituus ja seuraamalla sitd muutama
minuutti. (Huom! Aja puomi melko pystyyn)

4. Tyokorin vakautusjarjestelman
kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan laittamalla
koriin 80 - 120 kg:n kuorma ja mittaamalla korin
takareunan korkeus lattiasta. Tarkkaile korkeutta
muutama minuutti.

Huolto-ohjeet

1. Irrota venttiili ja poista epdpuhtaudet

2. Tutki o-renkaiden kunto, ja vaihda tarvittacssa uudet
3. Asenna venttiilit huolellisesti paikalleen

4. Vaihda tarvittaessa uusi venttiili

5. Ald muuta venttiilien sditdarvoja

Tue kori, puomisto ja tukijalat sellaiseen asentoon, ettei kuormitus kohdistu korjattavaan rakenteeseen.
Varmista, ettéd sylinterit ovat paineettomia.
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PYORAN JARRUT JA LAAKERIT

Jarrujen saiato

Pyorié kierretddn kulkusuuntaan samalla kun jarruja sdddetddn jarruyksikon sisdpuolella olevasta
sdatoruuvista, kunnes jarrukengit alkavat koskettaa rumpua ja pyorin kiertdminen kohtaa kevytti
vastusta. Tdmin jdlkeen 10ysitdéin sddtoruuvia noin Y% kierrosta, jolloin pydré pydrii vapaasti ilman,
ettd jarrukengit hankaavat rumpuun.

Veda késijarru voimakkaasti pdille 3-4 kertaa ja timén jdlkeen sdddé niin, ettd mahdollisesti syntynyt
vilys poistuu.

Kéytettidessd seisontajarrua on jarrutuksen alkamisen tapahduttava 15-20 mm sen jdlkeen, kun kahva
on ohittanut kuolopisteen.

Jarrulaitteiston sadtdminen liian kiredlle aiheuttaa suurempaa voimantarvetta peruutettaessa.

Jarrujen saatamisen jéilkeen suosittelemme koeajoa, jonka aikana jarrutetaan 2-3 Kertaa, ja varmistetaan
jarrujen moitteeton toiminta.
Laakerivalyksen saito

Pyorén laakerit ovat huoltovapaat ja kestovoidellut.
(Laakerit eivit kaipaa lisdvoitelua, eikd niitd tarvitse eikd voi saataa.)

Huoltovilit
500 km (sisddnajo)
5000 km jarrujen sdito, tyontdjarrun litkkuvien osien voitelu

13 000 - 15 000 km tai joka kuudes kuukausi:
a) jarrujen paillysteiden kulumisen tarkistus
b) tydntdjarrun toiminnan tarkastus
¢) tyontdjarrun liukuosan rasvaus

Kaksirivisten vinokuululaakereiden korkean kéyttdidn ja huoltovapauden johdosta ei normaalioloissa
esiinny laakerivaurioita. Jos kuitenkin poikkeavien olojen johdosta esiintyisi laakeriongelmia, on aina

vaihdettava uudet jarrurummut kokonaisina sisddnpuristetuilla uusilla laakereilla ja lukkomutterilla.

HUOM!
Antakaa asiantuntijakorjaamon suorittaa ylldmainitut tyot.

Laakereita tulisi liikutella joka 3:s kuukausi, jotta niitd voiteleva 6ljykalvo ei rikkoontuisi.
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TYOKORIN VAAKATASON SAATO

Nostimen elohopeakytkimiin perustuva vaakatasoautomatiikka oikaisee tydkoria sykdyksittdin puomia
nostettaessa tai laskettaessa.
Mikili vaakatasoautomatiikka ei toimi kuten pitdisi, vika on mahdollisesti elohopeakytkimissé.

Tyokorin vaakatason saa sddtdd vain nostimen rakenteeseen ja kiyttoon perehtynyt tekninen
asiantuntija. Nostimen takuuaikana tyokorin vaakatason sdidon saa tehdd vain valtuutettu huoltoliike.

Tyokorissa ei saa olla henkiloité eikd tavaraa sdddon aikana.

Sdidtiminen
Asenna nostin tukijaloille siten, ettd alusta ja tyokori tulevat vaakatasoon.

Tarkasta etta elohopeakytkinkotelo on yhdensuuntainen tyokorin kanssa eli elohopeakytkinkotelo tai
sen kiinnitys ei ole vioittunut.

Poista sinetti ja avaa kotelon kansi.

Avaa elohopeakytkimien sdadon lukitsevat mutterit.

R

Elohopeakytkimien perussadto: kontaktit vaakatasossa KONTAKTI

KONTAKTI

ELOHOPEAPATSAS
Elohopeaturvakytkinten on katkaistava virtapiiri ELOHOPEA-
tyokorin kallistuksen ylittdessd astealueen 10 astetta TURVAKYTKIMET
joko suuntaan A tai B. 179
Sadto tapahtuu kiertdmélld kytkintd varovasti haluttuun /
suuntaan vdhan kerrallaan. (e
Elohopeatoimintakytkimen tulee kytked virtapiiri /
tyokorin kallistuksen ylittdessd astealueen |f "
- A-suuntaan 3 - 4 astetta [\
- B-suuntaan 1 - 2 astetta. ELOHOPEA- 1

- e ant - . TOIMINTAKYTKIN

Sa&to tapahtuu kiertdmalld kytkintd varovasti haluttuun /

suuntaan vihan kerrallaan. M
Lukitse elohopeakytkimet sdddon jalkeen mutterilla. A \ / B
' !
Aja puomia ylos tai alas. TYOKORI 1, \ /
Toista s&ito tarvittaessa. ELOHOPEA \ _L\
KYTKIN- | ——
Sulje kotelon kansi ja sinetoi se. KOTELO "I : ks KULMA
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MAARAAIKAISHUOLTO

Maiiraaikaishuolto on suoritettava 11-12 kk:n vélein.

Vaikeissa olosuhteissa, jossa kosteus, syovyttivit aineet tai syovyttidva ilmasto saattavat aiheuttaa
rakenteiden nopeampaa heikkenemisté tai muita toimintahdiriditd, on tarkistus suoritettava
useamminkin ja erilaisilla suoja-aineilla pyrittdva estdmién syopymiset ja toimintahdiriot.

Huollon saa suorittaa vain nostimen rakenteeseen ja kidyttoon perehtynyt tekninen asiantuntija.

Suosittelemme kéédntyméén myyjin huollon puoleen.

MAARAAIKAISHUOLTO-OHJELMA
1. Puhdista nostin hyvin ennen huoltoa

- hydrauliikka- tai sdhkolaitteita ei saa avata likaisena. Jarjestelmain pdédssyt epdpuhtaus saattaa
aiheuttaa toimintahdiriditd myohemmin.

- ulkoinen puhdistus pesemalla

HUOM! Varo kohdistamasta painevesisuihkua suoraan sdhkolaitteisiin kuten ala- ja yla-
hallintalaitteet, releet, magneettiventtiilit ja rajakytkimet.

- kuivaa esim. paineilmalla sdhkolaitteistot ja hydrauliikkaliittimet, jotka aiot avata.
- suojaa siahkolaitteet kosteussuoja-aineella kuivauksen jilkeen.
- ménndnvarret pitdd suojata esim. CRC3-36 ruosteenestoaineella aina liuotin pesun jalkeen.

MUISTA PUHTAUS!
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2. Vaihda hydrauliikkadljy ja suodin
(suojaa iho hydrauliikkadljyn kosketukselta)

- asenna nostin tuenta-asentoon (tukijalat ulkona) niin, etti akselisto irtoaa alustasta
- aja yldvarsi vaakatasoon alaohjauksesta ja tue se (teleskooppi sisddn vedettynd)

- sammuta koneikko ja kdinnid avainkytkin 0-asentoon

- poista muovinen suojus kddntolaitteen takaosasta

- avaa tulppa poistoletkusta ja anna 6ljyn valua jiteoljyastiaan

- puhdista ja huuhtele 6ljyséilio soveltuvalla aineella

- sulje poistotulppa

- vaihda suodatinpatruuna (joka toinen 6ljynvaihto)

- taytd oljysiilid hydraulidljylld (ensiasennusoljy Neste Hydrauli 28 Super tai Esso Univis J26 tai
ympdristdystdvéllinen Raisio Biosafe Hydraulic oil 32 NE) mittatikun merkkien puoliviliin,
vaihtotilavuus n. 10 litraa. Ali sekoita eri 6ljylaatuja keskenin.

- asenna tayttdaukon korkki paikalleen ja varmista poistotulpan tiiveys

- asenna suojus paikoilleen

3. Tarkista hydrauliletkut ja -putket

Vaihda pintavialliset letkut sekd kolhiutuneet putket. Tarkista liitokset.
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4. Tarkasta tukijalkojen nivelet
- laske tukijalkoja jonkin matkaa

- heilauta tukijalkoja sivusuunnassa ja tarkista nivelen vilykset

- vaihda liukulaakeri ja tappi tarvittaessa
- voitele nivelet (kts. voitelukaavio)

Laske tukijalat tuenta-asentoon
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5. Tarkista sylinterit ja voitele nivellaakerit (kts. voitelukaavio)

- aja alahallinnasta nostosylinteri
yldasentoonsa ja tarkista varren kunto ja
liitosten pitévyys

- aja alahallinnasta nostosylinteri alimpaan
asentoonsa ja tarkista liitosten pitivyys

- aja alahallinnasta teleskooppisylinteri
sisddn ja sen jéilkeen ulos ja tarkista
sylinterin kunto ja tiiveys

- voitele nosto-, teleskooppi- ja
korisylinterien nivelet

- tarkista tukijalkasylinterit ja voitele
nivelet
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6. Puomin ja rungon tarkistus
- tarkista kori, korin kiinnitys ja puomisto teleskoopin ollessa ulos ajettuna
- tarkista puomin nivelet ja liukupalat / vilykset ja sddd4 tarvittaessa, voitele liukupinnat
- tarkista kdéntolaite ja sen kiinnitys,
voitele kdinnon laakerointi ja

hammaskeha

- tarkista kééntolaakerin laakerivélys
ajamalla. Vilys saa olla noin 1 mm.

- tarkista kiinnityspulttien
kiristysmomentti 150 Nm (M12)

Muista kayttaa ruuvilukitetta, jos
joudut avaamaan tai Kiristiméén
ruuveja.

HUOM! Liian voimakas voitelu
saattaa painaa kdantolaakerin
titvisteet pois paikaltaan.

- tarkista runko-osa ja sen hitsaukset,

erityisesti kddntolaitteen ympdaristo ja
tukijalkojen kiinnityskohdat

- tarkista tukijalat

- tarkista vetoaisa, erityisesti
kiinnityskohta runkoon

- voitele puomiston ja tukijalkojen
laakerit

43



DINO 105T
7. Tarkista vetolaite

- vetolaitteen kiinnitys
- vilykset
- kuulakupin kunto
- lukituslaitteiston kunto
tarkasta tyontojarrun herkkyys:
vaunu pysaytetdin vetamailld kdsijarru piille
kuulakytkin tyontdtankoineen tyonnetién sisddn
tyontdtangon ja kuulakytkimen on palattava omatoimisesti ulostyonnettyyn alkuasentoonsa
hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn vaikutuksesta.

8. Akseliston ja jousituksen tarkistus
- tarkista akseliston kiinnitys

- tarkista joustinkumien ja vddntovarsien
kunto

9. Varolaitteiden tarkistus
- tarkista rajakatkaisimien
kiinnitys ja ulkoinen kunto
- vetoaisa (1 kpl)

- tukijalat (8 kpl)

10. Varolaitteiden toimivuus alahallintalaitteista

- tukijalat alas (pydrit irti maasta)

- kori kuljetusasennosta irti
- tukijalat eivét saa toimia missdin
valintakytkimen asennossa

- nosta puomia ja kokeile
- hiti-seis
- varalasku; puomi alas

- puomi kuljetusasentoon ja tukijalat ylos
- puomi ¢i saa toimia missdin
valintakytkimen asennossa
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11. Paineiden mittaus
- kytke painemittari mittauskohteeseen

- max. paine kdyttoldmpimalld oljylld (40 - 60 °C)
on 21 —21,5 MPa (210-215 bar).

- kdannolla 8 MPa (80 bar)

- teleskooppi ulos 7 MPa (70 bar)

- jos joudut sddtdmddn, varmista sditd varmistussinetillé
(blommilla)

12. Tarkista hallintalaitteet tyokorissa

- tarkista sdhkolaitteiden yleinen kunto kotelon siséltd ja ruiskuta tarvittaessa kosteussuoja-ainetta
- tarkista johdot ja vedonpoistajien kireys

- kokeile adnimerkki, hatapysdytys ja varalaskut

- kokeile kaikki litkkeet

13. Varoitustarrat ja teipit

- tarkista, ettd kaikki varoitustarrat ja teipit ovat luettavissa, uusi tarvittaessa
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14. Tarkista pyoranlaakerit ja jarrut
- irroita pyOrét ja jarrurummut

- puhdista jarrujérjestelmi ja tarkista sd4dot ja ettd jarrukengit liikkuvat ja jouset palauttavat ne
kunnolla

- uusi tarvittaessa kuluneet kitkapinnat

- pyorén laakerit ovat kestovoidellut (ei jélkivoitelua)

- sddda jarrut

- asenna pyorit paikalleen ja kiristd pyordnpultit (90 Nm)
- tarkista kaikkien pydrien ilmanpaineet (2,3 bar)

- tarkista tyOntojarrun ja seisontajarrun liitkevara

- tarkista turvavaijerit

15. Tarkista valojen ja heijastimien kunto.

16. Uusi ruostesuojaus tarvittaessa esim. Tectyl 210R ruosteenestoaineella.

17. Koekiyti kuormitusohjeen mukaisesti 120 kg:n kuormalla.
Tarkista rakenteet koekiyton jalkeen.

18. Tee tarkastuspoytikirja ja taltioi oma kappale ja anna asiakkaalle toinen kappale.
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TARKASTUSOHJEET

Rakennustyomaalla olevat nostolaitteet ja nostoapuvilineet on ennen niiden kéyttodnottoa
tarkistettava. Rakennustyomaalla on tyon aikana ajoittain, mikéli mahdollista ainakin kerran viikossa
suoritettavassa kunnossapitotarkastuksessa tarkistettava nosturit, hissit ja nithin verrattavat
nostolaitteet

(VNp 629/94, 118§, 12§, 13§ ja 149)

Pidé péivikirjaa havaituista merkittdvistd puutteista ja vioista sekd ilmoita niistd esimichelle.

ENSIMMAINEN TARKASTUS

Dino-henkildnostimet tarkistetaan ja koekuormitetaan ensimmadisen kerran valmistajan toimesta.
Tarkastuksessa laaditaan tarkastuspoytékirja, joka toimitetaan nostimen mukana.
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PAIVITTAINEN- ELI KAYTTOONOTTOTARKASTUS

Tehdédn aina uudessa tydkohteessa ja tyOpdivin alussa.
Tarkastuksen tekee laitteen kéyttdjd. Tarkastuksessa tulee kiinnittda
huomiota seuraaviin seikkoihin:

- selvitd nostopaikan maapohjan kantavuus (katso ohjeellinen taulukko "suurimmat sallitut
pintapaineet eri maalajeille", sivu 17).

- nostimen tuennan tarkastus

- vaaka-asennon osoitinlaitteen toiminta

- hétépysdytyksen toiminnan kokeilu seké tyokorista ettd alaohjauskeskuksesta

- varalaskujarjestelmén toiminnan kokeilu

- danimerkin kokeilu

- varoitus- ja merkkivalojen tarkastus

- valojen ja heijastimien toiminnan ja puhtauden tarkastus

- hallintalaitteiden kunto ja eri tyoliikkeiden toiminta

- kulkuteiden, tyokorin portin ja késijohteiden kunto

- puomiston kayton estdvien rajakytkimien tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeista)
- tukijalkojen kéyton estédvén rajakytkimen tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeista)
- 8ljyvuotojen tarkastus

- jarrujen toiminnan kokeilu

- tarkasta rakenteet silmamairaisesti

- huomioi ympéristdn sdhkolinjojen paikka (katso turvaetdisyydet, sivu 9)
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KUUKAUSI- ELI KUNNOSSAPITOTARKASTUS

Tamiin tarkastuksen tekee laitteen hyvin tunteva henkilo
Tarkastuksen sisdlto:
- péivittdisen tarkastuksen sisdltimét toimenpiteet
- puomiston ja korin kiinnitysten tarkastus
- tyokorin vakainlaitteiston toiminta ja kunto
- kantavien rakenteiden kunto silmé@maéédrdisesti
- runko
- kdantolaite
- teleskooppi (ulosajettuna)
- tukijalat ja niiden nivelisto
- hitseissa ei halkeamia, syopymié eikd murtumia
- mahdolliset korjaushitsaukset asiallisesti suoritetut
- tyokorin "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta)
- tukijalkojen "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta)
- hydrauliikkadljyn méara (katso 6ljynvaihto s.40)
- sahkohydraulinen pydriviliitin; 6ljyvuodot ja pyOorimiseneston toiminta ja kiinnitys
- renkaat ja rengaspaineet
- pyOrien ruuvit ja vanteet
- pyOritysvaihteen vélys
- sdhkokaapelien kunto ja kiinnitykset

- vetolaitteen kunto

- totea kaikkien kilpien, varoitusteippien sekd hallinta- ja valvontalaitteiden kuvatunnusten
olemassaolo, kunto ja puhtaus

- tarkista koko nostolaitteen puhtaus
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VUOSI- ELI MAARAAIKAISTARKASTUS

Tamén tarkistuksen tekee nostimen toimintaan, kiyttoon ja rakenteeseen perehtynyt, pitevyytensi
osoittanut asiantuntijayhteiso tai pitevyytensi osoittanut asiantuntija (kts. sivu 10).
Tarkastuksessa on kiinnitettdva erityisti huomiota terdsrakenteisiin, turvalaitteisiin ja
hallintajarjestelmén kuntoon.

Puhdista kone ennen tarkastusta

Tarkastus sisdltdd seuraavat toimenpiteet ja tarkastukset:
- paivittiisen ja kuukausittaisen tarkastuksen siséltimét toimenpiteet
- hydrauljjérjestelmin perusteellinen tarkastus

- voimayksikko
- kytke painemittari hydraulijérjestelméssa olevaan paineenmittausnippaan
- aja teleskooppi sisddn toimintoa péin ddriasentoa niin, jotta 0ljy virtaa
varoventtiilin kautta
- lue painearvo mittarista (lampimalla 6ljylld paine on 210-215 bar)

- tukijalkojen lukkoventtiilit
- nosta laite tukijalkojen varaan ja mittaa rungon etéisyys alustaan jokaisen
tukijalan kohdalla (alustan oltava kova)
- nouse tyokoriin ja aja teleskooppi ulos puomin ollessa vaakasuorassa.
Py0ritd puomistoa muutaman kerran; palauta 1dhtéasentoon ja tarkista,
ctteivdt alustan ja tukijalkojen viliset etiisyydet ole muuttuneet.
- nosta tukijalat n. 45° :n kulmaan ja jata tukijalat tdhin asentoon n. 10 min
ajaksi. Tarkkaile etteivit tukijalat ole laskeneet.

- nostosylinterin lukkoventtiili
- aja puomia alahallinnasta ylospdin n. 45° :n kulmaan ja aja teleskooppi
ulos. Tarkkaile n. 10 min ajan, ettei puomi laske.

- teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiili
- aja puomi alahallinnasta ylds ja teleskooppi hieman ulos; anna olla tdssi
asennossa n. 5 min
- tarkkaile, ettei teleskooppi tule itsestddn sisddnpéin

- korisylinterin kuormanlaskuventtiili
- laita koriin painolastia n. 120 kg
- aja puomia yl0s ja alas 4-5 kertaa
- aja puomi vaakasuoraan ja anna olla tissd asennossa n. 5 min
- tarkista, ettd korin asento ei muutu

- sdhkosuuntaventtiilit
- aja kaikkia puomiston ja kddnnon toimintoja ja tarkkaile, ettd kaikki
litkkeet toimivat kunnolla ja venttiilit palautuvat keskiasentoon kun ote
hallintavivuista irrotetaan
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- kdsisuuntaventtiilit
- tarkista, ettd tukijalkojen ja ajolaitteen venttiilit toimivat kunnolla, ja ettd
liikettd ei tapahdu kun kara on keskiasennossa.

- sahkd-hydraulinen pyoroliitin
- tarkista, etté liittimessé ei ole dljyvuotoja
- tarkista pyOrimiseneston toiminta ja kiinnitys

- sylinterit
- aja tukijalat tuenta-asentoon ja tarkista mdnnénvarsien ja pyyhkijoiden
kunto. Tarkista, ettd sylintereissé ei ole ulkopuolisia vuotoja.
- nosta puomi yldasentoon ja tarkista nostosylinterin minnén varren ja
pyyhkijin kunto
- laske puomi alas ja tarkista korisylinterin ménninvarren ja pyyhkijan
kunto
- tarkista teleskooppisylinterin ménnénvarren ja pyyhkijan kunto

- letkut
- tarkista, ettd letkuissa ei ole hankaumia eiké vuotoja

- putket
- tarkista, ettd putkissa ei ole kolhiintumia, vuotoja eikd syopymid ja
hankaumia kiinnikkeiden kohdalla. Tarkista, ettd putket ovat kiinni.

- liittimet
- tarkista, ettei letku- eikd putkiliittimissa ole vuotoja

- sahkdjdrjestelman perusteellinen tarkastus
- tarkista ohjauskeskuskoteloiden kuivuus, puhtaus ja tiiviys
- tarkista kaapeliliitosten kunto ja kosteuden suojaus
- tarkista rajakytkimien kunto ja kiinnitys
- tarkista rajakytkimien ldpivientien tiiviys
- tarkista magneettiventtiilien liittimien kunto
- tarkista kaikkien sdhkojohtojen kunto silmdmaéardisesti
- tarkista syottopistotulpan kunto ja puhtaus
- tarkista sahkdmoottorin kunto
- tarkista vikavirtasuojakytkimen toiminta

- sylinterien kiinnitysten tarkistus
- tarkista tukijalkasylinterien nivellaakerien ja -tappien kunto seké niveltappien lukitusten
kunto
- tarkista puomisylinterin nivellaakerien ja -tappien sekd lukitusten kunto
- tarkista teleskooppisylinterin nivellaakerien ja niveltappien sekd lukitusten kunto
- tarkista korisylinterin nivellaakerien ja niveltappien seké lukitusten kunto
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- puomin nivelen tarkistus
- tarkista puomin nivelien akselitapit, laakeroinnit seki tappien lukitusten kunto

- tukijalkojen ja anturalevyjen tarkistus
- tarkista tukijalkojen mekaaninen rakenne ja hitsaussaumat. Rakenteissa ei saa olla
muodonmuutoksia eikd murtumia. Hitsaussaumoissa ei saa olla murtumia tai repedmi
- tarkista, ettei anturalevyissd ole muodonmuutoksia eikd murtumia tai repedmid. Tarkista
myos, ettd anturalevy kddntyy vapaasti nivelen varassa.

- puomiston tarkistus
- aja teleskooppi ulos ja tarkista, ettei puomistossa ndy pysyvia muodonmuutoksia,
kolhaisuja tai pahoja kulumisia
- tarkista my0skin, etteivét hitsaussaumat ole kuluneita tai ettei niissd ole repedmia tai
murtumia
- tarkista puomin kiinnityskorvien kunto, ettei niissd ole murtumia tai repedmia
- tarkista tyOkorin kiinnityskorvien kunto
- tarkista tyokorin niveltapin lukitus
- tarkista energiansiirtoketjun sekd sdhkokaapeleiden ja hydrauliletkujen kunto
- tarkista puomin liukupalojen vélykset ja kiinnitykset

- tyOtason tarkistus
- yleiskunto
- tarkista, ettd korissa ei ole muodonmuutoksia eikd pahoja kulumisia tai kolhuja
- tarkista, ettd kdsijohteet, askelmat ja portti sekd portin kiinnitys ovat kunnossa
- tarkista, ettd portin lukitus ja kaasujousi ovat kunnossa
- tarkista korin pohjalevyjen kunto
- tarkista korin kannattimen kunto niin, ettei siind ole pahoja kolhuja tai
muodonmuutoksia

- kaikkien suojuksien tarkastus
- koneikon suojus
- kddnnon vaihteen suojus
- 6ljysdilion suojus
- puomin pédin suojus
- alaohjauksen suojakansi
- yldohjauksen suojus

- kaikkien ruuviliitosten silmadmaérdinen tarkistus

- pyorityslaitteiston tarkistus
- yleiskunto
- tarkista kulmavaihteen viélys ja kiinnitys
- tarkista hammaskehdn kunto
- tarkista kddntolaakerin vilys
- tarkista kdantolaakerin kiinnitysruuvien kireys (M12 150Nm)
- tarkista kdantdmoottorin kiinnitys ja hydrauliputkien tiiveys
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- kuljetusalustan tarkistus
- yleiskunto
- tarkista vetoaisan kiinnitys runkoon
- tarkista vetolaitteen kunto ja kiinnitys vetoaisaan
- tarkista akselisto ja sen kiinnitys runkoon
- tarkista jarruvaijerien ja tankojen kiinnitykset ja kunto
- tarkista vanteet, kiinnityspulttien kireys, renkaat ja rengaspaineet
- tarkista puomiston kuljetustuen kunto

- tee nostimelle koekiytto / hallintalaitteiden toiminnan tarkistus 120 kg:n korikuormalla

- tarkista koekdyton aikana myos rajakatkaisijoiden toiminta (katso suoritus huolto-ohjeista)
- puomiston kdyton eston rajakytkimet akselistossa
- tukijalkojen kdyton eston rajakytkin vetopuomissa
- puomiston kdyton eston 4 rajakatkaisijaa tukijaloissa

- koekayton jéalkeen tulee tarkistaa, ettei kuormitus ole aiheuttanut terdsrakenteisiin tai muihin
kuormitettuihin osiin rakennevikoja kuten repedmia tai vaaralliseksi katsottavia pysyvia
muodonmuutoksia

- vuositarkastuksesta on pidettiva poytikirjaa, joka sisdltda seuraavat kohdat:

1. tarkastuskaavake

2. tiedot suoritetuista korjaushitsauksista
a) milloin tehty
b) kuka teki
¢) mihin kohtaan

- kun vuositarkastus on tehty ja kone on valmis otettavaksi kdyttoon, on tarkastuspdivimaara
merkittdva koneen tarkastuskylttiin

ERIKOISTARKASTUS
(TARKASTAMINEN POIKKEUKSELLISEN TILANTEEN JALKEEN, VNp 865/98 78§)

Tarkastus on tehtdvi, jos nostin on vaurioitunut tai muutoin vioittunut niin pahoin, ettd sen lujuus tai
muu turvallisuus on saattanut vaarantua.

- nostin tarkastetaan talloin vuositarkastusohjeiden mukaisesti

- nostimelle on tehtivé koekuormitus ja vakavuuskoe

- tarkastuksesta on laadittava poytékirja
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KOEKUORMITUSOHJE MAARAAIKAISTARKASTUKSEEN

1. Asenna nostin tukijaloilleen tasaiselle kantavalle alustalle.
Paina tukijalat d4riasentoon alas (tuentaleveys minimissdén).

2. Kééanna puomisto pois vetoaisan pailtd ja laske alas.

3. Asenna koriin punnittu kuorma 120 kg.

4. Aja puomisto ddriasentoon ylds ja teleskooppi ulos (maksimi nostokorkeus).

5. Laske puomi alas vaakasuoraan (maksimi ulottuma).

6. Pyoritd puomistoa yli 360° ja totea seisontavakavuus.

7. Aja teleskooppi sisdén ja laske puomisto alas.

8. Aja teleskooppi ulos ja poista korikuorma.

Jos edelld mainitussa koekuormitustapauksessa sekd kuormituksen jilkeen tehdyssa tarkastuksessa ei
ole havaittu nostimen rakenteessa ja vakavuudessa mitddn huomauttamista, nostinta voidaan kayttaa
tdmaén kéyttoohjekirjan sivun 7 mukaisen ulottuvuus/ korikuormakaavion esittamalld sallitulla
toiminta-alueella.

Nostimen suurin sallittu korikuorma on 120 kg.

- Nostimelle tehdddn koekuormitus 25 %:n ylikuormalla seka sen jélkeen kantavien rakenteiden
perusteellinen tarkastus ensimmadisen eli kdyttoon-ottotarkastuksen yhteydessa.

- Nostimelle tehdddn koekaytto suurimmalla sallitulla kuormalla sekd kantavien rakenteiden
perusteellinen tarkastus jokaisen vuosihuollon ja -tarkastuksen yhteydessa.

- Merkintd koekuormituksesta tehddin kayttoonottotarkastuksen poytakirjaan, merkintd koekadytosta
tehdddn vuosihuoltopdytékirjaan sekd vuosi- eli méariaikaistarkastuspoytakirjaan.
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VIANETSINTAOHJEITA

| VIKA

| VIAN POISTO

1. Sahkomoottori ei kiynnisty painettaessa kiynnistyspainikkeesta, vaikka valintakytkin on

asennossa 1, 2 tai 3.

Hatéapysaytyspainike on jiényt pohjaan.

Nosta painike ylos ja kdynnistd moottori
kdynnistyspainikkeesta.

Sulake F1 on rikki.

Vaihda uusi sulake (10 A).

Valintakytkimelle ei tule jénnitettd verkosta
(230V).

Tarkista jatkojohdot ja mahdolliset
jakokeskukset ja sulakkeet.

Vikavirtasuojakytkin on lauennut.

Kytke vikavirtasuojakytkin.

Valintakytkimelle tulee jdnnite, mutta se ei lédhde
eteenpdin.

Vaihda valintakytkin.

Jannite tulee valintakytkimelle ja 1dhtee myos
cteenpdin.

Tarkista moottorin ohjauskontaktorin ja
lamporeleen toiminta.

2. Siihkomoottori kiynnistyy normaalisti kiAynnistyspainikkeesta, mutta se sammuu, kun

painikkeesta hellitetiéin.

- toinen tai molemmat pysdytyspainikkeet ovat
juuttuneet pohjaan, joten niiden kédrjet ovat auki.

- avaa kotelon kansi ja palauta kytkinosan karki
ruuvitaltan karjelld, mikéli kdrki on ulkona.

- sumuta kosteudenpoistoainetta ja kokeile
painikkeen toiminta

- sulje kotelo huolellisesti

Korin vakautuksen turvarele SR3 on lauennut

Aja tydkori vaakasuoraan ja testaa
korinvakautuksen toiminta

3. Mikain tyokorin liikkeisti ei toimi, vaikka sihkomoottori kiy ja valintakytkin on asennossa 2

tai 3.

- Tukijalkarajakytkimien keltainen merkkivalo e1
pala

- tarkista tukijalkojen tuenta-asento ja
tukijalkarajakytkimien toiminta (RK4-
RK7,RK11-RK14)

-Tukijalkarajakytkimien keltainen merkkivalo
palaa, mutta puomin liikkeet ei toimi

Tarkasta tukijalkapiirin turvareleen SR2 toiminta

4. Tukijalat ei liiku

- Puomi ei ole kuljetustuella

Aja puomi kuljetustuelle

- Valintakytkin on vééridssd asennossa

Ké&énna valintakytkin asentoon 1

- Puomin tuen rajakytkin ei ole sulkeutunut

Aja puomi kunnolla kuljetustuelle, tarkasta
rajakytkimen RK3 toiminta

55




DINO 105T

| VIKA

| VIAN POISTO

5. Tyokorin liikkeiss# héiriditéi - vain jokin liikkeista toimii

- hdiriot epdmaddrdisii ja epdsddnnollisii

- tarkasta, ettd hydrauliikkadljy ja suodatin on
vaihdettu

- puhdista/pese sdhkoventtiileiden karat ja
venttiilipesit hyvin (vaatii erittdin suurta
puhtautta - mahdollisesti héiritsevia
likahiukkasia ei nde paljaalla silméalld)

- vika voi olla my0s hallintavipujen tilapéisissd
kosketushairidissi

- sumuta kosteudenpoistoainetta

6. Puomi valuu hitaasti alaspiin

- "lukkoventtiili" eli paineavattava vastaventtiili
vuotaa

- irrota venttiili ja poista epdpuhtaudet
- tutki o-renkaiden kunto

- asenna venttiili huolellisesti paikalleen -oikea
kiristysmomentti on 60 Nm

- vathda tarvittaessa uusi venttiili

- varalaskuventtiili vuotaa

- irroita venttiili ja poista epdpuhtaudet

7. Puomi ei nouse

- katso kohta 5
- sahkoventtiili auki

- jatkotoimenpiteet kuten edelléd on kerrottu
sdahkoventtiilin karan takertelusta

- kdanto toimii kun noston hallintaa kiytetadn

- kddnnon magneettiventtiili on takertunut
kddntbasentoon

- pese kara ja venttiilipesd huolellisesti
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| VIKA | VIAN POISTO

8. Teleskooppi ei toimi

- katso kohta 5

- tarkasta, ettei teleskoopin sahkoventtiili ole
jaanyt keskiasentoon, eli auki

9. Teleskooppi valuu hitaasti sisiin

‘ - kuormanlaskuventtiili vuotaa ‘ - toimenpiteet kuten kohdassa 5 (lukkoventtiili) ‘

10. Tukijalat eivat toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1

- puomii ei ole tuella - aja puomi tuelle
- puomit/tukijalat sdhkdventtiili ei toimi (ja4 - toimenpiteet kuten kohdassa 5
keskiasentoon)

11. Tukijalka ei pysy tukiasennossa
- pohjanpuoleinen lukkoventtiili vuotaa - toimenpiteet kuten kohdassa 6 (lukkoventtiili)
Kiristysmomentti 55 Nm
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12. Tukijalka ei pysy kuljetusasennossa
‘ - varrenpuoleinen lukkoventtiili vuotaa - toimenpiteet kuten edelld
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| VIKA

| VIAN POISTO

13. Liian heikko jarrutusteho

- liian paljon vilysté jarrujéirjestelméssa

- jarrujarjestelma sdddetdin (kts. sivu 38)

- jarrujen kitkapinnat eivit sisddnajetut

- kédsijarruvipu vedetdin hiukan "péille" ja
ajetaan 2-3 km

- jarrukengit "lasittuneet", likaiset tai oljyd
kitkapinnoilla

- vaihdetaan uudet jarrukenkésarjat
- jarrurumpu puhdistetaan kitkapinnoilta

- tyOntdjarru - vetopdd liikkuu kankeasti

- voidellaan

- jarrutanko jumittaa tai taipunut

- korjataan

- jarruvaijerit ruosteessa tai murtuneet

- vaihdetaan uudet vaijerit

14. Jarrutus epivakaata ja nykivia

- jarrujérjestelméssi litkaa véljyytté

- jarrujérjestelmd sdddetddn uudestaan (kts. sivu
37)

- tyontdjarrun iskunvaimennin viallinen

- vaihda uusi iskunvaimennin

- peruutusautomatiikka -jarrukenkd jumittuu
kannattimeensa

- vaihda uusi jarrukenkd kannattimeen

15. Jarrut puoltavat (jarrutusta vain toisessa pyorissi)

- vadrin sdddetyt jarruyksikot

- jarruyksikot sdddetddn uudelleen asennusohjeen
mukaisesti

- mahdollisesti my0Os kohdassa 13 olevia syitd

16. Nostin jarruttaa jo kaasua vihennettiessi

|- tydntdjarrun iskunvaimennin viallinen

|- vaihda uusi iskunvaimennin |

17. Peruutus raskasta tai mahdotonta

‘ - jarrujérjestelma sdddetty liian tiukalle

‘ - jarrujérjestelma sdddetddn sivun 37 mukaisesti \

18. Pyorijarrut kuumenevat liikaa

- jarrujdrjestelma viirin sdddetty

- jarrujdrjestelma sdddetddn sivun 37 mukaisesti

- pyordjarru likaantunut

- puhdistetaan

- tydntdjarru - vetopdin voimansiirtovipu
Jjumittuu

- voimansiirtovipu irrotetaan, puhdistetaan ja
voidellaan

- kdsijarrukahva ei kokonaan poiskytketty

- aseta kdsijarrukahva vapaa-asentoon
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| VIKA | VIAN POISTO

19. Kuulakytkin ei lukitu
- kuulakytkimen sisdosat likaantuneet - puhdistetaan ja voidellaan

- vetoauton vetokuula liian iso - mittaa vetokuula. DIN74058 mukaan on kuulan
halkaisija oltava max. 50 mm ja min. 49,5 mm.
Jos mitat poikkeavat tai kuula ei ole tdysin
pyored, on se vaihdettava

Jos vaihdetaan jarrukenkid, on aina vaihdettava kaikki saman akselin jarrukengit.

Jarrujen kokoonpanon yhteydessi on varmistettava, ettd jouset, jarrukengit ja levitin asennetaan oikein
takaisin.

Jarruja sééddettiessd on pyorid kierrettdva eteenpdin (ajosuuntaan)!

Vikamahdollisuuksia luonnollisesti on aina useampia, mutta yleisimmin ne rajoittuvat
seuraaviin:
- matala kéyttdjénnite (pitkd ja ohut syottokaapeli)

- epapuhtaus hydrauliikassa

- irronnut sahkoliitin tai kosteuden aiheuttama kontaktihairio

PIDA NOSTIN PUHTAANA JA SUOJAA KOSTEUDELTA
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YLEISTA HYDRAULIIKASTA

Kun halutaan jokin liike toimimaan, pitdd kahden sdhkdventtiilin toimia aina yhtiaikaa

- vaihtoventtiili ja puomi lja2 v v I 1l I
- vaihtoventtiili ja teleskooppi 1jad b
| - | _ &
- vaihtoventtiili ja kdidnto lja3 a ~
o —
=4 <
- koriventtiili ja patruunaventtiili 4ja6 2 = =
s| @ | <| S =
x — x a —

Paina sdahkoventtiilien pdissd olevaa nastaa.

Jos liikkeet toimivat, on vika sdhkdpuolella hallintalaitteissa, tai karoilla on likaa, joka aiheuttaa
kiinnijuuttumisen (kts. vianetsintdkaavio, kohta 5)

Jos mitkddn litkkeet eivit toimi on vika hydrauliikkajérjestelméssi
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SAHKOKOMPONENTTIEN TOIMINTA 3556->

UCB
o ) ©
o
o o
o o
LCB PLCB
J” t . ’.
L N
RK4-RK7 RK11-RK14 RK3
PAAKESKUS (LCB )RELEET
K1: KONTAKTORI
Sahkdmoottorin ohjauskontaktori
K2: HATA-SEIS APURELE
Katkaisee vaihtojdnnitteen hiti-seis kytkintd painettaessa
K3: KORIN OIKAISUN OHJAUSRELE
Korin vakautus taaksepdin, elohopeakytkin HG1:1 ohjaamana
K4: KORIN OIKAISUN OHJAUSRELE
Korin vakautus eteenpdin, elohopeakytkin HG1:2 ohjaamana
Ks: PUOMISTON VALINTA
Rele ohjaa puomiston valintaventtiilid 1B, rele vetdd ohjausliikkeen suorituksen aikana
K8: TELESKOOPPI- ULOS ESTORELE
Puomia tuelle ajettaessa puomin tuen rajakytkytkin RK3 katkaisee releeltd K8 jannitteen, joka katkaisee
teleskooppi ulos litkkeen
K7: 11 —-nopeuden estorele
Korin vakautusliikkeen aikana II-nopeuden kéayttd estetty
K10: PUOMIN NOSTO ESTORELE
Puomia tuelle ajettacssa puomin tuen rajakytkytkin RK3 katkaisee releeltd K10 jannitteen, joka katkaisee
puomin nosto liikkkeen
SR2: Tukijalkarajakytkimien turvarele
Valvoo tukijalkarajakytkimien toimintaa konetta kayttoonotettaessa.
Rele vetdd, kun kaikki tukijlkarajakytkimet ovat sulkeutuneet.
Pédstineend estdd katkaisee ohjauspiirin puomi nosto ja puomiston valintaventtiililta.
SR3: Korin vakautuksen turvarele, katkaisee ohjausjdnnitteen kontaktorilta K1 ja venttiililtd 1B kun

elohopearajakytkimen HG2 tai HG3 toiminta-alue ylitetdin.
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PAAKESKUS (LCB )MUUT

El:

Fl1:

F2:

Ql:

H3:

T1:

VMI:

LAMPORELE
Sahkomoottorin ylikuormasuoja

SULAKE 10A
Kéaynnistyspiirin sulake

SULAKE 10A
Ohjausvipujen sulake

VAANTOKYTKIN AVAIMELLA
Vaintokytkimelld valitaan kdyttpaikka
1 = tukijalat

2 =yléohjaus

3 = alaohjaus

LED -MERKKIVALO.
Merkkivalon palaessa puomisto on kdyttovalmiina, tukijalkarajakytkimet ovat sulkeutuneena.

TEHOLAHDE
230VAC/12VDC 10A
Tuottaa ohjausjédnnitteen nostimen ohjausjérjestelméin

JANNITEMITTARI
Osoittaa verkkojdnnitteen voltteina VAC

PAAKESKUS (LCB), KYTKIMET

S1:

S2:

S3:

S16:

S17:

S18:

LUKKIUTUVA HATASEIS ~PAINIKE
Katkaisee ohjausjénnitteen kontaktorilta K1 seki releeltd K2 ja pysdyttdd koneikon

PALAUTUVA KAYNNISTINPAINIKE

PALAUTUVA PYSAYTYSPAINIKE

PALAUTUVA KAANNON HALLINTAVIPUKYTKIN

PALAUTUVA PUOMIN NOSTON — LASKUN HALLINTAVIPUKYTKIN

PALAUTUVA TELESKOOPPI SISAAN — ULOS HALLINTAVIPUKYTKIN
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OHJAUSKESKUS (UCB), RELEET

Keé:

KAANNON JA TELESKOOPIN ESTORELE
Puomin noston ja laskun aikana teleskoopin ja kddnnon liikkeet estetty

OHJAUSKESKUS (UCB), KYTKIMET

S4:

S5:

S6:

S7:

S8:

S9:

S10:

S11:

LUKKIUTUVA HATASEIS -PAINIKE
Katkaisee ohjausjénnitteen kontaktorilta K1 seké releeltd K2 ja pysdyttdad koneikon

PALAUTUVA PYSAYTYSPAINIKE

PALAUTUVA KAYNNISTINPAINIKE

KAANNON HALLINTAVIPUKYTKIN

PUOMIN NOSTON — LASKUN HALLINTAVIPUKY TKIN
TELESKOOPPI SISAAN - ULOS HALLINTAVIPUKYTKIN
PALAUTUVA AANIMERKKIPAINIKE

PALAUTUVA 1T -NOPEUDEN VAANTOKYTKIN
Toimii kuolleenmiehen kytkimené sekd nopeudenvalintakytkimend

OHJAUSKESKUS (OCB), TUKIJALKOJEN HALLINTA

S19:

S20:

S21:

S22:

S23:

TUKIJALKOJEN VALINTAKYTKIN
Valitaan tukijalan liikesuunta nosto-lasku

PALAUTUVA TUKIJALAN 1 VALINTA —PAINIKE
PALAUTUVA TUKIJALAN 2 VALINTA —PAINIKE
PALAUTUVA TUKIJALAN 3 VALINTA —PAINIKE

PALAUTUVA TUKIJALAN 4 VALINTA —PAINIKE

OHJAUSKESKUS (PLCB), KORIN OIKAISUN ELOHOPEAKYTKIMET

HGI:1

HGI:2

HG2, HG3:

KORIN VAKAUTUKSEN ELOHOPEARAJAKYTKIN
Ohjaa relettd K3 puomin noston aikana.
Kallistaa koria tarvittaessa taaksepdin

KORIN VAKAUTUKSEN ELOHOPEARAJAKYTKIN
Ohjaa relettd K4 puomin laskun aikana.
Kallistaa koria tarvittaessa eteenpéin

KORIN VAKAUTUKSEN TURVARAJAKYTKIMET

Ohjaavat turvarelettd SR3.

Kun jokin turvarajojen neljisté kirjestd kytkeytyy auki, turvarele SR3 pyséyttdd koneikon ja katkaisee
puomiston venttiilin 1B ohjausvirtapiirin.
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VENTTIILIT,ALUSTA

MV1: 1 -TUKIJALAN TOIMINTAVENTTIILI (PATRUUNAVENTTIILI)

MV2: 2 -TUKIJALAN TOIMINTAVENTTIILI (PATRUUNAVENTTIILI)

MV3: 3 —TUKIJALAN TOIMINTAVENTTIILI (PATRUUNAVENTTIILI)

MV4: 4 -TUKIJALAN TOIMINTAVENTTIILI (PATRUUNAVENTTIILI)

MV5: TUKIJALKOJEN YLOS — ALAS TOIMINTAVENTTIILI (PATRUUNAVENTTIILI)

VENTTIILIT,KAANTOLAITE

1A:

1B:

2A:

2B:

3A:

3B:

4A:

4B:

5A:

5B:

TUKIJALKOJEN VALINTAVENTTIILI

PUOMISTON VALINTAVENTTIILI

KORIN VAKAUTUS TAAKSEPAIN TOIMINTAVENTTIILI
KORIN VAKAUTUS ETEENPAIN TOIMINTAVENTTIILI
TELESKOOPIN ULOS TOIMINTAVENTTIILI
TELESKOOPIN SISAAN TOIMINTAVENTTIILI

PUOMI YLOS TOIMINTAVENTTIILI

PUOMI ALAS TOIMINTAVENTTIILI

KAANTO VASEMPAAN TOIMINTAVENTTIILI
KAANTO OIKEAAN TOIMINTAVENTTIILI

2 “NOPEUDEN VAPAAKIERTOPATRUUNAVENTTIILI

2 -NOPEUDEN PATRUUNAVENTTIILI
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RAJAKYTKIMET

RK3:

RK4:

RKS:

RKe6:

RK7:

RK11:

RK12:

RK13:

RK14:

PUOMI TUELLA RAJAKYTKIN VETOPUOMISSA.
Ohjaa tukijalkojen seki releiden K8 ja K10 toimintaa.

TUKIJALAN 1 TUENTA-ASENON RAJAKYTKIN
Rajakytkin sulkeutuu kun tukijalka on kddnnetty tuenta-asentoon

TUKIJALAN 2 TUENTA-ASENON RAJAKYTKIN
Rajakytkin sulkeutuu kun tukijalka on kddnnetty tuenta-asentoon

TUKIJALAN 3 TUENTA-ASENON RAJAKYTKIN
Rajakytkin sulkeutuu kun tukijalka on kddnnetty tuenta-asentoon

TUKIJALAN 4 TUENTA-ASENON RAJAKYTKIN
Rajakytkin sulkeutuu kun tukijalka on kddnnetty tuenta-asentoon

TUKIJALAN 1 RAJAKYTKIN
Sulkeutuu kun tukijalkaan kohdistuu riittdvén suuri tukivoima

TUKIJALAN 2 RAJAKYTKIN
Sulkeutuu kun tukijalkaan kohdistuu riittdvédn suuri tukivoima

TUKIJALAN 3 RAJAKYTKIN
Sulkeutuu kun tukijalkaan kohdistuu riittdvén suuri tukivoima

TUKIJALAN 4 RAJAKYTKIN
Sulkeutuu kun tukijalkaan kohdistuu riittdvén suuri tukivoima

MUITA MERKINTOJA

J1:
VVK:

AM:

PISTOTULPPA
VIKAVIRTAKYTKIN 230VAC 25A 30ms

AANIMERKIN ANTOLAITE
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SAHKOKOMPONENTIT
5391 —»
Tunnus | Kaavio | Sijainti | Varaosanumero Nimitys Toimintakuvaus
El |224 LCB DL8.058 Lamporele Sahkomoottorin lamporele
F1 215 LCB 48.647 Sulake 10A Kaynnityspiirin sulake
F2 |225 LCB 48.647 Sulake 10A Ohjauskytkimien sulake
H3 | 237 LCB 48.2152 Led- merkkivalo, keltainen Tukijalkapiirin merkkivalo,
tukijalkarajakytkimet sulkeutuneet
HGI1 |514 PLCB |48.2191 Elohopeakytkin Korin vakautus, toimianturi
HG2 |520 PLCB |48.2192 Elohopeakytkin Korin vakautus, turva-anturi,
katkaisee vakautusliikkeen
HG3 |520 PLCB |48.2192 Elohopeakytkin Korin vakautus, turva-anturi,
katkaisee vakautusliikkeen
J1 111 Chassis | 48.2085 Pistotulppa Vaihtosahkoliitdntd 230VAC
K1 |224 LCB 48.2162 Kontaktori Sdhkomoottorin ohjauskontaktori
K3 |517 LCB 48.650 Vaihtorele Korin vakautus taaksepéin
K4 |514 LCB 48.650 Vaihtorele Korin vakautus eteenpdin
K5 [417 LCB 48.650 Vaihtorele Puomiston valintaventtiili
K6 |327 UCB 48.650 Vaihtorele Teleskoopin ja kddnnon estorele
puomin noston/laskun aikana
K7 |525 LCB 48.650 Vaihtorele 2-nopeuden kytkentérele
K8 |616 LCB 48.650 Vaihtorele Estdd teleskooppi ulos liikkeen,
puomin ollessa kuljetustuella
K10 (614 LCB 48.650 Vaihtorele Estdd puomia ylos liikkeen,
puomin ollessa kuljetustuella
M1 134 47.816 Sdhkomoottori Vaihtosdhkdmoottori
Q1 |233,414 |LCB 48.2316 Viintokytkin Vaintokytkin avaimella,
kéyttdpaikan valinta
PL1 | 116,227, | Chassis |48.3550 Pyoriviliitin, sdéhkdinen osa Sahkonsyo6tto alustan ja
233,414, kdantolaitteen vililla
618,621
PR |128 UCB 48.2145 Pistorasia Pistorasia korissa 230VAC 16A
RK3 414 Chassis | 48.3508 Rajakytkin NC/NO Puomin tuen rajakytkin
RK4 232 Chassis [48.2177 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulkeutuu
tuenta-asennossa
RKS {233 Chassis |48.2177 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulkeutuu
tuenta-asennossa
RK6 233 Chassis |48.2177 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulkeutuu
tuenta-asennossa
RK7 233 Chassis |48.2177 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulkeutuu
tuenta-asennossa
RKI11 |227 Chassis | 48.2248 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulketuu
tukijalan ollessa maassa
RK12 |227 Chassis |48.2248 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulketuu
tukijalan ollessa maassa
RK13 | 227 Chassis |48.2248 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulketuu
tukijalan ollessa maassa
RK14 |229 Chassis |48.2248 Rajakytkin NC/NO Tukijalan rajakytkin, sulketuu
tukijalan ollessa maassa
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Tunnus | Kaavio | Sijainti | Varaosanumero Nimitys Toimintakuvaus
S1  |215 LCB 48.2311 +48.2313 Hata-Seis- painike NC Haiti-Seis katkaisee kaikki
+48.2303 toiminnot
S2 | 221 LCB 48.2309 +48.2312 Kaynnistyspainike, vihred 2xNO | Kdynnistid sahkdmoottorin
+48.2302
S3 215 LCB 48.2310 +48.2313 Sammutuspainike, punainen NC Sammuttaa sihkomoottorin
S4 218 UCB 48.2311 +48.2313 Hata-Seis- painike NC Hatéa-Seis katkaisee kaikki
+48.2303 toiminnot
S5 |218 UCB 48.2310 + 48.2313 Sammutuspainike, punainen NC Sammuttaa sihkdmoottorin
S6  |219 UCB 48.2309 + 48.2312 Kaynnistyspainike, vihred NO Kaynnistda sdhkomoottorin
S7 1329 UCB 48.2254 + 48.2255 Manipulaattori Puomin kédiintd vasen - oikea
S8 323 UCB 48.2254 + 48.2255 Manipulaattori Puomin nosto - lasku
S9 334 UCB 48.2254 + 48.2255 Manipulaattori Teleskooppi siséén - ulos
S10 | 212 UCB 48.2309 +48.2312 Adnimerkin painike, vihred NO Adinimerkin ohjauspainike
S11 |314 LCB 48.2307 +48.2302 Vaintokytkin 3-as Liikenopeuden valintakytkin 1-2
+48.2302 +48.2302 nopeus
S16 |420 LCB 48.616 +48.1007 Vipukytkin Puomin k#éntd vasen - oikea
S17 |425 LCB 48.616 +48.1007 Vipukytkin Puomin nosto - lasku
S18 |432 LCB 48.616 +48.1007 Vipukytkin Teleskooppi siséén - ulos
S19 | 636 OCB 48.2304 +48.2302 Viintokytkin 2-as Tukijalkojen litkesuunnan
valintakytkin ylos - alas
S20 | 621 OCB 48.2309 +48.2312 Tukijalan painokytkin, vihred NO | Tukijalan 1 valintakytkin
S21 | 625 OCB 48.2309 +48.2312 Tukijalan painokytkin, vihred NO | Tukijalan 2 valintakytkin
S22 | 629 OCB 48.2309 +48.2312 Tukijalan painokytkin, vihred NO | Tukijalan 3 valintakytkin
S23 632 OCB 48.2309 +48.2312 Tukijalan painokytkin, vihred NO | Tukijalan 4 valintakytkin
SR2 234 LCB 48.2264 Turvarele Tukijalkapiirin turvarele
SR3 |520 LCB 48.2264 Turvarele Korin vakautuksen turvarele,
padstdd korin kallistuessa litkaa
Tl 119 LCB 47.863 Teholdhde Syo6ttdd ohjausjénnitteen
VM1 | 125 LCB 48.2063 Jénnitemittari Vaihtojdnnitemittari
VVK | 113 Chassis |48.2128 Vikavirtasuojakytkin Katkaisee vikavirralla nostimen
vaihtosdhkonsydton
AM |212 Rotation | 48.049 Asnimerkki Adnimerkki, toiminta painonapilla
unit S10

RK4-RK?7

RK11-RK14 RK3
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DINO 105T

HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT
5336 —

VIITE VARAOSANUMERO  NIMIKE

1 47378 MAGNEETTIVENTTIILI

2 47.2630 MAGNEETTIVENTTIILI

3 47.379 MAGNEETTIVENTTIILI

4 472737 MAGNEETTIVENTTIILI

5 472741 MAGNEETTIVENTTIILI

6 47.2748 MAGNEETTIVENTTIILI

7 472738 MAGNEETTIVENTTIILI

8 47.2740 PAINEENRAJOITUSVENTTIILI
9 47.2896 KURISTINVENTTIILI

10 47.2749 PAINEENRAJOITUSVENTTIILI
11 47.2742 PAINEENRAJOITUSVENTTIILI
12 47.2722 KUORMANLASKUVENTTIILI
13 47.2273 HYDRAULIMOOTTORI

14

15 47.2743 VASTAVENTTIILI

16 47.2293 VOIMAYKSIKKO

17 47.171 PAINESUODIN

18 47.190 HUOHOTINKORKKI

19 47.377 PAINEAVATTAVA VASTAVENTTIILI
20 DL6.023 SYLINTERL NOSTO

21 DL5.027 SYLINTERI, TELESKOOPPI

22 DL10.014 SYLINTERIL KORI

23 2CA8655 SYLINTERIL, TUKIJALKA

24 DL4.148 ASENNUSLAATTA

25 DL4.147 VENTTIILIRUNKO

26 47.2895 VENTTIILI

27 47.2574 KURISTIN @ 0,6

28 47.2069 HYDRAULIPUMPPU KASIKAYTTO

29 47.2750 PAINEENRAJOITUSVENTTIILI
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