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TEKNISET TIEDOT

Max. tyoskentelykorkeus 23.0m

Max. lavakorkeus 21,0m

Max. sivu-ulottuma 11,7 m

Puomiston pyoritys rajoittamaton
Tyo6korin kidinto 90°

Kaééntoalue katso ulottuvuuskaavio
Tuentaleveys 4,40 m
Kuljetusleveys 2,04 m
Kuljetuspituus 8,29 m
Kuljetuskorkeus 2,20 m

Paino (polttomoottorigeneraattorilla) 2930 kg

Suurin sallittu korikuorma 215kg

Suurin sallittu henkil6luku ja lisdékuorma 2 henked + 55 kg
Suurin sallittu henkildiden aiheuttama sivukuormitus 400 N

Suurin sallittu alustan kallistuma +0,3°

Suurin sallittu tuulen nopeus kdyton aikana 12,5 m/s

Alin sallittu kédyttolampotila -20°C
Tukijalkojen suurin mahdollinen tukivoima 22800 N
Lavakoko 0,65x 1,45 m
Maiennousukyky 25%

Kayttdvoima:

- verkkovirta 230V /50Hz/ 16A
- bensiinipolttomoottorigeneraattori (5,8 kW) 230V /50Hz / 16A
- dieselpolttomoottorigeneraattori (5,5 kW) 230V /50Hz / 16A
Pistorasiat korissa 230V /50Hz / 10A
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YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu laitteen kiyttoohjeisiin ennen kiyttoi!

Séilytd tima kayttdoohjekirja nostimessa sille varatussa paikassa.

Huolehdi my®s siitd, ettd laitteen kiyttdjit tutustuvat niihin ohjeisiin.

Opasta uusia kayttdjid ja noudata tarkoin kaikkia valmistajan antamia ohjeita.

Tee itsellesi selviksi kaikki turvallisuuteen liittyvit ohjeet.

Kiyti pyorikiiloja aina irrottaessasi nostimen auton peristi.

Laitetta saa kédyttd4 vain tehtdvdén koulutettu ja laitteen hyvin tunteva kahdeksantoista (18) vuotta
tayttanyt henkilo.

viHINTAAN 18  vuoTTA + KouLuTUS

Tyokorissa saa olla enintddn kaksi (2) henkildd ja enintddn viidenkymmenenviiden (55) kg:n
lisdkuorma, mutta kuitenkin enintdén kahdensadanviidentoista (215) kg:n kokonaiskuorma.
Tyokoria saa kédyttdd ainoastaan alavaunun ollessa hyvin tuettuna ja pyorien ollessa irti maasta.

Alavaunun tuennassa on huomioitava alustan kantavuus ja kaltevuus.

Pehmeillé alustalla on kdytettdava riittdvan suuria ja tukevia lisélevyja tukijalkojen alla. Lisdtuen
valinnassa on huomioitava, ettd metallinen tukijalka ei saa luistaa sen pinnalla.

Laitetta saa siirtdd vain kuljetusasennossa, jolloin korissa ei saa olla kuormaa tai henkildité.

Kéyton yhteydessd on huomioitava ilmastolliset tekijét, kuten tuuli, ndkyvyys, sade, jottei niistd aiheudu
vaaraa nostotyon turvalliselle suorittamiselle.

Nostimen kiytto on Kielletty, kun
- limpétila laskee alle - 20 °C:n tai
- tuulen nopeus ylittai 12,5 m/s



DINO 230T
Tikkaiden, korokkeiden ja muiden telineiden kayttod tyokorissa on kielletty.
Tyokorista el saa heittdd esineita.
Nostinta ei saa kayttia eri tasojen tai kerrosten vélisen tavaran tai henkildiden kuljetukseen.
Turvalaitetta ei saa tehdd toimintakyvyttomiksi.

Tarkastettava ennen tyokorin laskemista, ettd alusta on vapaa.
Ala laske tyokoria maahan tai kiinni mihinké@én rakenteisiin, ettei kori vahingoittuisi.

Ty0Oskenneltdessd vilkkaasti liikenndidylld alueella on nostimen tydalue selvisti merkittédvi joko
merkkivaloilla tai aitaamalla.

Muista my0s tieliitkennelain vaatimukset.

Varo tyoskentelyalueella olevia jAnnitteellisid ilmajohtoja - muista vihimmaisetiisyydet:

Jinnite Vihimmiisetiisyys | Vihimmiiisetiisyys
alapuolella (m) sivulla (m)

100 — 400 V riippukierrejohto 0,5 0,5

100 — 400 V avojohto 2 2
6-45kV 2 3

110 kV 3 5

220kV 4 5

400 kV 5 5

Nostin on pidettévd puhtaana kdyttoturvallisuutta vaarantavasta ja rakenteiden tarkastusta vaikeuttavasta
epdpuhtaudesta.

Laite on huollettava ja tarkastettava sddnnollisesti.
Huolto- ja korjaustyot saa suorittaa vain henkild, jolla on riittdvd ammattitaito ja joka on perehtynyt
nostimen huolto- ja korjausohjeisiin.

Viallisen nostimen kéytté on ehdottomasti kielletty.

Laitteeseen ei saa tehda muutoksia ilman valmistajan suostumusta.
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MAARAAIKAISTARKASTUS

Laitteelle on tehtdvi perusteellinen méiidriaikaistarkastus ja siihen liittyva koeajo yhden vuoden
vélein (VNp 856/98 63§).

Laitteelle on tehtdva perusteellinen maaraaikaistarkastus ja koekiytto neljan vuoden vilein
(VNp 856/98 639).

Laitteelle on tehtdvd mééraaikaistarkastuksen yhteydessé ainetta rikkomaton tarkastus/ tarkastus
purettuna yleensid kymmenen (10) vuoden vélein alkaen nostimen kéyttoonottopdivista
(VNp 856/98 65§ ja 838).

Lisdksi laite on tarkastettava tarpeellisessa laajuudessa poikkeuksellisen tilanteen jilkeen
(VNp 856/98 789).

Tarkastukset saa suorittaa nostimen toimintaan, kiayttoon ja rakenteeseen perehtynyt pitevyytensi
osoittanut asiantuntijayhteiso (VNp 856/98 689) tai pitevyytensi osoittanut asiantuntija
(VNp 856/98 683).

Tehdyisti tarkastuksista on pidettdvé poytikirjaa. Nostimen kdyttoonotto- ja
midriaikaistarkastuspdytakirjat on sdilytettdva nostimen mukana tai sen vélittoméassd 1dheisyydessa
vahintdédn viisi vuotta (VNp 856/98 723).

Madriaikaistarkastus on laitteelle tehtdva niin kauan kuin se on kaytossi.

Tarkastus on tehtdva kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitd kalenterikuukaudesta, jonka aikana
ensimmainen tarkastus tai edellinen méardaikaistarkastus on tapahtunut.

Erityisen rasittavissa ja vaikeissa olosuhteissa on médrdaikaistarkastus suoritettava lyhyemmin
valiajoin.

Miiéraaikaistarkastus tehdddn nostolaitteiden rakenteen ja siihen liittyvien turvallisuus- ja
kéyttolaitteiden yleisen kunnon selvittdmiseksi, kiinnittden erityistd huomiota turvallisuuden kannalta
merkittdviin muutoksiin.

Maéraaikaistarkastuksessa on myds selvitettédva, missd madrin edellisen tarkastuksen jidlkeen annetut
ohjeet tai kiytossa saadut kokemukset antavat athetta ryhtyé toimenpiteisiin turvallisuuden
parantamiseksi.

Katso tarkemmat ohjeet mééraaikaistarkastuksen ja -huoltojen suorittamisesta osasta "huolto- ja
kunnossapito-ohjeet" sivulta 35.
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TYOPAIKKATARKASTUS

1. Yleisti
- Soveltuuko nostin aiottuun tyohon?
- Ovatko nostimen suoritusarvot riittavit? (ulottuvuus, kuormitus, yms.)
- Onko nostimen sijoituspaikka turvallinen?
- Onko tyopaikan valaistus riittava?

2. Asiapaperit
- Onko kiyttd- ja huolto-ohjeet mukana kyseiselle nostimelle? (Valmistajaohjeet)
- Onko ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot tehty ja onko turvallisuutta vaarantavat puutteet
merkitty korjatuiksi?
(Tarkastuspdytékirjat)

3. Rakenne (Silméimaéiriinen tarkastus ja toimintakoe)
- Nostimen yleiskunto
- Hallintalaitteiden toimivuus ja suojaus
- Hatipysaytys, ddnimerkki ja rajakytkimet
- Séhkolaitteet ja -johdot
- Oljyvuodot
- Kuormamerkinnit ja kilvet

4. Kuljettaja
- Onko nostimen kuljettajalla riittdvi ika?
- Onko tarvittava kiyttdopastus annettu?

5. Erityisasiat tyopaikalla
- Onko tyOpaikkaan tai tyohon liittyvid asioita, joille on annettu lisiméaardyksid?
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RK11 & RK12 & RK13 & RK14

YLIKUORMITUSSUOJA PUOMI | [TURVARAJAKYTKIMET
OVERBELASTNINGSSKYDDEN BOMMEN| |GRANSLAGEBRYTARNA
SICHERHEITSANORDNUNG ;‘ggM mﬁlgz;f;ﬂifés
OVERLOAD PROTECTION
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On /
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TURVALAITTEIDEN TOIMINTA

1. Tukijalat (Kuva A)

Turvarajakytkin RK3 estdi tukijalkojen ja ajolaitteen kdyton, kun puomi on nostettu ylos seisontatuelta.
Kytkin sijaitsee puomin seisontatuella vetoaisassa.

2. Puomiston nosto (Kuva B)

Nostimen kaikkien tukijalkojen on oltava tuenta-asennossa ennen puomiston nostoa. Varmista, ettd
pyorét ovat irti maasta.

Turvarajakytkimet RK11, RK12, RK13 ja RK14 sijaitsevat tukijaloissa.

3. Ulottuvuusalue ja ylikuormitussuoja (Kuvat A ja C)

Turvarajakytkimet estévit nostimen ylikuormittamisen.

Kun saavutetaan tietty ulottuvuus, ulottuvuusraja RK4 katkaisee liikkeet teleskooppi ulos ja puomi alas.
Ylikuormitusraja RKS on varalla, jos RK4 ei jostain syystd toimi.

Vihred valo palaa tyokorin ohjauskeskuksessa, kun ollaan ulottuvuusalueella.

Punainen valo syttyy, kun RK4 katkaisee litkkeen. Punaisen valon palaessa nostinta voidaan ajaa sithen
suuntaan, missd pysytelldin ulottuvuusalueella.

Ylikuormitusraja RK5 varmistaa RK4:n toiminnan kytkemailld samalla tyokorin summerin toimimaan.

4. Hita-seis -painike pysiyttia liikkeet valittomaésti sekidi sammuttaa voimayksikon.

Hiiti-seis -painike on nostettava ylos ennen voimayksikon kiynnistimisté (sivut 14 ja 16,
painikkeet 3 ja 22)

Varmista turvalaitteiden toiminta - il lukitse avaimella alaochjauskeskuksen suojakantta kayton
aikana.
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HALLINTALAITTEET

HALLINTALAITTEET ALAVAUNUSSA

Valintakytkin, asennot:

0 -virta pois

1 -tukijalkapiiri ja hydraulinen siirtoajo

2 -puomiston ohjaus korista

3 -puomiston ohjaus alhaalta
Kéynnistinpainike
Hatdpysdytys - pysdytys painamalla

- vapautus nostamalla

Tukijalkarajakytkimien keltainen merkkivalo
Turvalaitteen (RK4) punainen merkkivalo
Varalaskujérjestelmén kaynnistinpainike
Siirtoajolaitteen vetorullien kytkentd renkaaseen (ja pois)
Kéaidnnon hallintavipu
Puomiston hallintavipu
Teleskoopin hallintavipu
Jannitemittari
Automaattisulake 230VAC/ 10A (F8 pistorasia)
Takatukijalka, oikea
Takatukijalka, vasen
Etutukijalka, vasen
Etutukijalka, oikea
Alustan vaakatason osoitin
Siirtoajon hallintakytkin (eteen — taakse)
Siirtoajon hallintakytkin —vasemmalle (28L + 28)
Siirtoajon hallintakytkin —oikealle (28R + 28)
Pyséytyspainike
Teleskooppi sisddn -painike
Korin oikaisun hallintavipu
Kayttéaikamittari
Generaattorin kdynnistys
Generaattorin pysaytys

15
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HALLINTALAITTEET TYOKORISSA

Sulje alahallintalaitteiden kansi ennen tydkorin hallintalaitteiden kayttoa.
Kantta ei saa lukita kéyton aikana.

17.  Hallintavipu

PUOMI YLOS
A

PUOMI PUOMI
VASEMMALLE < ¢ > OKEALLE

v
_

v
PUOMIALAS

TELESKOOPPI
SISAAN

A

KOR KOR
vaSEMMALLE| 9| OKEALLE

v
TELESKOOPPI
uLGS
18.  Merkkivalot vihred = ulottuvuusalueella
punainen = ulottuvuusalueen rajalla
20.  Varalaskujirjestelmén kdynnistys
21.  Automaattisulake
22.  Hitdpysiytys - pysdytys painamalla

- vapautus nostamalla
23.  Asnimerkki
24.  Pistorasia 230VAC (2 kpl)
25.  Moottorin pyséytys
26.  Moottorin kdynnistys
30A. Korin asennonsddddn painonappi
30B. Korin asennonsdddon vipukytkin (yhtaaikainen kéyttd painonapin 30A kanssa)
36.  Teleskooppi sisdén —painike
37.  Generaattorin kdynnistys
38.  Generaattorin pysdytys

17
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TOIMENPITEET NOSTIMEN VAKAVUUDEN VAARANTUESSA

Syyné vakavuuden heikentymiseen voi olla vika nostimessa, tuuli tai muu sivuttaisvoima, seisonta-
alustan pettdminen tai nostimen tuennan laiminlyonti. Vakavuuden heikentyminen ilmenee useimmin
nostimen kallistumisena.

1. Mikali aikaa on, pyri selvittdmédn mistd syystd vakavuus on heikentynyt ja mihin suuntaan. Halyti
aanimerkilld muut tydmaalla olevat.

2. Aja teleskooppi sisddn sivu-ulottuman pienentdmiseksi. Viltd dkkinéisia liikkeité.

3. Kdinna puomisto poispdin vaara-alueelta, ts. suuntaan, jossa nostimen vakavuus on normaali.
4. Laske puomi alas.

Jos vakavuus on vaarantunut nostimessa ilmenneestd viasta johtuen, korjaa vika vélittomasti.

Ali kdyti nostinta, ennen kuin vika on korjattu ja nostimen kunto tarkistettu.
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KAYTTOONOTTO

1. Alustan kestivyys

- tarkista, ettd alusta on riittdvén tasainen ja kova, jotta nostin saadaan tukevasti vaakasuoraan.

Maalaji Maan tiiveys Sallittu pintapaine
P  kg/cm?
Sora Hyvin tiivis rakenne 6
Keskitiivis rakenne 4
Loyha rakenne 2
Hiekka Hyvin tiivis rakenne 5
Keskitiivis rakenne 3
Loyha rakenne 1,5
Hicta Hyvin tiivis rakenne 4
Keskitiivis rakenne 2
Loyhé rakenne 1
Savija hiesu |Kiinted (erittdin vaikeasti muokattava) 1,00
Sitked (vaikeasti muokattava) 0,50
Pehmed (helposti muokattava) 0,25

- kéyté riittdvén suuria ja tukevia lisdlevyjé tukijalkojen alla, mikéli alusta on pehmea
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- huomioi jddn, mahdollisen sateen ja alustan kaltevuuden vaikutukset tuentaan, (etteivit tukijalat pidse
luistamaan alustalta)
- kaytto on kielletty, ellei nostin ole hyvin tuettu ja vaakasuorassa.

2. Aja tai tyonni nostin tarkastetulle nostopaikalle
- kytke seisontajarru
- irrota nostin vetoautosta
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3. Virran kytkenti nostimelle

A. VAIHTOVIRTAKAYTTO

- kytke syottokaapeli verkkovirtaan

- jannitteen pitdd olla 230VAC (—10%/ +6%) ja taajuuden 50 Hz sdahkdmoottori kuormitettuna
maksimikuormalla (yhdyskaapelin pituus vaikuttaa)

- sulake 16A

B. POLTTOMOOTTORIKAYTTO (GENERAATTORI)

- paina sdhkomoottorin pysaytysnappia 29 (sivu 22) varmistaaksesi, ettd sithkokuorma on kytketty pois
- tarkasta myds, ettd ulkopuoliset kuormitukset on kytketty irti generaattorin ja korin pistorasiasta

- tarkista, ettd polttoainesdilidssd on riittdvésti polttoainetta

- avaa polttoainehana, kytke rikastin pédlle ja kdfinna virta-avain asentoon I

- kdynnisté polttomoottori painikkeesta 39 (sivu 22) ja kytke rikastin pois

Akun ollessa tyhjad generaattori kdynnistetdan kdynnistinnarusta vetamalla.
Vedai kdynnistinnarusta kunnes siind tuntuu vastusta, ja veda sen jilkeen terdvésti.
Ala paiastia vetokahvaa kédestasi niin, etti se iskeytyy piin moottoria.

Anna polttomoottorin kdydd 2-3 minuuttia ennen kuormitusta.

Kuormituksessa on huomioitavaa, ettd sdhkolaitteisiin merkityt nimellistehot eivit vilttimattd vastaa
laitteen jatkuvaa tehoa. Polttomoottorin kdyntid kannattaa tarkkailla ja vdhentdd kuormitusta, mikali
moottori alkaa savuttaa ja kierrosluku huomattavasti laskee.

Moottorin kierroslukua ei saa muuttaa! (Koska silloin jénnitteen taajuus muuttuu).

Mikaéli sddto on tarpeellista, kierroslukua saa sddtdd ainoastaan ammattitaitoinen henkild. Jos olet
epdvarma sdddon suorituksesta, kddnny ammattitaitoisen korjaamon tai laitteen valmistajan puoleen.

Anna polttomoottorin kidydd my0s toimintojen vililld, koska akku latautuu vain polttomoottorin
kdydessa.

Sulje polttoainehana, kun lopetat polttomoottorikédytdn.

Huom! Polttoainehana pitii olla suljettuna laitetta hinattaessa.

Lisdtietoja polttomoottorigeneraattorin toiminnasta 16ydét erillisestd huolto- ja kiyttdohjeesta.
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4. Tarkista akun kunto varalaskujirjestelmin toiminnan varmistamiseksi

Akun lataustaso ilmaistaan
alaohjauskeskuksen alapuolella sijaitsevan

KNS 841 E 12V / 6A / 230V

akkulaturin LED:eill4.

Latauksen aikana punainen LED palaa ja "‘ UTOMAATTINEN AKKUVARAAJA

vihred LED on pimes. AUTOMATISK BATTERILADDARE
AUTOMATIC BATTERY CHARGEPR

- kun akku on tiyttyméissi, palavat AUTOMATISCHES LADEGERAT .

molemmat LEDit

- kun akku on tdynnd, palaa vihred LED ja
punainen LED vilkkuu

- akku on huonokuntoinen, jos molemmat
LEDit palavat latauksen jdlkeen

5. Laita valintakytkin (1) asentoon 1 (sivu 22).

6. Kiynnisti sihkomoottori painikkeesta 2 (vihrei)

7. Laske etummaiset (vetoaisan puoleiset) tukijalat alas

8. Laske takimmaiset tukijalat alas (varo vetoaisan tukipyorii)

9. Sddda alavaunu tukijaloilla vaakasuoraan vaakatason osoittimen (16) mukaan (sivu 22).

VARMISTU, ETTA PYORAT OVAT SELVASTI IRTI ALUSTASTA

- merkkivalo 4A paikeskuksessa palaa, kun kaikki tukijalat ovat tuenta-asennossa ja
tukijalkarajakytkimien virtapiiri on kytkeytynyt.
- varmista kaikkien tukijalkojen tuenta
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ALAHALLINNASTA AJO

10. Laita valintakytkin (1) asentoon 3
- nyt voit ajaa puomistoa alahallintavivuista 7, 8 ja 9
- kokeile varalaskujdrjestelmén toiminta seuraavasti:

1. nosta puomia ylospdin 1-2 metrid (vipu 8), aja teleskooppia ulos 1-2 metrid ja paina
samanaikaisesti hitd-seis -painike pohjaan, jolloin moottorin (ja litkkeen) pitdd pysahtyé.

2. kéynnisté varalaskukoneikko (painike 5) ja aja teleskooppia siséén (vipu 9 tai painike
31) sekd puomia alas (vipu 8).

3. nosta hiti-seis -painike ylos
- kdynnistd sdhkomoottori (painike 2, vihred)

Huom! Jos olet tasannut nostimen alavaunun vaakasuoraan KALTEVALLE ALUSTALLE,
pyoriti puomia varovasti ympiri varmistaaksesi, ettei kiiintolaite ota Kiinni tukijalkoihin.
”

s

- nosta kori puomin tuelta ja kddnné puomia sivulle niin, etti voit laskea korin alas.

- aja teleskooppia ulos niin paljon, ettd koriin voi turvallisesti nousta
VARO VETOAISAN TUKIPYORAA
Varalaskujérjestelmad kéytettdessd puomiston liikkeet ovat huomattavasti hitaampia.

Alahallintaa kaytettdessd puomiston liikenopeudet eivit ole portaattomasti sdddettdvissa
hallintavivuista.

Lukitse valintakytkin (1) asentoon 1 (tukijalat) ja sammuta sahkomoottori (punainen painike 29), kun
toimit puomiston alla.

Varmista, ettd tyokorissa ei ole henkil6itd eikd kuormaa.
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TYOKORISTA AJO

Huom! Jos olet tasannut nostimen alavaunun vaakasuoraan KALTEVALLE ALUSTALLE, toimi
ensin sivun 23 ohjeiden mukaan.

11. Laita valintakytkin 1 (sivu 22) asentoon 2 ja ota avain pois.
Al4 lukitse avaimella alaohjauskeskuksen suojakantta.

- nyt voit ajaa puomistoa yldhallinnan vivulla 17.
Tyokorin litkkkeiden nopeus sdityy portaattomasti.

Paina ensin hallintavivun pdisséd olevaa keinukytkintd ja siirrd sen jidlkeen vipua varovasti halutun
litkkkeen suuntaan.

- kokeile varalaskujérjestelmén toiminta seuraavasti:

- nosta puomia ylospdin 1-2 metrid (vipu 17), aja teleskooppia ulos 1-2 metrid ja paina
samanaikaisesti hitd-seis -painike pohjaan, jolloin moottorin (ja litkkeen) pitdd pysahtyé.

- kdynnisté varalaskukoneikko (painike 20) ja aja teleskooppia siséén ja puomia alas
- nosta hétd-seis -painike ylos

VARO VETOAISAN TUKIPYORAA
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12. Kokeile toiminta-aluerajan RK4 toiminta
- korikuorma n. 80 kg

- aja puomi vaakasuoraan
- aja teleskooppia ulospdin.

100 mm = S
(A‘ “_]) ISKUN P!TUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
KORIKUDRMA
80 kg BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(17 6 b S) PLATFORM LOAD

Punaisen valon 18 (sivu 24) pitdd syttyd, kun liike pysédhtyy
- vertaa ulottumaa ohjekirjan ulottuvuuskaavioon (sivu 6)
(korin ulkosivun etédisyys = ulottumakaavion reuna - 0,5 metrié)

12A. Toimenpiteet ylikuormituksen tapahduttua.
(Ylikuormitussuoja RKS katkaisee virtapiirin hallintalaitteilta ja korin summeri kytkeytyy)
- aja “teleskooppi sisiin —painikkeesta” (31 tai 36) kori RK4:n toiminta-alueelle (vihrei valo

syttyy)
- nostinta voidaan kiyttia timin jalkeen normaalisti

Teleskooppi sisadin —painike (31 tai 36) toimii aina sahkomoottorin pyoriessi tai painettaessa
varakiytto (5 tai 20) painiketta.

VAROITUS

Punaisen toiminta-aluevalon (18) palaessa, ei koriin saa lisdté painoa (esim. toista henkilod)
Esimerkki: Yksin korissa oleva henkil ajaa teleskoopin ulos tai alahallinnasta ajetaan tyhja kori ulos
max. pituuteen ldhelld maata. Témén jilkeen korin kuormitusta ei saa lisété, jos toiminta-aluerajan
merkkivalo syttyy, vaan teleskooppia on ajettava sisddnpdain.

JOS VAROLAITTEET TAI VARALASKUJARJESTELMA EIVAT TOIMI, ON NE
KORJATTAVA ENNEN KAYTTOA.

13. Katso huollon suorituslistasta kohta "Paivittiiset tarkastukset"

14. Tarkkaile puomin ollessa vihin nostettuna ja teleskoopin ollessa vihan ulkona, ettei tyokori
liikku alaspéiin, kun hallintalaitteisiin ei vaikuteta.

15. Anna koneikon kiydi kuormittamatta jonkin aikaa kylmissé olosuhteissa hydrauliikan 6ljyn

lampotilan nostamiseksi. Aloita kiytto varoen ajamalla alahallintalaitteista liikkeiti edestakaisin
ilman kuormaa.
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16. Aja nostokori tyokohteeseen
Korin liikkeitd voidaan ajaa portaattomalla nopeudella tyokorista (ei alahallinnasta).

VARO VETOAISAN TUKIPYORAA!
ALA OTA LISAKUORMAA YLHAALTA!

HUOM!
Tyokorin laskeminen kuljetusasentoon: Aja teleskooppi aina ensin tdysin sisdén ja kori kohtisuoraan
puomiin ndhden ennen puomin laskua kuljetustuelle.

17. Huomioi nostoliikkeessi
- tyokorin liikealue on kuormituksesta riippuvainen (kts. tekniset tiedot) ja sitd valvovat

turvarajakytkimet RK4 ja RKS, jotka ovat suojakannen alla. Rajakytkimia ei saa sdtda,
eiki niiden toimintaa muuttaa. Tarkastuksen ja sd4don saa tehd4 vain valtuutettu asentaja.

YLIKUORMITUSSUDJA PUOMI | [TURVARAJAKYTKIMET
OVERBELASTNINGSSKYDDEN BOMMEN| | GRANSLAGEBRY TARNA
SICHERHEITSANORDNUNG ARM GRENZTASTER
OVERLOAD PROTECTION BoOM ] LLIMIT SWITCHES

~ RK4 & RK5 |

(O —
)
NOSTOSYLINTERI NIVELV ARSI PURISTUSJOUSET
LYFTCYLINDERN LEDSKAFTET TRYCKFJADRAR
HEBEZYLINDER GELENK KLEMMFEDERN
LIFTCYLINDER LINK PRESSURE SPRINGS

18. Pitkiaikainen tyoskentely samassa kohteessa
- niin ala- kuin yldohjauskeskuksessa on moottorin pysédytys- ja kdynnistyspainikkeet.
Lampimélla ilmalla moottoria on turha kéyttéé korin ollessa pitkid aikoja samassa

kohteessa.

- kylmalla ilmalla on moottorin kuitenkin annettava kdyda, jotta hydrauliikkaoljy pysyisi
lampiména.

- tarkista nostimen tuenta ja tuenta-alustan kunto sddnndllisesti kdyton aikana huomioiden
sdd- ja maasto-olosuhteet.
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19. Muista siirtiessisi tyokoria
- varo korkeajinnitejohtoja
- 4ld ylita sivuttaisvoimaa (400N)
- 414 kosketa avonaisiin sahkokaapeleihin
- dld pudota esineitd korista
- 414 vahingoita nostinta
- dld ota lisdkuormaa ylhailta
- 414 vahingoita ulkopuolisia laitteita

- él4 kuormita koria ylhailta alaspdin yli sallitun
kuorman

20. Poistuessasi nostolaitteelta

- aja nostin turvalliseen asentoon, mieluimmin kuljetusasentoon
- pysdytd voimalaite
- estd nostimen asiaton kaytto lukitsemalla padkeskuksen suojakansi

21. Tyokorin asennon siéto

Korin vaakatason sééto alahallinnan ohjauskeskuksesta seuraavasti:
- Laita valintakytkin (1) asentoon 3 (sivu 22).
- Valitse hallintavivulla (32) haluamasi korjausliikkeen suunta.
Kayté tyokorin asennonsditod puomin ollessa vaakasuorassa.
Tyokorissa ei saa olla henkilokuormaa sdddon aikana.
Kéyta tydokorin asennonsddtdd nostimen ollessa tuenta-asennossa (tukijalat alhaalla).

Korin vaakatason sdito korista seuraavasti:
- Valintakytkin (1) asentoon 2 (sivu 22).
- Paina korin asennonsdddon painokytkintd 30A ja valitse hallintavivulla 30B haluamasi
litkkeen suunta (sivu 24)
- kdyta kytkimid samanaikaisesti
VARAUDU KORIN LIIKKEISIIN.
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VARALASKUJARJESTELMA

Sahkokatkoksen varalle on nostimessa varalaskujarjestelma, joka toimii akkuvirralla.

1. Jérjestelmén rakenne
- akku 12V 44 Ah
- latauslaite
- hydrauliyksikkd 12VDC

2. Akun huolto
- jarjestelmdssd on automaattinen, ldmp0- ja oikosulkusuojattu akun latauslaite

- teho 72VA
- latausjinnite 0...14,4V
- nimellisvirta 6A

- lisdtddn tarvittaessa akkuvetti akun kennojen ylépuolelle
3. Hydrauliyksikko siséltia:

- paineenrajoitusventtiilin, sddtopaine 16 MPa (160 bar)

- vastaventtiilin

- tasavirtamoottorin 800W

Varalaskujérjestelma kiynnistyy painokytkimestd 20 tyokorissa (sivu 24) ja painokytkimesta 5
alavaunussa (sivu 22).

Varalaskujérjestelma toimii vain painokytkintd painettaessa.

Varalaskujérjestelmén kéynnistys pysayttad 230V AC-moottorin.

HUOM!
Aja varalaskulla ensin teleskooppi sisdédn, sen jilkeen puomi alas, ja viimeisend puomiston kdantoa.
Varalaskua kdyttden voidaan myos nostaa tukijalat kuljetusasentoon.

Mikili varalasku ei toimi, pyri hilyttimiin muut tydmaalla olevat henkil6t, jotta nostimelle saadaan
normaalin kdyton vaatima virta, tai varalasku saadaan toimimaan esim. akkua vaihtamalla.

Varmista varalaskujérjestelmén akun kunto aina ennen nostimen kayttoonottoa.
(Sivu 21)
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AJOLAITTEISTO

Hydraulinen ajolaitteisto on tarkoitettu paikalliseen nostimen siirtoon tydskentelyalueella, jossa
vetoautoa ei voida kéyttda

- kdynnistéd generaattori (polttomoottorikdyttd)

- kytke valintakytkin 1 tukijalat (1) asentoon (sivu 22)

- kdynnistd sdhkomoottori (painike 2)

- tarkasta, ettd kori on kuljetusasennossa ja tukijalat kokonaan ylhéalla

- varmista, ettd sdhkdkaapeli riittdd koneen siirtymédmatkaan (verkkokdytto)
- kytke ajolaite rengasta vasten kytkimelld 6 (vasemmalle) (sivu 22)

- vapauta késijarru
- suorita ajo painokytkimilld 28L ja 28R sekd vipukytkimelld 28 (sivu 22):

eteen vipukytkin 28 oikealle

taakse vipukytkin 28 vasemmalle

vasemmalle eteen painokytkimelld 28L + vipukytkin 28 oikealle
oikealle eteen painokytkimelld 28R + vipukytkin 28 oikealle
vasemmalle taakse painokytkimelld 28L + vipukytkin 28 vasemmalle
oikealle taakse painokytkimelld 28R + vipukytkin 28 vasemmalle

- viltd tukipyOréin ajoa esteisiin tai terdviin kuoppiin
- ajon paatyttya kytke késijarru paalle
- kytke ajolaite irti renkaasta kytkimelld 6 (oikealle) (sivu 22)

Ajolaitteen kaukosdddinkaytto (lisdvaruste)
- kaukoséitimen kaapelin pistoke kytketddn tukijalkojen ohjauskotelon pistorasiaan

HUOM! Al siida tukipyorin vartta liian pitkéksi, jolloin sen vauriovaara kasvaa.

Suositeltu tukipydrdn varren pituus ajettaessa ajolaitteella saadaan sdatamalla vili vetopuomin
alapinnasta/jarrutangosta renkaaseen 1-3 cm:iin, jolloin pydrd pddsee kdéintyméidn vapaasti.
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ERITYISOHJEITA TALVIKAYTTOON

- nostimen alin sallittu kiyttolampétila on - 20 °C
- pakkasella anna voimayksikon kdydd muutama minuutti ennen ohjausliikkeita

- tee hydrauliikalla muutamia l[ammittelyliikkeitd, jotta sylintereihin vaihtuu ldmmin 6ljy venttiilien
toiminnan varmistamiseksi

- tarkista, ettd rajakytkimet ja varalaskulaitteet toimivat ja ovat puhtaita (lika, lumi, ja3, yms.)
- suojaa ohjauskeskus ja tyokori lumelta ja jadltd kun et kdyta sitd

PIDA NOSTIN AINA PUHTAANA LIASTA, LUMESTA YMS.
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TOIMENPIDEOHJEET TYOPAIVAN PAATYTTYA

1. Aja teleskooppipuomi tdysin sisadn.
2. Tarkista, ettd kori on kohtisuorassa puomiin nihden.

3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevaan telineeseen
- telineessd oleva rajakytkin estdd tukijalkojen kédyton ellei kori ole alhaalla

4. Sulje hallintalaitteiden suojus tyokorissa.

5. Kéddnna valintakytkin 0 —asentoon (sivu 22).
Generaattorin sammutus:

- poista kaikki sihkokuorma.

- anna laitteen kdydd noin minuutin ajan ilman kuormaa
- avain kddnnetddn 0 —asentoon (pois paaltd)

- polttoainehana kédénnetidén "OFF” —asentoon (kiinni)

6. Jos haluat akun latautuvan, pidé verkkojohto kiinni, muussa tapauksessa irrota nostin verkkopiirist.

7. Varmista suojakansien lukitukset.
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KULJETUSKUNTOON SAATTAMINEN

1. Aja teleskooppipuomi tdysin sisddn.
2. Tarkista, ettd kori on kohtisuorassa puomiin nihden.

3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevaan telineeseen.
- telineessd oleva rajakytkin estéd tukijalkojen kiyton ellei kori ole alhaalla

4. Sulje hallintalaitteiden suojus tyokorissa.

5. Kéddnna valintakytkin tukijalat (1) asentoon (sivu 22).

6. Nosta tukijalat ylos

- ensin takimmaiset tukijalat (414 vaurioita takavalolaitteita)
- sitten etummaiset tukijalat (414 vaurioita tukipyorad)

7. Kytke seisontajarru péélle.

8. Varmista, cttd ajolaite on kytketty irti.

9. Kédidnna valintakytkin 0-asentoon ja irrota nostin verkkopiirista.

10. Varmista suojakansien lukitukset.
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KYTKENTA VETOAUTOON

1. Nosta kuulakytkimen kahva ylos ja vie se samanaikaisesti eteenpdin (nostimen kulkusuuntaan).
Kuulakytkin on télloin auki.

2. Paina kuulakytkin painetaan auton vetokuulan péélle kevyesti. Kytkentd ja lukitus tapahtuvat
automaattisesti.

HUOM! VARMISTA AINA KYTKENNAN JALKEEN, ETTA KUULAKYTKIN ON
LUKITTUNUT KUNNOLLA!

Kuulakytkin on puhdistettava ja rasvattava sdédnnollisesti.

3. Kytke hitdjarruvaijeri ja valopistoke autoon. Tarkasta, ettd johto ei hankaa mihinkain ja ettd vaijerit
padsevit toimimaan.

4. Varmista valojen toiminta.
5. Poista seisontajarru huolellisesti ja varmista, ettd lukitus toimii ja kahva pysyy alhaalla.
6. Nosta tukipyora tdysin ylos kuljetusasentoon.

Etenkin jos nostin pysdkdidddn tai irrotetaan méessd, on késijarrukahvaa vedettava mahdollisimman
voimakkaasti pdélle. Kun késijarru on kiristetty, tydnnetddn vaunu taaksepdin, jolloin
peruutusautomatiikka irrottaa jarrukengét. Jousipesd vetdd késijarrukahvaa kiredimmadlle, jolloin vaunun
jarrut ovat jédlleen kunnolla péalla.

Sadda jarrut huolto-ohjeen mukaan.

Kéytd lisdvarmistuksena mikikiiloja.

Jos nostin jatetddn pidemmaéksi aikaa esim. talvisdilytykseen, on suositeltavaa nostaa se ylos tukien
varaan, jotteivét pyorit ole kuormitetut.

HUOMIO!
- Varmista
- tukijalkojen kuljetusasennot
- kuulakytkimen lukitus
- valojen toiminta
- seisontajarru
- renkaiden kunto ja ilmanpaineet
- taka-akseli 700 kPa (7,0 bar)
- nokkapyord 250 kPa (2,5 bar)
- turvavaijerit
- jarrujen lukitus kuljetuksen jilkeen
- nokkapyoran kiinnitys
- ettd ajolaite on irti renkaasta
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

YLEISIA HUOLTOTYOOHJEITA

- suorita nostimen huolto ja tarkastus annettujen ohjeiden mukaan

- vaativimmissa korjaustdissd tukeudu ammattiapuun tai ota yhteys laitteen jilleenmyyjéén tai
valmistajaan

- nostimeen ei saa tehda rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan suostumusta

- havaitut turvallisuuteen vaikuttavat viat on aina korjattava ennen nostimen seuraavaa kayttod
- 414 laske 6]jyd maahan

- pidi nostin puhtaana, etenkin tydtaso

- puhdista nostin ennen huoltoja ja tarkastuksia

- kéytd alkuperéisid varaosia

- tue kori, puomisto ja tukijalat sellaiseen asentoon, ettd kuormitus ei kohdistu korjattavaan rakenteeseen
tai atheuta muuta vaaraa (esim. kuljetusasento tai tukirakenteet)

- laitetta voidaan nostaa kahdella kantavuudeltaan vihintddan 3000 kg:n nostoliinalla neljésta
nostolenkisté (kts. kuva).
Nosta varoen vahingoittamasta laitetta!

min. 2000

(1] > =

—T— =
[ 7
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OHJEET HUOLLOILLE JA TARKASTUKSILLE

1. Ensimméinen huolto 20 kiyttotunnin tultua tiyteen
- painesuodatinpatruunan vaihto
- jarrujen sddto sivulla 37 olevan ohjeen mukaan
- tarkista pyordnpulttien kireys n. 100 km:n ajon jélkeen (325 Nm)

2. Paivittiinen huolto
- tarkasta hydrauliikan 61jymaéra ja lisii tarvittaessa
- tarkasta hydrauliikkaliitokset
- tarkasta rakenteet silmidméaériisesti
- tarkasta, ettd varalasku ja hatdpysdytys toimivat
- tarkasta varolaitteiden toiminta

3. Viikoittainen huolto
- tarkista renkaiden ilmanpaineet (700 kPa, nokkapyorad 250 kPa)
- niveltappien voitelu (kts. voitelukaavio, sivu 40)
- tarkista teleskoopin liukupinnat ja voitele tarvittaessa silikonilla
- tarkista liukupalojen ja pintojen vilykset ja sdddd tarvittaessa liukupaloja
- laita koriin 80 kg:n kuorma ja aja puomi vaakasuoraan.
Aja tdmén jdlkeen teleskooppia ulospdin, kunnes punainen valo syttyy ja litke pyséhtyy.
Mittaa isku sivun 49 ohjeen mukaisesti ja vertaa sivun 50 ulottuvuusalueen rajan RK4
arvoon. Jos isku on pitempi, ota yhteys huoltomieheen.

4. Huoltotoimenpiteet 6:n kuukauden vilein
- vaihda hydrauliikkadljy ja painesuodatinpatruuna
- tarkasta jarrujen kunto
- tarkista pyordn pulttien kireys (325 Nm)
- kdantolaitteen laakerin hammaskehén voitelu

5. Mairiaikaishuolto 12 kk:n vilein jiljempéana olevan miiriaaikaishuolto-ohjeen mukaisesti
JOS NOSTINTA .I.(AYTETA._AN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA,“(EPATAVALLISE'N PALJON
KOSTEUTTA, POLYA, SYOVYTTAVA ILMASTO, JNE.) ON OLJYNVAIHTOVALIT JA
MUUT TARKASTUSVALIT LYHENNETTAVA OLOSUHTEIDEN MUKAISIKSI.
KAYTTOTURVALLISUUDEN JA -VARMUUDEN YLLAPITAMISEKSI.

HUOLLOT JA MAARAAIKAISTARKASTUKSET ON EHDOTTOMASTI SUORITETTAVA,
KOSKA NIIDEN LAIMINLYONTI SAATTAA HEIKENTAA KAYTTOTURVALLISUUTTA.

TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS HUOLTOJA JA MAARAAIKAISTARKASTUKSIA EI
SUORITETA.
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PYORAN JARRUT JA LAAKERIT

Jarrujen siitoohje
Asenna nostin tuenta-asentoon niin, ettd pyorét ovat ilmassa.
Varmista, ettd pyordt pyorivit vapaasti.

Jarrujen siirtotankojen tulee olla
16ysallé (kdsijarrun vapautettuna).

Tarkista jarrujen siirtotankojen
kiinnitykset.

Kiristi nuolella merkittyd ruuvia myotipdivain, kunnes
pyord ei kdsin py0ritettdessa liiku.

Hellita ruuvia vastapdivdin, kunnes pyord pyorii
“tahmeasti”.

Sédda muttereilla jarrutus siten, ettd
jarrun tasaajatanko on kohtisuorassa
vetoaisaan nihden ja molemmat
pyorit jarruttavat.

[—
e,

\ SAATOMUTTERIT
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Vedai késijarru paille ja tyonna
nostinta taaksepdin niin, etti
molemmat pyorit lukkiutuvat;
nyt késijarruvivun pitdd nousta
ylos taaksepdin 5—10 mm
rajoittimesta.

Vapauta kisijarru. 5-10 mm

Sdida palautinjousien pituus
90 mm:iin.

it LA R L AR &
FEE TR RN, -
4

PALAUTINJOUSIEN PITUUS
90 mm

Veda kisijarru péélle ja tarkista, etteivdt palautinjouset esté jarrujen toimintaa.

Jarrulaitteiston sddtdminen liian kiredlle aiheuttaa jarrujen kuumentumista kuljetuksessa ja suurempaa
voimantarvetta ajolaitteessa.

Jarrujen sddtamisen jélkeen suosittelemme koeajoa, jonka aikana varmistetaan jarrujen moitteeton
toiminta jarruttamalla 2-3 kertaa.
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Laakerivilyksen siito

Pyorin laakerit ovat huoltovapaat ja kestovoidellut.
(Laakerit eivit kaipaa lisévoitelua, eikd niité tarvitse eikd voi saatid.)

Huoltovalit

500 km (sisédnajo)

5000 km jarrujen sdito, tyontdjarrun litkkuvien osien voitelu
13 000 - 15 000 km tai joka kuudes kuukausi:

a) jarrujen pééllysteiden kulumisen tarkistus
b) tydntdjarrun toiminnan tarkastus
¢) tyontdjarrun liukuosan rasvaus

Kaksirivisten vinokuululaakereiden korkean kdyttdidn ja huoltovapauden johdosta ei normaalioloissa
esiinny laakerivaurioita. Jos kuitenkin poikkeavien olojen johdosta esiintyisi laakeriongelmia, on aina

vaihdettava uudet jarrurummut kokonaisina sisdénpuristetuilla uusilla laakereilla ja lukkomutterilla.

HUOM!
Antakaa asiantuntijakorjaamon suorittaa ylldmainitut tyot.

Laakereita tulisi liikkutella joka 3:s kuukausi, jotta niitd voiteleva 6ljykalvo ei rikkoontuisi.
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50 KAYTTOTUNNIN VALEIN

1. Turvalaitteen laakerit

2. Tukijalkojen sylintereiden nivellaakerit

3. Tukijalkojen laakerit

4. Tukijalkalevyjen nivellaakerit

5. Puomin laakerit

6. Korin laakerit

7. Vakaajasylintereiden nivellaakerit (paitsi ei ylemmén vakaajasylinterin minnénvarren puoleinen

nivellaakeri)
8. Nostosylinterin laakerit
9. Teleskoopin liukupinnat/pyorastot
10. Tukipyorin liukuosa ja kierteet
KAKSI KERTAA VUODESSA
11. Teleskoopin sylinterin nivellaakeri
12. Ajolaite
13. Tyontdjarru - vetopad

14. Kééntolaitteen laakerit ja hammaskehi
15. Ylemman vakaajasylinterin ménndnvarren puoleinen nivellaakeri

Voiteluvaseliini kohdissa Esso Beacon EP2 tai vastaava

Ylikuormitussuojan nivel (kohta 1) on ehdottomasti voideltava sddnnoéllisesti, sekd vélittomasti aina
nostimen pesun jilkeen.

Tukijalkatunnustelumekanismin litkkkuvat osat 6ljytddn 50 kiyttdtunnin vilein.
Kuulakytkimen liikkuvat osat rasvataan kevyesti tarvittaessa.

Voitele ja suojarasvaa nostin aina heti pesun jélkeen.
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LUKKO- JA KUORMANLASKUVENTTIILIT

Toiminnan tarkastus

1. Tukijalkasylintereiden lukkoventtiileiden tiiveys tarkastetaan mittaamalla alustan korkeus lattiasta
jokaisen tukijalan kohdalla, ja tarkkailemalla korkeutta muutamien minuuttien ajan.

2. Puomisylinterin kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan ajamalla puomi sellaiseen asentoon, ettd
sen sijainti voidaan varmasti mitata. Seurataan puomia muutamien minuuttien ajan.

3. Teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan ajamalla teleskooppi tiettyyn
asemaan, mittaamalla iskunpituus ja seuraamalla sitd muutama minuutti. (Huom! Aja puomi melko

pystyyn)

4. Tydkorin vakautusjédrjestelmédn kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan laittamalla koriin 100 -
200 kg:n kuorma ja mittaamalla korin takareunan korkeus lattiasta. Tarkkaile korkeutta muutama
minuutti.

Huolto-ohjeet

1. Irrota venttiili ja poista epapuhtaudet

2. Tutki o-renkaiden kunto, ja vaihda tarvittaessa uudet

3. Asenna venttiilit huolellisesti paikalleen

4. Vaihda tarvittaessa uusi venttiili

5. Ali muuta venttiilien siitdarvoja

Tue kori, puomisto ja tukijalat sellaiseen asentoon, ettei kuormitus kohdistu korjattavaan rakenteeseen.
Varmista, ettd sylinterit ovat paineettomia.
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TYOTASON VAKAUTUSLAITTEISTO

- Kori vakautetaan ns. orjasylinterijérjestelmélla:
- Mastersylinteri ohjaa korin alla olevaa orjasylinteria
- Korin vaakatasossa pysyminen perustuu jirjestelmissé olevien venttiilien tiiviyteen
- Vakautusjérjestelmi koostuu seuraavista osista:

18

18. Mastersylinteri T |
17. Orjasylinteri ' NI R
12. Kuormanlaskuventtiili 12 17

11. Kaksoiskuormanlaskuventtiili
7. Sahkosuuntaventtiili

oo T ,I,I i !

| i |
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! ! N 25 o T
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- Korin valuminen eteenpéin kiyttdjaan ndhden voi johtua:

1) orjasylinterin mannédnvarren puolella olevan kaksoiskuormanlaskuventtiilin vuodosta
sdhkosuuntaventtiilille, joka ei rakenteeltaan ole tiivis

2) sylinterin siséisestd vuodosta.

- Korin valuminen selélleen (taaksepdin) kayttdjdén ndhden voi johtua:

1) orjasylinterin ménnén (pohjan) puoleisen kuormanlaskuventtiilin (11) vuodosta
sdhkosuuntaventtiilille (7), joka ei rakenteeltaan ole tiivis

2) sylinterin sisdisestd vuodosta.

Vuoto aiheuttaa korin valumista, kunnes kuormanlaskuventtiili (12) korin alla sulkeutuu. Sulkeutumisen
aiheuttaa varren puolella olevan paineen putoaminen avautumissuhteeseen, joka on 5:1.

Vakauslaitteistossa oleva ilma aiheuttaa joustoa ja virhettd korin asennon seurantaan.

Jos venttiilit eivat ole tiiviit, katso huolto-ohjeet kohdasta "lukko- ja kuormanlaskuventtiilit"
Kuormanlaskuventtiilien siitoéarvot:

- kaksoiskuormanlaskuventtiilien (11) avautumispaine on 25 MPa (250 bar)

- tyokorin alla olevan kuormanlaskuventtiilin (12) avautumispaine on 21,5 MPa (215 bar)
Ali muuta venttiilien sditdarvoja.
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MAARAAIKAISHUOLTO

Maiéraaikaishuolto on suoritettava 11 - 12 kk:n vilein.

Vaikeissa olosuhteissa, joissa kosteus, syovyttavit aineet tai syovyttiva ilmasto saattavat aiheuttaa
rakenteiden nopeampaa heikkenemisti tai muita toimintahdiriditd, on tarkastus suoritettava
useamminkin, ja erilaisilla suoja-aineilla pyrittdva estimidn syopymiset ja toimintah&iriot.

Huollon saa suorittaa vain nostimen rakenteeseen ja kdyttoon perehtynyt tekninen asiantuntija.
Suosittelemme kddntymiin myyjan huollon puoleen.

MAARAAIKAISHUOLTO-OHJELMA

1. Puhdista nostin hyvin ennen huoltoa
Hydrauliikka- tai sdhkolaitteita ei saa avata likaisena. Jarjestelmééin padssyt epapuhtaus saattaa aiheuttaa
toimintahdirioitd myohemmin. Ulkoinen puhdistus pesemallé.

HUOM! Varo kohdistamasta painevesisuihkua suoraan sdhkdlaitteisiin, kuten ala- ja
yldhallintalaitteisiin; releisiin, magneettiventtiileihin ja rajakytkimiin.

- kuivaa esim. paineilmalla sdhkolaitteistot ja hydrauliikkaliittimet, jotka aiot avata.
- suojaa sdhkolaitteet kosteussuoja-aineella kuivauksen jdlkeen.
- m@nndnvarret pitdd suojata esim. CRC3-36 ruosteenestoaineella aina liuotinpesun jilkeen.

MUISTA PUHTAUS!

2. Vaihda hydrauliikkadljy ja suodin
(suojaa iho hydrauliikkadljyn kosketukselta)

- laske sdilio tyhjdksi poistotulpasta sylinterit lyhimmissa asennoissaan
- puhdista ja huuhtele 6ljysailio soveltuvalla aineella

- vaihda painesuodatin ja paluusuodatin

- asenna poistotulppa

- laita sdilidon uusi 6ljy, vaihtotilavuus n. 30 litraa

Ensiasennusoljy Neste Hydrauli 28 Super tai Esso Univis J26 tai ymparistoystivéllinen Raisio
Biosafe Hydraulic oil 32 NE. Ali sekoita eri 6ljylaatuja keskendin.

- lisdé tarvittaessa hydrauliikkadljyd mittatikun yldmerkkiin saakka laitteen ollessa kuljetusasennossa
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3. Tarkasta hydrauliletkut ja -putket

Vaihda pintavialliset letkut sekd kolhiutuneet putket. Tarkista liitokset.

4. Tarkasta tukijalkojen nivelet

- laske tukijalkoja jonkin matkaa
- heiluta tukijalkoja sivusuunnassa ja tarkista nivelen vilykset

- tarkista tukijalkarajakytkinmekanismin toiminta ja kunto
- vaihda kuluneet osat tarvittaessa

- voitele nivelet (kts. voitelukaavio)

Laske tukijalat tuenta-asentoon

5. Tarkasta sylinterit ja voitele nivellaakerit (kts. voitelukaavio)

- aja alahallinnasta nostosylinteri yldasentoonsa, tarkasta varren kunto ja liitosten pitidvyys

- aja alahallinnasta nostosylinteri alimpaan asentoonsa ja tarkasta liitosten pitivyys

- aja alahallinnasta teleskooppisylinteri sisdén, sen jilkeen ulos, ja tarkista sylinterin kunto ja tiiviys
- voitele nosto-, teleskooppi- ja vakaajasylinterien nivelet

- tarkista tukijalkasylinterit ja voitele nivelet
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6. Puomin ja rungon tarkistus
- tarkasta kori, korin kiinnitys ja puomisto teleskoopin ollessa ulosajettuna
- tarkasta puomin nivelet ja liukupalat/vilykset, ja sédda tarvittaessa. Voitele liukupinnat
- tarkista levykimppuketjujen kunto, lukitukset ja sditd

- varmista kuormittamattoman levykimppuketjun kiinnitys puomiin vetdmalld ketjusta kdsin puomiston
ollessa maksimipituudessa

@<}

=
I 1= .a__pa_
3mm (0,12in)

- tarkasta kddntolaite ja sen kiinnitys, voitele kdinnon laakerointi (4 nippaa) ja hammaskeha.

HUOM! Liian voimakas voitelu saattaa painaa kdantolaakerin tiivisteet pois paikaltaan.
- tarkasta kddntolaakerin laakerivélys. Aksiaalivilys saa olla noin 1 mm.

- tarkasta kédédntolaitteen kiinnityspulttien kiristysmomentti: 280 Nm (M16)
150 Nm (M12)

Muista kayttda ruuvilukitetta, jos joudut avaamaan tai kiristdméén kiinnityspultteja. (kirista ristiin)

- tarkasta runko-osa ja sen hitsaukset, erityisesti kdantolaitteen ymparisto ja tukijalkojen kiinnityskohdat
- tarkasta tukijalat

- tarkasta vetoaisa, erityisesti sen kiinnityskohta runkoon

- voitele puomiston ja tukijalkojen nivellaakerit
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7. Tarkasta vetolaite
- vetolaitteen kiinnitys
- vilykset
- kuulakupin kunto
- lukituslaitteiston kunto
- tarkasta tyontdjarrun herkkyys:

- vaunu pysdytetddn, kuten sivulla 33 on selostettu

- kuulakytkin tyontdtankoineen tydnnetdan sisdén

- tyontdtangon ja kuulakytkimen on palattava omatoimisesti ulostyonnettyyn

alkuasentoonsa hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn vaikutuksesta.

8. Akseliston ja jousituksen tarkastus

- tarkasta akseliston kiinnitys

- tarkasta joustinkumien ja vééntovarsien kunto

9. Varolaitteiden tarkastus

- tarkasta rajakatkaisimien kiinnitys ja ulkoinen kunto

- vetoaisalta (korin kuljetusasento)

- turvalaite (2 kpl)
- tukijaloista (4 kpl)

- puomilta (5 kpl)
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10. Varolaitteiden toimivuus alahallintalaitteista
- kori kuljetusasennosta irti
- tukijalat eivit saa toimia misséidn valintakytkimen asennossa
- nosta puomia ja kokeile
1. hata-seis
2. varalasku; teleskooppi sisddn
3. wvaralasku; puomi alas
- puomi kuljetusasentoon ja tukijalat ylos ajo kytkettyna
- puomi ei saa toimia missddn valintakytkimen asennoissa
- kytke ajo pois ja paina tukijalat alas (nostin vaakasuoraan)

- laita koriin n. 80 kg:n kuorma.

- nosta puomia ja aja teleskooppia ulos. Liike pysdhtyy, kun ulottuvuusalueen punainen merkkivalo
syttyy (maksimi ulottuma)

100 mm

(4 in) u

ISKUN PITUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
8 O K g KORIKUORMA
BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(176 [DS) piatrorm toao

Talloin - nosto saa toimia
- teleskooppi sisddn -toiminto saa toimia
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ULOTTUVUUSALUEEN RAJAN TARKISTUS

- laita tyokoriin tarkoin punnittu kuorma (80 kg) 100 mm korin pohjan takareunasta

100 mm_|

(4 in) u

ISKUN PITUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
8 O K g KORIKUORMA
BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(176 [DS) piatrorm toao

- aja alahallinnasta puomi vaakasuoraan
- aja teleskooppipuomia ulos, kunnes se pysdhtyy

- mittaa teleskooppipuomin yhden jatkon ulos tuleva osa (kuva); mitan pitdi olla 2050 mm
+ 50 mm

- tarkista, ettd korissa punainen merkkivalo 18 (sivu 24) palaa
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100 mm_|
(4 in)

30 kq
(176 LDS) ratrorm Loao

DINO 230T

YLIKUORMITUSRAJAN TARKISTUS

- ulottuvuus on varmistettu ylikuormitusrajalla
RKS, jos ulottuvuusalueen raja RK4 ei toimi

- poista RK4 toiminnasta irrottamalla johto
riviliittimeltd 40, ja kytkemalld valijohdolla
riviliittimet 13 ja 39 yhteen alahallintakotelossa
mittauksen ajaksi.

ISKUN PITUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
KORIKUORMA
BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

- aja puomi siséén ja uudelleen ulos, ja mittaa
teleskooppipuomin ulostuleva osa. Mitan pitaa
olla 2350 mm + 50 mm

- jos ulos tuleva osa on liian pitkd, sdddé rajat ja
varmista ne uudelleen sinetilld

- HUOM! Muista saattaa RK4 jilleen

toimintaan kytkemiilli johto riviliittimeen 40
ja poistamalla vilijohto.
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ULOTTUVUUSALUEEN JA YLIKUORMITUSSUOJAN SAATO

YLIKUORMITUSSUOJA PUOMI | [TURVARAJAKYTKIMET
OVERBELASTNINGSSKYDDEN BOMMEN| |GRANSLAGEBRYTARNA
SICHERHEITSANORDNUNG ARM GRENZTASTER
OVERLOAD PROTECTION Boon LMT SWITCHES
RKL & RK5 i—
J
(0 "~ /
~

NOSTOSYLINTERI NIVELVARSI PURISTUSJOUSET

LYFTCYLINDERN LEDSKAFTET TRYCKFJADRAR

HEBEZYLINDER GELENK KLEMMFEDERN

LIFTCYLINDER LINK PRESSURE SPRINGS

Molempien rajakytkimien toiminta on aina varmistettava huollon yhteydessé.

- koriin 80 kg paino

- puomi vaakasuoraan

(4

_j
TOO mm EL"
3

KORIKUORMA
Eg(> F<EJ BELASTNINGEN

KORBBELASTUNG

(17 6 LDS) piatrorm Loao

ISKUN PITUUS

SLAGLANGD
HUB
STROKE
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I- tapa suorittaa siito:
- sdddd RK4:n sddto niin auki, ettd RK5 varmasti toimii ensin

- aja puomia ulos ja mittaa puomin yhden jatkon ulostuleva osa (isku)

100 mm SS!

( L“ | ﬂ ) ISKUN P!_TUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
80 k q KORKUORMA
BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(176 LDS) puatrord oA

- mitan pitdd olla 2350 mm + 50 mm

- kiristd sdddon lukitusmutteri ja tarkista vield ko. arvot
- sddda RK4:n sditd ldhemmaksi kuin RK5:n

- aja puomia ulos ja mittaa isku

- mitan pitdd olla 2050 mm + 50 mm

- kiristé sdédtoruuvin lukitus, ja tarkista vield ko. arvot

- aseta varmistuslanka sddtoruuveihin siten, ettei ruuveja missdin tapauksessa saa
kierrettyd ulommaksi rajakytkimista.

- sinetdi lanka

- sdédtoruuvin ja rajakytkimen RK4
kosketuspintojen vilin tulee olla 1 — 3 mm.

- aseta suojus paikalleen

II-tapa RK5:n varmistamiseksi, kun varmistuslanka on jo paikallaan, on esitetty tdssd
kirjassa sivulla 51.
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11, Paineiden mittaus

- kyvtke painemittan mittauskohteeseen

- max. paine kdvttolampimalla (40 - 60 *C) oljylla on 20 - 20,5 MPa (200 - 205 bar)
= kiiannolla 6 MPa (60 bar)

- j0s joudut sddtimatin, varmista sadto varmistussinetilld (blommulla)

12, Tarkista hallintalaitteet tviikorissa (siva 24)

= tarkista sahkolaitteiden vleinen kunto kotelon sisalid ja ruiskuta tarvitiaessa kosteudensuoja-amnetia
- tarkista johdot ja vedonpoistajien kireys

- kokeile damimerkks (23), hatapysdyiys (22), varalasku (20) ja teleskoopp sisin ~toiminto (36)

- kokeile kaikki likkeet

- kokeile ulottuvuusrajan R4 ja ylikuormitusrajan RKS toimivuus ennen ylisajoa

13. Varoitustarrat ja teipit

- tarkista, ettd kaikkl varoitustarrat ja teipit ovat luettavissa. uusi tarvittaessa
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14. Tarkasta jarrut ja ajolaitteiston kunto
- irrota pyorat
- puhdista jarrujérjestelma ja tarkasta saadot
- tarkista, ettd jarrukengit liikkuvat ja jouset palauttavat ne kunnolla
- uusi tarvittaessa kuluneet kitkapinnat
- tarkasta ajolaitteiston kunto ja voitele nivelet

- asenna pyorét paikalleen ja kiristd pyoranpultit (325 Nm). Muista tarkistaa pulttien kireys n. 100 km:n
ajon jilkeen.

- tarkasta pyorien ilmanpaineet: 700 kPa (7,0 bar) taka-akselilla
250 kPa (2,5 bar) nokkapyorissa

- tarkasta tyontojarrun ja seisontajarrun liikevara

- tarkasta turvavaijerit

15. Tarkasta valojen ja heijastimien kunto.

16. Uusi ruostesuojaus tarvittaessa esim. Tectyl 210R ruosteenestoaineella.

17. Koekiyta kuormitusohjeen mukaisesti 80 kg:n kuormalla.
Tarkasta rakenteet koekiyton jalkeen.

18. Tee tarkastuspoytikirja, taltioi oma kappale ja anna asiakkaalle toinen kappale.
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TARKASTUSOHJEET

Rakennustydmaalla olevat nostolaitteet ja nostoapuvélineet on ennen niiden kéyttdonottoa tarkastettava.
Rakennustyomaalla on tyon aikana ajoittain, mikéli mahdollista, ainakin kerran viikossa suoritettavassa
kunnossapitotarkastuksessa tarkastettava nosturit, hissit ja niihin verrattavat nostolaitteet.

(VNp 629/94, 11§, 12§, 13§ ja 14§)

Pidi pidivékirjaa havaituista merkittivistd puutteista ja vioista sekd ilmoita niistd esimichelle.

ENSIMMAINEN TARKASTUS

Dino -henkildnostimet tarkastetaan ja koekuormitetaan ensimmdisen kerran valmistajan toimesta.
Tarkastuksessa laaditaan tarkastuspdytékirja, joka toimitetaan nostimen mukana.
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PAIVITTAINEN ELI KAYTTOONOTTOTARKASTUS

Tehdéin aina uudessa tyokohteessa ja tyopaivin alussa. Tarkastuksen tekee laitteen kayttiji.
Tarkastuksessa tulee kiinnittiia huomiota seuraaviin seikkoihin:

- selvitd nostopaikan maapohjan kantavuus (katso ohjeellinen taulukko
"suurimmat sallitut pintapaineet eri maalajeille", sivu 19)

- nostimen tuennan tarkastus

- vaaka-asennon osoitinlaitteen toiminta

- hatdpysdytyksen toiminnan kokeilu, seki tyokorista, ettd alaohjauskeskuksesta
- varalaskujérjestelmén toiminnan kokeilu, seké tydkorista, etté alaohjauskeskuksesta
- ddnimerkin kokeilu

- varoitus- ja merkkivalojen tarkastus

- valojen ja heijastimien toiminnan ja puhtauden tarkastus

- hallintalaitteiden kunto ja eri tydliikkeiden toiminta

- kulkuteiden, tydkorin portin ja késijohteiden kunto

- ulottuvuusalueen rajakytkimen RK4 toiminta (katso sivu 49)

- puomiston kdyton estdvien rajakytkimien toiminta (katso sivu 49)

- tukijalkojen kdyton estdvin rajakytkimen toiminta (katso sivu 49)

- 0ljyvuotojen tarkastus

- jarrujen toiminnan kokeilu

- tarkasta rakenteet silmdméariisesti

- huomioi ympériston sdhkolinjojen paikka (katso turvaetdisyydet, sivu 9)
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KUUKAUSI- ELI KUNNOSSAPITOTARKASTUS

Téamin tarkastuksen tekee laitteen hyvin tunteva henkilo
Tarkastuksen sisalto:

- péivittdisen tarkastuksen sisdltdmait toimenpiteet
- puomiston ja korin kiinnitysten tarkastus
- tyokorin vakainlaitteiston toiminta ja kunto
- kantavien rakenteiden kunto silmdmaéariisesti
- runko
- kdantolaite
- teleskooppi (ulosajettuna)
- tukijalat ja niiden nivelisto
- hitseissé ei halkeamia, syopymid eikd murtumia
- mahdollisesti korjaushitsaukset asiallisesti suoritetut
- tydkorin "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta)
- tukijalkojen "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta)
- hydrauliikkadljyn méaara
- siahkdhydraulinen pyorivéliitin; tarkasta, ettei esiinny 6ljyvuotoja, ja ettei momenttituki "panttaa"
- renkaat ja rengaspaineet
- pyOrien ruuvit ja vanteet
- pyOritysvaihteen vélys
- tarkasta, ettd ajolaite toimii moitteettomasti
- sahkokaapelien kunto ja kiinnitykset
- akun kunto ja kiinnitys

- tarkasta vetolaitteen kunto

- totea kaikkien kilpien, varoitusteippien sekéd hallinta- ja valvontalaitteiden kuvatunnusten olemassaolo,
kunto ja puhtaus

- tarkasta koko nostolaitteen puhtaus
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VUOSI- ELI MAARAAIKAISTARKASTUS

Timin tarkastuksen tekee sivun 10 mukainen piitevyytensi osoittanut asiantuntija tai
asiantuntijayhteiso. Tarkastuksessa on Kiinnitettivi erityistd huomiota terisrakenteisiin,
turvalaitteisiin ja hallintajirjestelmiin kuntoon.

Puhdista kone ennen tarkastusta.

Tarkastus sisiltia seuraavat toimenpiteet ja tarkastukset:

- pdivittdisen ja kuukausittaisen tarkastuksen siséltimét toimenpitect
- hydraulijirjestelméin perusteellinen tarkastus

- voimayksikkd
- kytke painemittari hydraulijérjestelméassa olevaan paineenmittausnippaan
- aja jotakin toimintoa pdin dériasentoa, jottd 6ljy virtaa varoventtiilin kautta
- lue paine arvo mittarista; lampimélld 6ljyll4 paine on 20 — 20,5 MPa (200 -
205 bar)

- tukijalkojen lukkoventtiilit
- nosta laite tukijalkojen varaan ja mittaa rungon etdisyys alustaan jokaisen
tukijalan kohdalla
- nouse tyokoriin ja aja teleskooppi ulos puomin ollessa vaakasuorassa.
Pyoritd puomistoa muutaman kerran; palauta [dhtdasentoon, ja tarkista,
etteivit alustan ja tukijalkojen viliset etdisyydet ole muuttuneet.
- nosta tukijalat irti maasta ja jata tukijalat tdhdn asentoon noin 10 minuutin
ajaksi.
Tarkkaile etteivit tukijalat ole laskeneet.

- nostosylinterin lukkoventtiili
- aja puomia alahallinnasta ylospdin noin 45 °:n kulmaan, ja aja teleskooppi
ulos. Tarkkaile noin 10 minuutin ajan, ettei puomi laske.

- teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiili
- aja puomi alahallinnasta yl0s ja teleskooppi hieman ulos; anna olla tdssi
asennossa noin 5 minuuttia
- tarkkaile, ettei teleskooppi tule itsestdadn sisddnpain

- vakautusjdrjestelmin kuormanlaskuventtiili
- laita koriin painolastia n. 80 kg
- aja puomia ylos ja alas 4 - 5 kertaa
- tarkista, ettd korin asento ei muutu

- sdhkosuuntaventtiilit
- aja kaikkia puomiston ja kdédnnon toimintoja, ja tarkkaile, ettd kaikki
liikkkeet toimivat kunnolla, ja etté liike loppuu, kun ote hallintavivuista
irrotetaan
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- suuntaventtiilit alustassa
- tarkista, ettd tukijalkojen ja ajolaitteen venttiilit toimivat kunnolla, ja etti
liikettd ei tapahdu kun kara on keskiasennossa.

- sdhkohydraulinen pyoriviliitin
- tarkista, ettd liittimessé ei ole 6ljyvuotoja
- tarkista, ettd momenttivarsi ei panttaa, eiké toisaalta ole irti

- sylinterit
- aja tukijalat tuenta-asentoon ja tarkista m@nnénvarsien ja pyyhkijoiden
kunto. Tarkista, ettd sylintereissd ei ole ulkopuolisia vuotoja.
- nosta puomi yldasentoon ja tarkista nostosylinterin midnnénvarren ja
pyyhkijan kunto
- tarkista orjasylinterisysteemin mastersylinterin ménnédnvarren ja pyyhkijan
kunto
- laske puomi alas ja tarkista korin alla olevan orjasylinterin ménnénvarren ja
pyyhkijan kunto

- letkut
- tarkista, ettei letkuissa ole hankaumia eiké vuotoja

- putket
- tarkista, ettei putkissa ole kolhiintumia, vuotoja, syopymié eikd hankaumia
kiinnikkeiden kohdalla.
Tarkista, ettd putket ovat kiinni

- liittimet
- tarkasta, ettei letku- eikd putkiliittimissé ole vuotoja

- sdhkojérjestelmén perusteellinen tarkastus
- tarkasta ohjauskeskuskoteloiden kuivuus, puhtaus ja tiiviys
- tarkasta kaapeliliitosten kunto ja kosteuden suojaus
- tarkasta rajakytkimien kunto ja kiinnitys
- tarkasta rajakytkimien ldpivientien tiiviys
- tarkasta séhkoventtiilien liittimien kunto
- tarkasta magneettiventtiilien liittimien kunto
- tarkasta kaikkien sdhkdjohtojen kunto silmédmaééréisesti
- tarkasta syottopistotulpan kunto
- tarkasta sdhkdmoottorin kunto
- tarkasta vikavirtasuojakytkimen toiminta

- sylinterien kiinnitysten tarkastus
- tarkasta tukijalkasylinterien nivellaakerien ja -tappien kunto, seké niveltappien lukitusten
kunto
- tarkasta puomisylinterin nivellaakerien ja -tappien seka lukitusten kunto
- tarkasta teleskooppisylinterin nivellaakerien ja niveltappien seké lukitusten kunto.
Tarkasta kaasujousien kunto.
- tarkasta master- ja orjasylinterin nivellaakerien ja niveltappien seké lukitusten kunto
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- puomin nivelen tarkastus
- tarkasta puomin nivelen akselitappi seké laakeroinnin ja tapin lukitusten kunto

- tukijalkojen ja anturalevyjen tarkastus
- tarkista tukijalkojen mekaaninen rakenne ja hitsaussaumat. Rakenteissa ei saa olla
muodonmuutoksia eikd murtumia. Hitsaussaumoissa ei saa olla murtumia tai repedmia.
- tarkista, ettei anturalevyissé ole muodonmuutoksia eikd murtumia tai repedmid. Tarkista
myd0s, ettd anturalevy kddntyy vapaasti nivelen varassa.

- puomiston tarkastus
- aja teleskooppi ulos, ja tarkasta, ettei puomistossa ndy pysyvid muodonmuutoksia,
kolhaisuja tai pahoja kulumia
- tarkista my0s, etteivit hitsaussaumat ole kuluneita, tai ettei niissd ole repedmia tai
murtumia
- tarkista puomin kiinnityskorvien kunto, ettei niissd ole murtumia tai repedmid
- tarkista tyokorin kiinnityskorvien kunto
- tarkista tydkorin niveltapin lukitus
- tarkista levykimppuketjujen kunto, kiinnitys, tappien lukitus seki jousen kireys
- tarkista energiansiirtoketjun ja sen kiinnityskorvien kunto seki ruuvien kireys
- tarkista puomin liukupalojen vélykset ja kiinnitykset

- tyOtason tarkastus
- yleiskunto
- tarkista, ettei korissa ole muodonmuutoksia, eikd pahoja kulumisia tai kolhuja
- tarkista, cttd kisijohteet, askelmat, portti ja portin kiinnitys ovat kunnossa
- tarkista, ettd portti ei ole sidottu yldputkeen
- tarkista korin pohjalevyn kunto
- tarkista korin kannattimen kunto, ettei siind ole pahoja kolhuja tai muodonmuutoksia

- kaikkien suojuksien tarkastus
- tarkasta tukijalkasylinterin suojusten kunto
- tarkasta orjasylinterin suojuksen kunto
- tarkasta puominpédén suojuksen, kdédntolaitteen kansien, alaohjauskeskuksen
suojakannen, turvalaitteen suojuskannen, yldohjauskeskuksen suojakannen,
takavalosuojuksen kunto

- kaikkien ruuviliitosten silmidmaéardinen tarkastus

- pyorityslaitteiston tarkastus
- yleiskunto
- tarkasta kulmavaihteen vilys ja kiinnitys
- tarkasta hammaskehin kunto
- tarkasta kddntdlaakerin vilys
- tarkasta kédantolaakerin kiinnitysruuvien kireys (M16 280 Nm, M12 150 Nm)
- tarkasta kddntomoottorin kiinnitys
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- kuljetusalustan tarkastus
- yleiskunto
- tarkasta vetoaisan kiinnitys runkoon
- tarkasta vetolaitteen kunto ja kiinnitys alustaan
- tarkasta akselisto ja sen kiinnitys runkoon
- tarkasta jarruvaijerien ja tankojen kiinnitykset ja kunto
- tarkasta vanteet, kiinnityspulttien kireys, renkaat ja rengaspaineet
- tarkasta pyorien laakerien kunto ja vilys
- tarkasta ajolaitteiston kunto, osien kiinnitykset ja sahkdosien suojusten kunto

- tarkasta puomiston kuljetustuen kunto

- tee nostimelle koekdyttd, hallintalaitteiden toiminnan tarkastus ja tydulottuvuuksien tarkistus 80 kg:n
korikuormalla sivun 50 ohjeen mukaisesti.

- tarkista koekdyton aikana my0s rajakatkaisimien toiminta (katso suoritus huolto-ohjeista)

- kuormitustilan rajakytkimet varolaitteissa
- puomiston kadyton eston rajakytkimet tukijaloissa
- tukijalkojen kdyton eston rajakytkin vetopuomissa

- koekiyton jilkeen tulee tarkastaa, ettei kuormitus ole aiheuttanut terdsrakenteisiin tai muihin
kuormitettuihin osiin rakennevikoja, kuten repeémia tai vaaralliseksi katsottavia pysyvia
muodonmuutoksia.

- méidrdaikaistarkastuksesta on pidettidvad poytikirjaa, joka siséltdd scuraavat kohdat:

1. tarkastuskaavake

2. tiedot suoritetuista korjaushitsauksista
a) milloin tehty
b) kuka teki
¢) mihin kohtaan

- kun vuositarkastus on tehty, ja kone on valmis otettavaksi kdyttoon, on tarkastuspaivamaara
merkittdva koneen tarkastuskylttiin

ERIKOISTARKASTUS
(TARKASTAMINEN POIKKEUKSELLISEN TILANTEEN JALKEEN, VNp 865/98 78§)

Tarkastus on tehtivi, jos nostin on vaurioitunut, tai muutoin vioittunut niin pahoin, etti sen
lujuus, tai muu turvallisuus on saattanut vaarantua.

- nostin tarkastetaan tilldin vuositarkastusohjeiden mukaisesti

- nostimelle on tehtdvi koekuormitus ja vakavuuskoe
- tarkastuksesta on laadittava poytékirja
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KOEKUORMITUSOHJE MAARAAIKAISTARKASTUKSEEN

1. Asenna nostin tukijaloilleen tasaiselle kantavalle alustalle.
Paina tukijalat ddriasentoon alas (tuentaleveys minimissdin)

2. Kéddnna puomisto pois vetoaisan pééltd ja laske alas

3. Asenna koriin punnittu kuorma 215 kg (I)

4. Aja puomisto ddriasentoon ylos ja teleskooppi ulos (maksimi nostokorkeus)
5. Laske puomia alas tilanteeseen, jossa turvalaite pysdyttda litkkeen.

6. Pyoritd puomistoa yli 360°

7. Aja teleskooppi siséén ja laske puomisto alas vaakasuoraan.

8. Aja teleskooppi ulos kunnes turvaraja RK4 pysayttda liikkeen.
Totea seisontavakavuus tdssé tilanteessa pyorittden puomistoa yli 360°

9. Tee samat toimenpiteet 80 kg korikuormalla (II)

10. Vertaa sivu-ulottumaa ulottuvuuskaavioon, ja sdddi tarvittaessa sivun 52 "ulottuvuusalueen ja
ylikuormitussuojan séété" -ohjeen mukaisesti

Jos edelld mainituissa koekuormitustapauksissa I ja II, sekd kuormituksen jilkeen tehdyssa
tarkastuksessa ei ole havaittu nostimen rakenteessa ja vakavuudessa mitddn huomauttamista, nostinta
voidaan kayttdd timin kayttoohjekirjan sivun 6 mukaisen ulottuvuus/korikuormakaavion esittamélla
sallitulla toiminta-alueella.

Nostimen suurin sallittu korikuorma on 215 kg

- Nostimelle tehdédén koekuormitus 25 %:n ylikuormalla, seki sen jélkeen kantavien rakenteiden
perusteellinen tarkastus ensimmadisen eli kdyttoonottotarkastuksen yhteydessa.

- Nostimelle tehdddn koekéyttd suurimalla sallitulla kuormalla sekd kantavien rakenteiden
perusteellinen tarkastus jokaisen vuosihuollon ja -tarkastuksen yhteydessa.

- Merkintd koekuormituksesta tehdddn kadyttdonottotarkastuksen pdytékirjaan, merkintd koekaytosta
tehdddn vuosihuoltopoytékirjaan sekd vuosi- eli maddraaikaistarkastuspoytékirjaan.
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VIANETSINTAOHJEITA

| VIKA

| VIAN POISTO

1. Sahkomoottori ei kiAynnisty painettaessa kaynnistyspainikkeesta, vaikka valintakytkin on

asennossa 1, 2 tai 3.

Hitipysdytyspainike on jdéinyt pohjaan.

Nosta painike ylds ja kdynnistd moottori
kdynnistyspainikkeesta.

Sulake F1 on rikki.

Vaihda uusi sulake (10 A).

Valintakytkimelle ei tule jannitettd verkosta
(230V).

Tarkista jatkojohdot ja mahdolliset
jakokeskukset ja sulakkeet.

Vikavirtasuojakytkin on lauennut.

Kytke vikavirtasuojakytkin.

Valintakytkimelle tulee jannite, mutta se ei ldhde
eteenpdin.

Tarkista valintakytkimen toiminta ja vaihda se
tarvittaessa.

Jannite tulee valintakytkimelle ja 1dhtee myos
eteenpdin.

Tarkista moottorin solenoidi ja sitd ohjaavien
releiden toiminta.

Teleskoopin ketjun rajakytkin RK7 katkaissut
kontaktorin virtapiirin.

Tarkista RK7:n toiminta ja sdédé sivun 47 kuvan
ohjeen mukaisesti.

Teleskoopin ketjun rajakytkin RK15 katkaissut
kontaktorin virtapiirin.

Tarkista RK15:n toiminta ja sdddd sivun 47
kuvan ohjeen mukaisesti.

2. Sihkomoottori kiynnistyy normaalisti kiiynnistyspainikkeesta, mutta se sammuu kun

painikkeesta hellitetéién.

Toinen tai molemmat pysdytyspainikkeet ovat
juuttuneet pohjaan, joten niiden kérjet ovat auki.

Avaa kotelon kansi ja palauta kytkinosan karki
ruuvitaltan karjelld, mik&li karki on ulkona.

Sumuta kosteudenpoistoainetta ja kokeile
painikkeen toiminta.

Sulje kotelo huolellisesti.

3. Mikiin tyokorin liikkeista ei toimi, vaikka sihkomoottori kiy ja valintakytkin on asennossa 2

tai 3.

Tukijalkojen merkkivalo ei pala.

Tarkista tukijalkarajojen (RK11, RK12, RK13 ja
RK14) toiminta.

Puomistoa ylikuormitettu.

Aja teleskooppia sisddn painikkeesta 31 tai 36,
kunnes kori on toiminta-alueella (vihreéd valo
korin ohjauskeskuksessa syttyy).

Tarkista, onko vika sédhkojérjestelméssd vai hydrauliikkajérjestelméssa.
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| VIKA

| VIAN POISTO

4. Tyokorin liikkeissa hairioiti - vain jokin liikkeisti toimii

- hdiriot epamadrdisid ja epdsddnnollisia

- tarkasta, ettd hydrauliikkadljy ja suodattimet on
vaihdettu

- puhdista/pese sdhkoventtiileiden karat ja
venttiilipesat hyvin (vaatii erittdin suurta
puhtautta - mahdollisesti hdiritsevid
likahiukkasia ei nde paljaalla silméilld)

- vika voi olla my®6s hallintavipujen tilapdisissé
kosketushiirioissd

- sumuta kosteudenpoistoainetta

- nosto, lasku ja teleskooppi ulos eivit toimi,
punainen merkkivalo palaa korissa ja
alaohjauskeskuksessa sekd summeri soi

- puomistoa ylikuormitettu, aja teleskooppi
sisddn ja yritd uudelleen (automaattikuittaus)

5. Puomi valuu hitaasti alaspiin

- kuormanlaskuventtiili vuotaa

- irrota venttiili ja poista epdpuhtaudet
- tutki o-renkaiden kunto

- asenna venttiili huolellisesti paikalleen -oikea
kiristysmomentti on 60 Nm

- vaihda tarvittaessa uusi venttiili

6. Generaattori ei starttaa

- akku tyhja

- lataa akku

- sadhkomoottorin kdynnistinnappia 2 (sivu 22)
tai 26 (sivu 24) painettu

- paina sdéhkomoottorin pysdytysnappia 29 (sivu
22) varmistaaksesi, ettd sahkdokuorma on
kytketty pois

7. Generaattori starttaa, mutta ei kiynnisty

- polttoainesdilio tyhja

- tdyta polttoainesiilio

- rikastin pois pailta

- laita rikastin paille (kylmé moottori)
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| VIKA | VIAN POISTO

8. Puomi ei nouse

- katso kohta 4

- sahkoventtiili keskiasennossa tai
laskuasennossa

- jatkotoimenpiteet kuten edelld on kerrottu
sdhkoventtiilin karan takertelusta

- kdénto toimii kun noston hallintaa kaytetdén - kddnnon magneettiventtiili on takertunut
kadntdasentoon

- pese kara ja venttiilipesd huolellisesti

9. Teleskooppi ei toimi

- katso kohta 4

- tarkasta, ettei teleskoopin sdhkdventtiili ole
jadnyt keskiasentoon tai laskuasentoon

10. Teleskooppi valuu hitaasti sisain

‘ - kuormanlaskuventtiili vuotaa ‘ - toimenpiteet kuten kohdassa 5

11. Kori valuu taaksepéin

- kaksoiskuormanlaskuventtiileistd pohjan - toimenpiteet kuten kohdassa 5
puoleinen vuotaa

- korin alla oleva kuormanlaskuventtiili vuotaa | - toimenpiteet kuten kohdassa 5
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| VIKA

| VIAN POISTO

12. Kori valuu eteenpiiin

- kaksoiskuormanlaskuventtiileista
varrenpuoleinen vuotaa

- toimenpiteet kuten edelld

13. Tukijalat eivit toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1

- puomi ei ole tuella

- aja puomi tuelle

- puomit/tukijalat sdhkdventtiili ei toimi (Ja4
keskiasentoon)

- toimenpiteet kuten kohdassa 4

14. Tukijalka ei pysy tukiasennossa (kuva)

- pohjanpuoleinen lukkoventtiili vuotaa

- toimenpiteet kuten kohdassa 5 (kuormanlasku-
venttiili) Kiristysmomentti 55 Nm

14

15. Tukijalka ei pysy kuljetusasennossa (kuva)

‘ - varrenpuoleinen lukkoventtiili vuotaa

‘ - toimenpiteet kuten edelld

16. Ajolaitteisto ei toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1

- puomi ¢i ole seisontatuella

- aja puomi tuelle

- puomit/tukijalat sdhkoventtiili ei toimi (jaa
keskiasentoon)

- toimenpiteet kuten kohdassa 4
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| VIKA

| VIAN POISTO

17. Liian heikko jarrutusteho

- liian paljon vilysti jarrujarjestelmissa

- jarrujdrjestelma saddetdan (kts. sivu 37)

- jarrujen kitkapinnat eivit sisddnajetut

- kdsijarruvipu vedetddn hiukan "péélle" ja
ajetaan 2-3 km

- jarrukengit "lasittuneet", likaiset tai 6ljya
kitkapinnoilla

- vaihdetaan uudet jarrukenkésarjat
- jarrurumpu puhdistetaan kitkapinnoilta

- tyontojarru - vetopéd litkkuu kankeasti

- voidellaan

- jarrutanko jumittaa tai taipunut

- korjataan

- jarruvaijerit ruosteessa tai murtuneet

- vaihdetaan uudet vaijerit

18. Jarrutus epiivakaata ja nykivia

- jarrujdrjestelmassd liikaa viljyyttd

- jarrujdrjestelmd sdddetddn uudestaan (kts. sivu
37)

- tyontdjarrun iskunvaimennin viallinen

- vaihda uusi iskunvaimennin

- peruutusautomatiikka -jarrukenkd jumittuu
kannattimeensa

- vaihda uusi jarrukenkd kannattimeen

19. Jarrut puoltavat (jarrutusta vain toisessa p

orassi)

- vdirin sdidetyt jarruyksikot

- jarruyksikot sdddetddn uudelleen
asennusohjeen mukaisesti

- mahdollisesti myos kohdassa 17 olevia syitd

20. Nostin jarruttaa jo kaasua vihennettiessi

- tyOntdjarrun iskunvaimennin viallinen

- vaihda uusi iskunvaimennin ‘

21. Peruutus raskasta tai mahdotonta

‘ - jarrujérjestelma sdéddetty liian tiukalle

‘ - jarrujérjestelma sdédetdén sivun 37 mukaisesti ‘

22. Pyorijarrut kuumenevat liikaa

- jarrujérjestelma vairin sdddetty

- jarrujarjestelma sdddetddn sivun 37 mukaisesti

- pyordjarru likaantunut

- puhdistetaan

- tyontdjarru - vetopddn voimansiirtovipu
jumittuu

- voimansiirtovipu irrotetaan, puhdistetaan ja
voidellaan

- kédsijarrukahva ei kokonaan poiskytketty

- aseta kdsijarrukahva vapaa-asentoon
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| VIKA | VIAN POISTO

23. KuulakytKin ei lukitu
- kuulakytkimen sisdosat likaantuneet - puhdistetaan ja voidellaan

- vetoauton vetokuula liian iso - mittaa vetokuula. DIN74058 mukaan on kuulan
halkaisija oltava max. 50 mm ja min. 49,5 mm.
Jos mitat poikkeavat tai kuula ei1 ole tdysin
pyored, on se vaihdettava

Jos vaihdetaan jarrukenkid, on aina vaihdettava kaikki saman akselin jarrukengét

Jarrujen kokoonpanon yhteydessd on varmistettava, ettd jouset, jarrukengét ja levitin asennetaan oikein
takaisin.

Jarruja sdéddettéessd on pyorié kierrettdva eteenpéin (ajosuuntaan)!

Vikamahdollisuuksia luonnollisesti on aina useampia, mutta yleisimmin ne rajoittuvat seuraaviin:
- matala kdyttojannite (pitkd ja ohut syottdkaapeli)

- akku tyhjd tai alhainen jénnite

- epdpuhtaus hydrauliikassa

- irronnut sdhkoliitin tai kosteuden aitheuttama kontaktihdirio

PIDA NOSTIN PUHTAANA JA SUOJAA KOSTEUDELTA
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SAHKOKOMPONENTTIEN TOIMINTA

PAAKESKUS (PK), RELEET

K1: MOOTTORIN (M1) KAYNNISTYSKONTAKTORI.

K2: HATASEIS -KYTKIMEN APURELE.
Katkaisee verkkojénnitteen (230VAC).

K3: PUOMI ALAS -TOIMINNON KATKAISEVA APURELE.
Turvaraja RK4 ohjaa reletti (viive 0,6 sekuntia).

K4: TELESKOOPPI ULOS -TOIMINNON KATKAISEVA APURELE
Turvarajan RK4 sulkeutuva kérki ohjaa relettd. (viive n. 1,2 sekuntia).

Kun RK4 on toiminut (punainen merkkivalo H2 palaa), niin K4:n viivekondensaattoreilla Cg
estetddn puomin lasku hyppimaillé korissa. Viive n. 2,5 s.

K5 JA K6: KAANNON TOIMINTOJEN APURELEET.
Releiden ohjaussulake F7 1,6A (Yldohjaus) ja F5 10A (Alaohjaus)

K7: PUOMI ALAS -TOIMINNON APURELE.
Releiden ohjaussulake F7 1,6A (Yldohjaus) ja F5 10A (Alaohjaus)

K8: PUOMI YLOS -TOIMINNON APURELE
Releiden ohjaussulake F7 1,6A (Yldohjaus) ja F5 10A (Alaohjaus)

K9: TELESKOOPPI SISAAN -TOIMINNON APURELE
Releiden ohjaussulake F7 1,6A (Yldohjaus) ja F5 10A (Alaohjaus)

K10: TELESKOOPPI ULOS -TOIMINNON APURELE
Releiden ohjaussulake F7 1,6A (Yldohjaus) ja F5 10A (Alaohjaus)

K11 JA K12: KORIN VAKAUTUKSEN APURELEET

K18: VAIHTOJANNITTEEN TUNNISTINRELE
Katkaisee ohjausjénnitteen moottorin (M1) ohjauskontaktorilta (K1) kdyttdjannitteen (230VAC)
katketessa.

(K18 kela 230VAC)

K19: ULOTTUVUUSRAJAN RK4 TOIMINTARELE.
Katkaisee teleskooppi ulos toiminnon RK4:n toimiessa. Viive n. 1,2s.

K21: PROPOKORTIN OHJAUSJANNITTEEN OHJAUSRELE
Vaihtaa propo-kortille menevin ohjausjénnitteen alaohjauksen puolelle

K22: OHJAA ALAOHJAUKSEN/ KORIN OIKAISUN NOPEUTTA
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K23: ALUSTAN VALINTAVENTTIILIN OHJAUSRELE
Rele sulkeutuu suoritettaessa ohjausliikkeitd alustassa olevista hallintalaitteista

K24: PUOMIN LIIKKEIDEN NOPEUKSIEN OHJAUSRELE
Teleskoopin pituuden mukaan kytkettédvien hidastusvastuksien kytkentdrele, RK16 ohjaa reletti

K25: PUOMIN LIIKKEIDEN NOPEUKSIEN OHJAUSRELE
Teleskoopin pituuden mukaan kytkettdvien hidastusvastuksien kytkentédrele, RK17 ohjaa relettd

K30: AJOLAITTEEN VIRRANSYOTON APURELE.
Sulake F2 10A.
Relettd ohjaa rajakytkin RK3

K42 JA K44: SAHKOMOOTTORIN UUDELLEENKAYNNISTYMISEN ESTORELEET
Estdd sihkdomoottorin uudelleen kidynnistymisen vaihtojdnnitekatkoksen jilkeen.

K50 JA K51: JARJESTELMAN TASASAHKON SYOTON OHJAUSRELE
Vaihtaa ohjauslaitteiden sdhkonsyoton teholdhdekaytoltd akkukéytdlle vaihtojannitteen
katketessa tai varalaskukaytolla

K52: GENERAATTORIN SAMMUTUKSEN APURELE.
Maadoittaa generaattorin sytytyspuolan, jolloin generaattori sammuu

K53: GENERAATTORIN KAYNNISTYKSENESTORELE
Estdd generaattorin kdynnistamisen kuormitettuna., sihkomoottorin ohjauskontaktorin (K1)
ollessa vetidneend.

SR2: TUKIJALKOJEN TOIMINTAA VALVOVA TURVARELE
Turvarele kuittaantuu, kun kaikki tukijalkarajakytkimet (RK11, RK12, RK13 ja RK14) ovat
sulkeutuneet, jonka jdlkeen puomin kayttodnotto on mahdollista.

SR3: PUOMIN YLIKUORMITUSTA VALVOVA TURVARELE.
Turvarajakytkin RKS ohjaa turvareleen toimintaa.

Puomin ylikuormitus: SR3 kytkeytyy irti. Ylikuormituksen jilkeen turvarele kuittaantuu
automaattisesti palattaessa normaalille toiminta-alueelle.
Kondensaattoreilla séédetty viive vaikuttaa SR3:n laukeamisaikaan.

RKS5:n rikkoutuessa: SR3 kytkeytyy irti. Turvarele ei kuittaannu automaattisesti, vaan

sahkolaitteiden toiminta tulee tarkistaa. Kondensaattoreilla sdddetty viive
vaikuttaa SR3:n laukeamisaikaan.
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PAAKESKUS (PK), KYTKIMET

S1: LUKKIUTUVA HATA-SEIS -KYTKIN.
Pysdyttdd kaikki toiminnot, paitsi varalasku ja ddnimerkki jddvat toimiviksi.

S2: KAYNNISTYSKYTKIN
Palautuva painike

S3: PYSAYTYSKYTKIN
Palautuva painike

S13:VARALASKUN KAYNNISTYSKYTKIN
Palautuva painike

S16: PUOMISTON KAANTO OIKEA-VASEN
Palautuva vipukytkin (alaohjaus)

S17: PUOMI YLOS-ALAS
Palautuva vipukytkin (alaohjaus)

S18: TELESKOOPPI SISAAN-ULOS
Palautuva vipukytkin (alaohjaus)

S20: KORIN OIKAISU
Palautuva vipukytkin (alaohjaus)

S32: TELESKOOPPI SISAAN
Palautuva painike. SR3:n lauettua, saadaan teleskooppi sisddn painiketta painamalla

S39: GENERAATTORIN KAYNNISTYSKYTKIN
Palautuva painike

S40: GENERAATTORIN PYSAYTYSKYTKIN
Palautuva painike
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Muistiinpanoja
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OHJAUSKESKUS (OK), RELEET

K13: KORIN KUORMITUSTA ILMAISEVIEN MERKKIVALOJEN OHJAUSRELE
Relettd ohjaa turvaraja RK4.

K14 JA K15: KORIN KAANNON (OIKEA- VASEN) OHJAUSRELEET
Releitd ohjaa karamoottorin (M3) induktiiviset rajakytkimet RK9 ja RK10.

K16 JA K17: RISTIKKAISTEN TOIMINTOJEN OHJAUSRELE
Releiden vetdessd, kiyttoon tulevat teleskoopin ja korin kddannon liikkeet.

K20: PROPO-VENTTIILIN OHJAUSJANNITTEEN KATKAISURELE
Korin kédédnto-liikettéd ajettacssa katkaisee propo-kortilta ohjausjénnitteen.
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OHJAUSKESKUS (OK), KYTKIMET

DMK: KUOLLEEN MIEHEN KYTKIN

JST: JOYSTICK
Keinukytkin oikea-asento (liikkeet: puomi ylds-alas ja kdénto oikea-vasen)
Keinukytkin vasen-asento (liikkeet: teleskooppi ulos-sisdédn ja nivelvarsiston nosto-lasku)

S4: LUKKIUTUVA HATA-SEIS -KYTKIN
Pyséyttda kaikki toiminnot varalaskua ja dédnimerkkid lukuunottamatta.

S5: PYSAYTYSKYTKIN
Palautuva painike

S6: KAYNNISTYSKYTKIN
Palautuva painike

S10: AANIMERKKIKYTKIN
Palautuva painike

S11: VARALASKUKYTKIN
Palautuva painike

S12: KORIN VAKAUTUKSEN
Ohjauskytkin, palautuva vipukytkin.
Vakautus toimii painettaessa painiketta S29 ja kddnnettdesséd vipukytkintd S12

S29: KORIN VAKAUTUKSEN VALINTAKYTKIN
Palautuva painike

S31: TELESKOOPPI SISAAN
Palautuva painike, SR3:n lauettua, saadaan teleskooppi sisddn painiketta painamalla

S37: GENERAATTORIN KAYNNISTYS
Palautuva painike

S38: GENERAATTORIN PYSAYTYS
Palautuva painike
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RAJAKYTKIMET

RK3: PUOMIN TUEN RAJAKYTKIN
Estda tukijalkojen ja ajolaitteen toiminnan, ellei puomi ole laskettu tuelle (kuljetusasentoon).
(ohjaa relettd K30).

RK4: SAADETYN TOIMINTA-ALUEEN TURVARAJAKYTKIN.

RKS: TURVARAJA RK4:N VARMISTUSTURVARAJAKYTKIN.
Toimiessaan laukaisee turvareleen SR3 sdddetyn viiveen kuluttua (2,4 sekuntia) joka ohjaa
danimerkin antolaitetta AM2.

RK7 JA RK15: PUOMISTON TELESKOOPIN KETJUN TURVAKYTKIN.
Turvarajakytkimen toimiessa sahkomoottori sammuu (katkaisee kontaktorin K1 pitojannitteen)
tdmén jilkeen ainoastaan varalasku toimii.

RKS8: TELESKOOPIN SISALLAOLOA TUNNISTELEVA TURVARAJAKYTKIN
RK4:n tai RK5:n rikkoutuessa puomia ei saada alas, ennen kuin teleskooppi on ajettu sisdin
(RKS8:n kirjet sulkeutuvat).

RK9: INDUKTIHVINEN RAJAKYTKIN.
Rajoittaa korin kddntd vasempaan —liiketta.

RK10: INDUKTIIVINEN RAJAKYTKIN.
Rajoittaa korin kddntd oikeaan —liiketta.

RK11-RK14 : TUKIJALKOJEN TURVARAJAKYTKIMET
Estévit puomin kdyttoonoton, elleivit tukijalat ole tukevasti maassa ja kaikki rajakytkimet
sulkeutuneet

RK16: INDUKTIHVINEN TUNNISTIN
Ohjaa puomin nopeutta rajoittavien hidastusvastuksien ohjausrelelettd puomin pituuden ollessa
~13m

RK17: INDUKTHVINEN TUNNISTIN
Kytkee puomin nopeutta rajoittavien hidastusvastuksien ohjausreleen puomin pituuden ollessa
~17m
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AJOLAITEOHJAUSKOTELO

S24: AJO SUORAAN ETEEN- JA TAAKSEPAIN
Palautuva vipukytkin

S25: KAANTO VASEMMALLE
Palautuva painokytkin

S26: KAANTO OIKEALLE
Palautuva painokytkin

AJOLAITEOHJAUKSEN KAUKOSAADINKOTELO

S24B: AJO SUORAAN ETEEN- JA TAAKSEPAIN
Palautuva vipukytkin

S25B: KAANTO VASEMMALLE
Palautuva painokytkin

S26B: KAANTO OIKEALLE
Palautuva painokytkin

TUKIJALKAOHJAUSKOTELO

S27: RULLIEN PAINATUS
Paille-pois, palautuva vipukytkin

S33: TUKIJALAN 1 OHJAUSKYTKIN
Palautuva vipukytkin

S34: TUKIJALAN 2 OHJAUSKYTKIN
Palautuva vipukytkin

S35: TUKIJALAN 3 OHJAUSKYTKIN
Palautuva vipukytkin

S36: TUKIJALAN 4 OHJAUSKYTKIN
Palautuva vipukytkin
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MUITA MERKINTOJA

B1:

B2:

E1l:

F1:

F2:

F3:

F4:

F5:

Fé6:

F7:

F8:

FO9:

Gl1:

H1:

H2:

H3:

H4:

VARALASKUMOOTTORIN AKKU 12VDC 44AH

GENERAATTORIN KAYNNISTYSAKKU 12VDC 45AH

MOOTTORIN (M1) LAMPORELE

KAYNNISTYSLAITTEISTON SYOTON SULAKE (10A)

AJOLAITTEEN JA TUKIJALKOJEN OHJAUSSULAKE (10A)

VARALASKUN OHJAUSSULAKE (10A)

PROPO-KORTTIN OHJAUSSULAKE (1,6A)

MAGNEETTIVENTTIILIEN JA PUOMIN HALLINTALAITTEIDEN PAASULAKE (10A)
KORIN KAANNON AUTOMAATTISULAKE (4A)

JOYSTICKIN OHJAUSSULAKE (1,6A)

KORIN PISTORASIAN JOHDONSUOJA-AUTOMAATTI (230VAC 10A B-KAYRA)
GENERAATTORIN JOHDONSUOJA-AUTOMAATTI (230VAC 16A)
GENERAATTORI 230VAC 16A

VIHREA LED -MERKKIVALO
Kori toiminta-alueen sisdpuolella.

PUNAINEN LED -MERKKIVALO
Kori toiminta-alueen maximiulottuvuudella

KELTAINEN LED -MERKKIVALO
IImaisee tukijalkarajojen RK11-RK14 toiminnan.

PUNAINEN LED -MERKKIVALO
Ilmaisee turvareleen SR3 laukeamisen.

HM1: TUNTIMITTARI

Mittaa tunneissa koneen kdyntiajan.

M1: SAHKOMOOTTORI 230VAC 16A

M2: VARALASKUMOOTTORI 12VDC

MAX. KAYTTOAIKA 10 MIN.
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M3: KORIN KAANTOMOOTTORI

Q1: HALLINTOJEN VALINTAKY TKIN
I = tukijalat, II = yldohjaus ja III = alaohjaus.

SR1: VARALASKUKONEIKON SOLENOIDI

SR4: GENERAATTORIN KAYNNISTINMOOTTORIN SOLENOIDI
STM: GENERAATTORIN KAYNNISTINMOOTTORI

T1: TEHOLAHDE 12VDC 20A

T2: AKKULATURI 12VDC 6A

VVK: VIKAVIRTAKYTKIN 25A 30ms

AM1: AANIMERKINANTOLAITE

AM2: PIEZO -SAHKOSUMMERI
[Imaisee turvarajan RKS5 toiminnan seka hété-seis pysdyttimien S1 ja S4 toiminnan
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LIKENOPEUKSIEN SAATO

1. Saddossa tarvittavat mittalaitteet:
- yleismittari
- mittausadapteri (virran mittaukseen)

2. Irrotetaan propoventtiilin pistoke ja kytketiin
mittausadapteri venttiilin ja pistokkeen viiliin.

3. Kytketiin mittajohtimet yleismittarin tasavirta-alueelle ( max. mittausvirta I;;,,=2A)

4. Kiannia avainkytkin asentoon 2

5. Varmista, ettd pidkeskuksen kannessa oleva saitovastus TR4 on kidnnetty dédriasentoon
vastapiivain

6. Propokortin minimivirran siéito

1. Maksimi virta T,
2. Minimi virta Imin & L "‘r:""’”_i A
1. minimivirta séidetisin ruuvista 2 3. Taajuuden sadt6 g b i
4. Taajuuden voimakkuus =9 i’ s
|

5. Nousu ramppi

2. virta suurenee mydtapdivain 6. Lasku ramppi

kaannettiessa

3. minivirraksi sdiddetdin I,;;=500mA

7. Propokortin maksimivirran siito

7.1. maksimivirta sdddetddn ruuvista 1

7.2. ajetaan puomi ylos litkettd tyokorista
- sdit0 suoritetaan samanaikaisesti, virta suurenee mydtapdivain

7.3. maksimivirraksi saddetddn L,.x=1300mA
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8. Liikenopeudet siddetiiin pidkeskuksessa olevista sidtovastuksista, jotka vaikuttavat
seuraavien liikkeiden liikenopeuksiin

- TRI1 = puomin lasku

- TR2 = puomin lasku (induktiivisen
tunnistimen RK 16 toimialueella)

- TR3 = puomin lasku (induktiivisen
tunnistimen RK17 toimialueella)

- TR4 = alaohjauskeskuksen litkenopeudet
(vaikuttaa kaikkien litkkeiden nopeuksiin
alaohjauskeskuksesta ajettaessa)

- TRS = korin oikaisu

9. Puomin laskun liikenopeudet sididetiiin seuraavasti:
9.1. teleskooppi ajetaan téysin sisdin

9.2. puomi ajetaan ylos

9.3. teleskoopin ollessa siséssd, ajetaan puomi alas liikettd
- saitovastuksesta TR1 sdddetddn samanaikaisesti laskulitkkeen virraksi Ijag,= 1150mA

9.4. sdadetdin teleskoopin ulottuman mukaisesti muuttuvat puomin laskunopeudet
9.4.1. irrotetaan padkeskuksen riviliittimeen 44 tuleva johto (johtimen tunnus:2, vri:
valkoinen)
9.4.2. teleskoopin ollessa sisdssd, ajetaan puomi alas liikettd
- saatovastuksesta TR2 sdadetddn samanaikaisesti laskuliikkeen virraksi I g,= 850mA
9.4.3. kiinnité riviliittimesté 44 irrotettu johdin takaisin

9.5. Saitovastus TR3 kddnnetddn ddriasentoon vastapiivain (pois kdytostd)
10. Alaohjauksen liikenopeuksia séiddetian saitovastuksella TR4.
10.1 Ajetaan puomi ylds liikettd alaohjauskeskuksesta ja sdddetddn samanaikaisesti alaohjauksen
maksimivirta samaksi kuin ylaohjauksella eli 1300mA sdatovastuksesta TR4
11. Korin oikaisu
11.1. Ajetaan puomia ylospéin niin paljon, ettd se ei ota alustan rakenteisiin kiinni litkkeen aikana.
11.2. Ajetaan korin oikaisuliiketti

- saatgvastuksesta TRS saddetddn samanaikaisesti oikaisuliikkeen virraksi Ioiaie= 770mA

12. Lopuksi poistetaan mittausadapteri ja Kiinnitetiin propokortin pistoke takaisin paikalleen
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SAHKOKOMPONENTIT
23017 >

VIITENRO VARAOSANUMERO NIMIKE

Bl 48.2276 AKKU

B2 AKKU

El 482315 LAMPORELE

F1, F2, F3, F5 48.647 10A SULAKE

F4,F7 48.3030 1,6A SULAKE

F6 48.3036 + 48.1034 AUTOMAATTISULAKE

F8 48.3395 JOHDONSUOIJA 230V 10A

F9 JOHDONSUOIJA 230V 16A

Gl GENERAATTORI

HI1 48.2204 VIHREA LED -MERKKILAMPPU

H2 48.2203 MERKKILAMPPU LED

H3 482152 KELTAINEN LED -MERKKILAMPPU
H4 48.2207 PUNAINEN LED -MERKKILAMPPU
HMI1 48.0111 TUNTIMITTARI

1 48.2085 PISTOKE

JST 482195 JOYSTICK

PR 482145 PISTORASIA (KORISSA)

K1 482314 KONTAKTORI

K2 482216 RELE

K3, K5, K6, K8-K15, K19-K25,

K30, K42, K50, K51, K53 482367 VAIHTORELE

K18 48.2380 RELE, KYTKENTA

K4, K7, K16, K17,K44, K52 48.2368 VAIHTORELE

M1 47.828 SAHKOMOOTTORI, PAAKONEIKKO
M2 47213 SAHKOMOOTTORI, VARAKONEIKKO
M3 482167 KARAMOOTTORI

PL1 48.3550 PYORIVALIITIN

Q1 48.2316 VAANTOKYTKIN

RK3, RKS, 48.1936 + 48.2142 RAJAKYTKIN

RK4, RK5 48.2068 + 48.2142 RAJAKYTKIN

RK7, RK15 482116 RAJAKYTKIN

RK9, RK10 482170 ISKUNRAJOITIN

RK11, RK12, RK13, RK14 48.2248 RAJAKYTKIN

RK16, RK17 48.3599 INDUKTIIVINEN TUNNISTIN

S1 482311 + 48.2313 + 48.2303 HATASEIS -PAINIKE, LUKKIUTUVA

S2,S6, S10, S13, 829, S31, S32,
S37, S39

48.2309 + 48.2312

PAINIKE, VIHREA

S3, S5, S38, S40 482310 + 48.2313 PAINIKE, PUNAINEN

S4 482311 + 48.2313 + 48.2303 + 48.2303 | HATASEIS -PAINIKE, LUKKIUTUVA
S11 48.2309 + 48.2312 + 48.2302 PAINIKE, VIHREA

S12, S16, S17, S18, S20, S24,

$27 $33, S34. S35, 536 48.616+48.1007 VIPUKYTKIN

S25, S26 48.2309+48.2313+48.2313 PAINIKE, VIHREA

SR2, SR3 482264 TURVARELE

Tl 47.862 TEHOLAHDE

T2 48.0125 AKKUVARAAJA,AUTOMAATTINEN
TRI1-TRS 48.2269 SAATOVASTUS

VM1 48.2063 VOLTTIMITTARI

VVK 482128 VIKAVIRTASUOJAKY TKIN

AMI1 48.049 AANIMERKKI

AM2 48.0108 AANIMERKKI
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SAHKOKAAVIO
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DINO 230T

HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT
23004 —>

Viite Varaosanro Nimike

P
§=1

1 47.828  Sahkdmoottori 1
2 47.2068 Hydraulipumppu 1
3 47.195 Painesuodatin 1
4 47.2803 Paineenrajoitusventtiili 1
5 47.2824  3/2 Magneettiventtiili 1
6 47.2713 Magneettiventtiili 1
7 47.2630 Magneettiventtiili 2
8 47.378  Magneettiventtiili 1
9 47.2749  Kaksoispaineenrajoitusventtiili 1
10 47.2750 Paineenrajoitusventtiili 1
11 47.2769 Kaksoiskuormanlaskuventtiili 1
12 47.2722 Kuormanlaskuventtiili 21,5MPa 1
13 47.2722 Kuormanlaskuventtiili 19,5MPa 1
14 47.2722  Kuormanlaskuventtiili 31,5MPa 1
15 47.2733  Prioriteettiventtiili 1
16 47.2731  Magneettiventtiili 1
17 DL10.005 Sylinteri (orja) 1
18 DL10.007 Sylinteri (master) 1
19 47.2273 Hydraulimoottori (kaanto) 1
20 DL6.033  Sylinteri (nosto) 1
21 DL5.037  Sylinteri (teleskooppi) 1
22 47.196  Paluusuodatin 1
23 47.2317  Voimayksikko (varakaytto) 1
24 47.190  Huohotin 2
25 47.2829  Magneettiventtiili 1
26 47.2825 Magneettiventtiili 5
27 47.2828 Virtauksenjakoventtiili 1
28 47.2824  Magneettiventtiili 2
29 47.2840 Kuormanlaskuventtiili 2
30 47.2742 Paineenrajoitusventtiili 1
31 47.377 Paineavattava lukkoventtiili 8
32 48.3385  Pyorivaliitin 1
33 50.101 Sylinteri (ajolaite) 2
34 DL7.025 Sylinteri (tukijalat) 4
35 47.2322 Hydraulimoottori (ajolaite) 2
36 47.2838 Venttiililaatta 1
37 Venttiililaatta 1
38 47.2816  Paineavattava lukkoventtiili 2
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