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ULOTTUVUUSKAAVIO
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TEKNISET TIEDOT

Max. tyoskentelykorkeus

Max. lavakorkeus

Max. sivu-ulottuma

Puomiston pyoritys

Tyokorin kdinto

Kéantoalue

Tuentaleveys

Kuljetusleveys

Kuljetuspituus

Kuljetuskorkeus

Paino

Suurin sallittu korikuorma

Suurin sallittu henkiloluku ja lisdkuorma
Suurin sallittu henkildiden aiheuttama sivukuormitus
Suurin sallittu alustan kallistuma

Suurin sallittu tuulen nopeus kdyton aikana
Alin sallittu kdyttdlampoétila

Tukijalkojen suurin mahdollinen tukivoima
Lavakoko

Miennousukyky

Kéyttdvoima:

- verkkovirta

- polttomoottori

Pistorasiat korissa

26,0 m

24,0 m

11,7 m
rajoittamaton

90°

katso ulottuvuuskaavio
4,40 m

2,04 m

8,25 m

2,33 m

3450 kg

215 kg

2 henked + 55 kg
400 N

+0,3°

12,5 m/s

-20°C

22800 N
0,65x1,45m
25%

230V /50Hz/ 16A
9,6 kW (13 hv) / 3600 r/min

230V / 50Hz / 10A



DINO 260XT

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu laitteen kiyttoohjeisiin ennen kayttoi!

Sdilytd tdma kéyttoohjekirja nostimessa sille varatussa paikassa.

Huolehdi my®os siitd, etté laitteen kéyttédjdt tutustuvat ndihin ohjeisiin.

Opasta uusia kéyttéjid ja noudata tarkoin kaikkia valmistajan antamia ohjeita.

Tee itsellesi selvéksi kaikki turvallisuuteen liittyvét ohjeet.

Kayta pyorikiiloja aina irrottaessasi nostimen auton perésta.

Laitetta saa kdyttdd vain tehtdvadn koulutettu ja laitteen hyvin tunteva kahdeksantoista (18) vuotta
tayttdnyt henkilo.

vAHINTAAN 18  vuotTa + KOULUTUS

Tydkorissa saa olla enintdén kaksi (2) henkildd ja enintddn viidenkymmenenviiden (55) kg:n
lisdkuorma, mutta kuitenkin enintéén kahdensadanviidentoista (215) kg:n kokonaiskuorma.
Tydkoria saa kéyttdd ainoastaan alavaunun ollessa hyvin tuettuna ja pyorien ollessa irti maasta.

Alavaunun tuennassa on huomioitava alustan kantavuus ja kaltevuus.

Pehmeilld alustalla on kdytettdva riittdvén suuria ja tukevia lisilevyja tukijalkojen alla. Lisdtuen
valinnassa on huomioitava, ettd metallinen tukijalka ci saa luistaa sen pinnalla.

Laitetta saa siirtdé vain kuljetusasennossa, jolloin korissa ei saa olla kuormaa tai henkil6ita.

Kéayton yhteydessd on huomioitava ilmastolliset tekijdt, kuten tuuli, ndkyvyys, sade, jottei niistd aiheudu
vaaraa nostotyon turvalliselle suorittamiselle.

Nostimen kéytto on Kielletty, kun
- lampdtila laskee alle - 20 °C:n tai
- tuulen nopeus ylittaa 12,5 m/s
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Tikkaiden, korokkeiden ja muiden telineiden kiyttod tyokorissa on kielletty.
Tyokorista ei saa heittdd esineitd.
Nostinta ei saa kayttid eri tasojen tai kerrosten viélisen tavaran tai henkildiden kuljetukseen.
Turvalaitetta ei saa tehdd toimintakyvyttomiksi.

Tarkastettava ennen tyokorin laskemista, ettd alusta on vapaa.
Ala laske tyokoria maahan tai kiinni mihinkédén rakenteisiin, ettei kori vahingoittuisi.

Tyoskenneltdessd vilkkaasti liikenndidylld alueella on nostimen tydalue selvisti merkittidvi joko
merkkivaloilla tai aitaamalla.

Muista myos tielitkennelain vaatimukset.

Varo tyoskentelyalueella olevia jannitteellisia ilmajohtoja - muista vihimmaisetiisyydet:

Jannite Vihimmiisetdisyys | Vihimmiisetiisyys
alapuolella (m) sivulla (m)

100 — 400 V riippukierrejohto 0,5 0,5

100 — 400 V avojohto 2 2

6 —45kV 2 3

110 kV 3 5

220kV 4 5

400 kV 5 5

Nostin on pidettdvid puhtaana kdyttoturvallisuutta vaarantavasta ja rakenteiden tarkastusta vaikeuttavasta
epdpuhtaudesta.

Laite on huollettava ja tarkastettava sddnnoéllisesti.
Huolto- ja korjaustyot saa suorittaa vain henkild, jolla on riittdvd ammattitaito ja joka on perechtynyt
nostimen huolto- ja korjausohjeisiin.

Viallisen nostimen kéyttd on ehdottomasti kielletty.

Laitteeseen ei saa tehdi muutoksia ilman valmistajan suostumusta.
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MAARAAIKAISTARKASTUS

Laitteelle on tehtévi perusteellinen méidriaikaistarkastus ja siihen liittyva koeajo yhden vuoden
vélein (VNp 856/98 63§).

Laitteelle on tehtdvé perusteellinen maédriaaikaistarkastus ja koekiytto neljan vuoden vilein
(VNp 856/98 633§).

Laitteelle on tehtdvd méériaikaistarkastuksen yhteydessé ainetta rikkomaton tarkastus/ tarkastus
purettuna yleensid kymmenen (10) vuoden vilein alkaen nostimen kiyttoonottopdivasti
(VNp 856/98 65§ ja 839).

Lisdksi laite on tarkastettava tarpeellisessa laajuudessa poikkeuksellisen tilanteen jilkeen
(VNp 856/98 783%).

Tarkastukset saa suorittaa nostimen toimintaan, kiayttoon ja rakenteeseen perehtynyt pitevyytensa
osoittanut asiantuntijayhteisé (VNp 856/98 68%) tai péitevyytensi osoittanut asiantuntija
(VNp 856/98 683).

Tehdyisti tarkastuksista on pidettdvi poytikirjaa. Nostimen kdyttdonotto- ja
madraaikaistarkastuspoytikirjat on sédilytettivd nostimen mukana tai sen vélittdméssé ldheisyydessi
vahintddn viisi vuotta (VNp 856/98 723§).

Maiiriaikaistarkastus on laitteelle tehtdva niin kauan kuin se on kiytossa.

Tarkastus on tehtdva kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitd kalenterikuukaudesta, jonka aikana
ensimmadinen tarkastus tai edellinen madrdaikaistarkastus on tapahtunut.

Erityisen rasittavissa ja vaikeissa olosuhteissa on méérdaikaistarkastus suoritettava lyhyemmin
viliajoin.

Mairaaikaistarkastus tehdddn nostolaitteiden rakenteen ja siihen liittyvien turvallisuus- ja
kayttolaitteiden yleisen kunnon selvittdmiseksi, kiinnittiden erityistd huomiota turvallisuuden kannalta
merkittdviin muutoksiin.

Maaérdaikaistarkastuksessa on myos selvitettdvi, missda méaidrin edellisen tarkastuksen jélkeen annetut
ohjeet tai kdytdssd saadut kokemukset antavat aihetta ryhtyd toimenpiteisiin turvallisuuden

parantamiseksi.

Katso tarkemmat ohjeet méardaikaistarkastuksen ja -huoltojen suorittamisesta osasta "huolto- ja
kunnossapito-ohjeet" sivulta 35.

10
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TYOPAIKKATARKASTUS

1. Yleista
- Soveltuuko nostin aiottuun ty6hon?
- Ovatko nostimen suoritusarvot riittivit? (ulottuvuus, kuormitus, yms.)
- Onko nostimen sijoituspaikka turvallinen?
- Onko tyopaikan valaistus riittdva?

2. Asiapaperit
- Onko kiyttd- ja huolto-ohjeet mukana kyseiselle nostimelle? (Valmistajaohjeet)
- Onko ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot tehty ja onko turvallisuutta vaarantavat puutteet
merkitty korjatuiksi?
(Tarkastuspdytékirjat)

3. Rakenne (Silmamiiriinen tarkastus ja toimintakoe)
- Nostimen yleiskunto
- Hallintalaitteiden toimivuus ja suojaus
- Hatipysaytys, dadnimerkki ja rajakytkimet
- Sidhkolaitteet ja -johdot
- Oljyvuodot
- Kuormamerkinnit ja kilvet

4. Kuljettaja
- Onko nostimen kuljettajalla riittdva ik&?

- Onko tarvittava kdyttdopastus annettu?

5. Erityisasiat tyopaikalla
- Onko tydpaikkaan tai tyohon liittyvid asioita, joille on annettu lisimaarayksid?

11
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t @5 RK11 & RK12 & RK13 & RK14

YLIKUORMITUSSUOJA

! PUOMI TURVARAJAKYTKIMET
OVERBELASTNINGSSKYDDEN BOMMEN| |GRANSLAGEBRYTARNA
OVERBELASTNINGSBESKY TTELSEN QSEM f;ﬁl;‘ssESITT‘EHSESBRYTERNE
OVERLOAD PROTECTIO
VERLOAD PROTECTION . [RKL & RKS ||
On /
RK4 & RKS
NOSTOSYLINTERI NIVELVARSI PURISTUSJOUSET
LYFTCYLINDERN LEDSKAFTET TRYCKFJADRAR
LOFTESYLINDEREN LEDDSKAFTET | | TRYKKFJ/RN
LIFTCYLINDER LINK PRESSURE SPRINGS
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TURVALAITTEIDEN TOIMINTA

1. Tukijalat (Kuva A)
Turvarajakytkin RK3 estdi tukijalkojen ja ajolaitteen kayton, kun puomi on nostettu ylos seisontatuelta.
Kytkin sijaitsee puomin seisontatuella vetoaisassa.

2. Puomiston nosto (Kuva B)

Nostimen kaikkien tukijalkojen on oltava tuenta-asennossa ennen puomiston nostoa. Varmista, ettd
pyoOrét ovat irti maasta.

Turvarajakytkimet RK11, RK12, RK13 ja RK14 sijaitsevat tukijaloissa.

3. Ulottuvuusalue ja ylikuormitussuoja (Kuvat A ja C)

Turvarajakytkimet estévit nostimen ylikuormittamisen. Kun saavutetaan tietty ulottuvuus,
ulottuvuusraja RK4 katkaisee liikkeet teleskooppi ulos ja puomi alas.

Ylikuormitusraja RKS on varalla, jos RK4 ei jostain syystd toimi.

Vihred valo palaa tydkorin ohjauskeskuksessa, kun ollaan ulottuvuusalueella. Punainen valo syttyy, kun
RK4 katkaisee liikkeen. Punaisen valon palaessa nostinta voidaan ajaa sithen suuntaan, missi
pysytelldén ulottuvuusalueella.

Ylikuormitusraja RKS varmistaa RK4:n toiminnan kytkemadlld samalla tyokorin summerin toimimaan.

4. Hiata-seis -painike pysayttiaa liikkeet valittomasti sekda sammuttaa voimayksikon. Hata-seis -
painike on nostettava ylos ennen voimayksikon kiaynnistimista (sivut 14 ja 16, painikkeet 3 ja 22)

Varmista turvalaitteiden toiminta - &l lukitse avaimella alaohjauskeskuksen suojakantta kdyton aikana.

13
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HALLINTALAITTEET

HALLINTALAITTEET ALAVAUNUSSA

1. Valintakytkin, asennot:
0 -virta pois
1 -tukijalkapiiri ja hydraulinen siirtoajo
2 -puomiston ohjaus korista
3 -puomiston ohjaus alhaalta

2. Kéynnistinpainike
3. Hatdpysdytys - pysdytys painamalla
- vapautus nostamalla
4A. Tukijalkarajakatkaisimien keltainen merkkivalo
4B. Turvalaitteen (RK4) punainen merkkivalo
5 Varalaskujérjestelmén kdynnistinpainike
6. Siirtoajolaitteen vetorullien kytkentd renkaaseen (ja pois)
7. Kéannon hallintavipu
8. Puomiston hallintavipu
0. Teleskoopin hallintavipu
10. Jannitemittari
11. Automaattisulake 230VAC/ 10A (F10 stickdosa)
12. Takatukijalka, oikea
13. Takatukijalka, vasen
14. Etutukijalka, vasen
15. Etutukijalka, oikea
16. Alustan vaakatason osoitin
28. Siirtoajon hallintakytkin, eteen — taakse
28L. Siirtoajon hallintakytkin, vasemmalle (28L + 28)
28R. Siirtoajon hallintakytkin, oikealle (28R + 28)
29. Pysdytyspainike
31. Teleskooppi sisddn -painike
32. Korin oikaisun hallintavipu
33. Nivelvarsien hallintavipu
34. Kiéyttdaikamittari

15
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HALLINTALAITTEET TYOKORISSA

Sulje alahallintalaitteiden kansi ennen tydkorin hallintalaitteiden kéyttoa.
Kantta ei saa lukita kdyton aikana.

17. Hallintavipu (oikea kiyttovipu) PUOM|

19.

18.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

YLOS
A

> PUOMI

PUOM
VASEMMALLE| €@

v

PUCMI
ALAS

Hallintavipu (vasen kiyttovipu) TELESKOOPPI
SISAAN

A

OKEALLE

NIVELVARSISTO <
ALAS

v

NIVELVARSISTO
YLOS

TELESKOGOPPI
ULOS

Merkkivalot vihrea = ulottuvuusalueella
punainen = ulottuvuusalueen rajalla
Varalaskujirjestelméin kdynnistys
Sulake
Hatapysaytys - pysdytys painamalla
- vapautus nostamalla
Adnimerkki
Pistorasia 230VAC (2 kpl)
Moottorin pysdytys
Moottorin kdynnistys

30A. Korin asennonsdddon painonappi
30B. Korin asennonsdddon vipukytkin (yhtdaikainen kdytto painonapin 30A kanssa)

35.
36.

Korin kdanto
Teleskooppi sisdén —painike

17
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TOIMENPITEET NOSTIMEN VAKAVUUDEN VAARANTUESSA

Syyni vakavuuden heikentymiseen voi olla vika nostimessa, tuuli tai muu sivuttaisvoima, seisonta-
alustan pettdminen tai nostimen tuennan laiminlyonti. Vakavuuden heikentyminen ilmenee useimmin
nostimen kallistumisena.

1. Mikali aikaa on, pyri selvittdmidn mistd syystd vakavuus on heikentynyt ja mihin suuntaan. Halytd

aanimerkilld muut tydmaalla olevat.

2. Aja teleskooppi sisdédn sivu-ulottuman pienentdmiseksi. Viltd dkkinéisiéd likkeité.

3. Kaadnnd puomisto poispdin vaara-alueelta, ts. suuntaan, jossa nostimen vakavuus on normaali.
4. Laske puomi alas.

Jos vakavuus on vaarantunut nostimessa ilmenneesta viasta johtuen, korjaa vika vélittomasti.

Ali kiytd nostinta, ennen kuin vika on korjattu ja nostimen kunto tarkistettu.

18
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KAYTTOONOTTO

1. Alustan Kkestivyys

- tarkista, ettd alusta on riittdvan tasainen ja kova, jotta nostin saadaan tukevasti vaakasuoraan.

Sallittu
Maalaji Maan tiiveys pintapaine
P kg/cm?
Sora Hyvin tiivis rakenne 6
Keskitiivis rakenne 4
Loyhéd rakenne 2
Hiekka Hyvin tiivis rakenne 5
Keskitiivis rakenne 3
Loyhé rakenne 1,5
Hieta Hyvin tiivis rakenne 4
Keskitiivis rakenne 2
Loyhé rakenne 1
Savi ja hiesu |Kiinted (erittdin vaikeasti muokattava) 1,00
Sitked (vaikeasti muokattava) 0,50
Pehmead (helposti muokattava) 0,25

- kdytd riittdvin suuria ja tukevia lisdlevyjd tukijalkojen alla, mikili alusta on pehmeé

- huomioi jdén, mahdollisen sateen ja alustan kaltevuuden vaikutukset tuentaan, (etteivét tukijalat padse
luistamaan alustalta)
- kiytto on kielletty, ellei nostin ole hyvin tuettu ja vaakasuorassa.

2. Aja tai tyonni nostin tarkastetulle nostopaikalle
- kytke seisontajarru
- irrota nostin vetoautosta

19
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3. Virran kytkenti nostimelle

A. VAIHTOVIRTAKAYTTO
- kytke syottokaapeli verkkovirtaan
- jénnitteen pitdé olla 230VAC (—10%/ +6%) ja taajuuden 50 Hz sdhkdmoottori kuormitettuna

maksimikuormalla (yhdyskaapelin pituus vaikuttaa)
- sulake 16A

B. POLTTOMOOTTORIKAYTTO (AGGREGAATTI)
- dld kytke syottokaapelia (230 VAC)
- tarkista, ettd polttoainesiiliossa on riittdvasti polttoainetta
- avaa polttoainehana ja kytke rikastin pdille kdynnistyksen ajaksi
Akun ollessa tyhjd aggregaatti kiynnistetdfin kdynnistinnarusta vetdmélld ja samanaikaisesti
painamalla aggregaatin alustassa olevaa painiketta.
Veda kdynnistinnarusta kunnes siind tuntuu vastusta, ja veda sen jalkeen terdvasti.
Ali piasta vetokahvaa kédestisi niin, ettii se iskeytyy pédin moottoria.
- sdddé kdyntinopeus puolivéliin

Anna polttomoottorin kiydd myds toimintojen vililld, koska akku latautuu vain polttomoottorin
kdydessa.

Sulje polttoainehana, kun olet lopettanut polttomoottorikdyton.
Huom! Polttoainehana pitii olla suljettuna laitetta hinattaessa.

Lisitietoja polttomoottorigeneraattorin toiminnasta 16ydét erillisestd huolto- ja kiyttdohjeesta.

20
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4. Avaa alavaunussa oleva kansi, etti péiset kisiksi hallintalaitteisiin.

Tarkista akun kunto varalaskujérjestelmén
toiminnan varmistamiseksi. KNS 841 E 12V / A | 230V

Akun lataustaso ilmaistaan LED:eillA. AUTOMAATTINEN AKKUVARAAJA
AUTOMATISK BATTERILADDARE
AUTOMATIC BATTERY CHARGEP
AUTOMATISCHES LADEGERAT Y

Latauksen aikana punainen LED palaa ja vihred
LED on pimea.

- kun akku on tdyttyméssi, palavat molemmat
LED:it

- kun akku on tdynnd, palaa vihred LED ja
punainen LED vilkkuu

- akku on huonokuntoinen, jos molemmat LEDit
palavat latauksen jédlkeen

5. Laita valintakytkin (1) asentoon 1 (sivu 22).

6. Kiaynnisti moottori painikkeesta 2 (vihrei)
- kytke rikastin pois (polttomoottorikéayttd)
- sdddi kdyntinopeus (polttomoottorikdyttd)

7. Laske etummaiset (vetoaisan puoleiset) tukijalat alas

8. Laske takimmaiset tukijalat alas (varo vetoaisan tukipyoria)

9. Sidiadi alavaunu tukijaloilla vaakasuoraan vaakatason osoittimen (16) mukaan (sivu 22).

VARMISTU, ETTA PYORAT OVAT SELVASTI IRTI ALUSTASTA

- merkkivalo 4A piaidkeskuksessa palaa, kun kaikki tukijalat ovat tuenta-asennossa ja
tukijalkarajakytkimien virtapiiri on kytkeytynyt.
- varmista kaikkien tukijalkojen tuenta.
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ALAHALLINNASTA AJO

10. Laita valintakytkin (1) asentoon 3
- nyt voit ajaa puomistoa alahallintavivuista 7, 8, 9 ja 33
- kokeile varalaskujérjestelmén toiminta seuraavasti:

1. nosta puomia yldspédin 1-2 metrid (vipu 8), aja teleskooppia ulos 1-2 metrid ja paina
samanaikaisesti héti-seis -painike pohjaan, jolloin moottorin (ja liikkkeen) pitdéd pysihtya.

2. kdynnistd varalaskukoneikko (painike 5) ja aja teleskooppia sisddn (vipu 9 tai painike
31) sekd puomia alas (vipu 8).

3. nosta hité-seis -painike ylos
- kdynnista sdhkomoottori (painike 2, vihred)

Huom! Jos olet tasannut nostimen alavaunun vaakasuoraan KALTEVALLE ALUSTALLE,
pyoriti puomia varovasti ympéri varmistaaksesi, ettei kiintolaite ota kiinni tukijalkoihin.

&

- nosta kori puomin tuelta ja kddnnd puomia sivulle niin, ettd voit laskea korin alas.

- aja teleskooppia ulos niin paljon, ettd koriin voi turvallisesti nousta
VARO VETOAISAN TUKIPYORAA
Varalaskujirjestelmad kiytettdessd puomiston litkkeet ovat huomattavasti hitaampia.

Alahallintaa kéytettdessd puomiston litkkenopeudet eivit ole portaattomasti sdddettavissa
hallintavivuista.

Lukitse valintakytkin (1) asentoon 1 (tukijalat) ja sammuta sdhkdmoottori (punainen painike 29), kun
toimit puomiston alla.

Varmista, ettd tyokorissa ei ole henkilditd eikd kuormaa.
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TYOKORISTA AJO

Huom! Jos olet tasannut nostimen alavaunun vaakasuoraan KALTEVALLE ALUSTALLE, toimi
ensin sivun 23 ohjeiden mukaan.

11. Laita valintakytkin 1 (sivu 22) asentoon 2 ja ota avain pois.
Al4 lukitse avaimella alaohjauskeskuksen suojakantta.

- nyt voit ajaa puomistoa yldhallinnan vivuista 17 ja 19 siirtimalld vipua varovasti halutun litkkeen
suuntaan.

Tyokorin liikkkeiden nopeus sdétyy portaattomasti.

- kokeile varalaskujérjestelmén toiminta seuraavasti:
- nosta puomia ylospéin 1-2 metrid (vipu 17) ja aja teleskooppia ulos 1-2 metrid (vipu 19)
ja paina samanaikaisesti hitéi-seis -painike pohjaan, jolloin moottorin (ja litkkeen) pitda
pyséhtya.
- kiynnistd varalaskukoneikko (painike 20) ja aja teleskooppia siséén ja puomia alas

- nosta hité-seis -painike ylos

VARO VETOAISAN TUKIPYORAA
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12. Kokeile toiminta-aluerajan RK4 toiminta

- korikuorma n. 80 kg
- aja puomi vaakasuoraan
- aja teleskooppia ulospéin.

100 mm
( 4‘ |n) ISKUN PITUUS

SLAGLANGD
HUB
STROKE

KORIKUGRMA
8 O k g BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(17 6 [DS) patrorm Loa

Punaisen valon 18 (sivu 24) pitdd syttyd, kun liikke pysdhtyy
- vertaa ulottumaa ohjekirjan ulottuvuuskaavioon (sivu 6)
(korin ulkosivun etdisyys = ulottuma - 0,5 metrié)

12A. Toimenpiteet ylikuormituksen tapahduttua.

(Ylikuormitussuoja RKS katkaisee virtapiirin hallintalaitteilta ja korin summeri kytkeytyy)
- aja “teleskooppi sisdan —painikkeesta” (31 tai 36) kori RK4:n toiminta-alueelle (vihrei valo
syttyy)

- nostinta voidaan kéyttii tAmén jilkeen normaalisti

Teleskooppi sisidn —painike (31 tai 36) toimii aina sihkomoottorin pyoriessé tai painettaessa
varakiytto (5 tai 20) painiketta.

VAROITUS

Punaisen toiminta-aluevalon (18) palaessa, ei koriin saa lisétd painoa (esim. toista henkil6)
Esimerkki: Yksin korissa oleva henkild ajaa teleskoopin ulos tai alahallinnasta ajetaan tyhja kori ulos
max. pituuteen ldhelld maata. Tdmén jdlkeen korin kuormitusta ei saa lisatd, jos toiminta-aluerajan
merkkivalo syttyy, vaan teleskooppia on ajettava sisddnpéin.

JOS VAROLAITTEET TAI VARALASKUJARJESTELMA EIVAT TOIMI, ON NE
KORJATTAVA ENNEN KAYTTOA.

13. Katso huollon suorituslistasta kohta "Paivittiiset tarkastukset"

14. Tarkkaile puomin ollessa vihin nostettuna ja teleskoopin ollessa vahin ulkona, ettei tyokori
liiku alaspéin, kun hallintalaitteisiin ei vaikuteta.

15. Anna koneikon kiydi kuormittamatta jonkin aikaa kylmissé olosuhteissa hydrauliikan 6ljyn

limpotilan nostamiseksi. Aloita kiytto varoen ajamalla alahallintalaitteista liikkeiti edestakaisin
ilman kuormaa.
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16. Aja nostokori tyokohteeseen

Korin liikkeitd voidaan ajaa portaattomalla nopeudella tydkorista (ei alahallinnasta). Liikkeitd voidaan
ajaa yhtdaikaa. Kéytettdessd useampaa hallintavipua samanaikaisesti yksittdisen litkkeen nopeus
pienenee.

VARO VETOAISAN TUKIPYORAA!
ALA OTA LISAKUORMAA YLHAALTA!

HUOM!
Tydkorin laskeminen kuljetusasentoon: Aja teleskooppi aina ensin tdysin siséén ja kori kohtisuoraan
puomiin ndhden ennen puomin laskua kuljetustuelle.

17. Huomioi nostoliikkeessa
- tyokorin litkealue on kuormituksesta riippuvainen (kts. tekniset tiedot) ja sitd valvovat

turvarajakytkimet RK4 ja RKS5, jotka ovat suojakannen alla. Rajakytkimié ei saa sdétéa,
eikd niiden toimintaa muuttaa. Tarkastuksen ja sdddon saa tehdi vain valtuutettu asentaja.

YLIKUORMITUSSUOJA PUOMI TURVARA JAKY TKIMET
OVERBELASTNINGSSKYDDEN BOMMEN| | GRANSLAGEBRYTARNA
SICHERHEITSANORDNUNG ARM GRENZTASTER
OVERLOAD PROTECTION Soon LT SVITEHES

R [RK4 & RKS ||

(O —
N
NOSTOSYLINTER] NIVELVARSI PURISTUSJOUSET
LYFTCYLINDERN LEDSKAFTET TRYCKFJADRAR
HEREZYLINDER GELENK KLEMMFEDERN
LIFTCYLINDER LINK PRESSURE SPRINGS

18. Pitkaaikainen tyoskentely samassa kohteessa
- niin ala- kuin yldohjauskeskuksessa on moottorin pyséytys- ja kdynnistyspainikkeet.
Limpimalld ilmalla moottoria on turha kayttia korin ollessa pitkid aikoja samassa
kohteessa.
- kylmalla ilmalla on moottorin kuitenkin annettava kiyda, jotta hydrauliikkadljy pysyisi
lampiména.
- polttomoottoria on suositeltavaa kdyttid myos toimintojen vililld akun varaustilan
sdilyttdmiseksi
- tarkista nostimen tuenta ja tuenta-alustan kunto sddannéllisesti kdyton aikana huomioiden
sdd- ja maasto-olosuhteet.
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19. Muista siirtiessisi tyokoria

- varo korkeajénnitejohtoja

- él4 ylitd sivuttaisvoimaa (400N)

- dld kosketa avonaisiin sihkokaapeleihin
- 414 pudota esineitd korista

- dld vahingoita nostinta

- 414 ota lisdkuormaa ylhaalta

- dld vahingoita ulkopuolisia laitteita

- @14 kuormita koria ylhaalté alaspdin yli
sallitun kuorman

20. Poistuessasi nostolaitteelta

- aja nostin turvalliseen asentoon, mieluimmin kuljetusasentoon
- pyséytéd voimalaite
- estd nostimen asiaton kayttd lukitsemalla padkeskuksen suojakansi

21. Tyokorin asennon saito

Korin vaakatason sdito alahallinnan ohjauskeskuksesta seuraavasti:

- Laita valintakytkin 1 asentoon 3 (sivu 22).

- Valitse hallintavivulla 32 haluamasi korjausliikkeen suunta.
Tyokorissa ei saa olla henkilokuormaa sdddon aikana.

Korin vaakatason sdito korista seuraavasti:
- Valintakytkin 1 asentoon 2 (sivu 22).
- Paina korin asennonsdadon painokytkintd 30A ja valitse hallintavivulla 30B haluamasi
litkkkeen suunta (sivu 24)
- kdytd kytkimid samanaikaisesti

Kiytd tyokorin asennonsddtdod puomin ollessa vaakasuorassa.

Kéyta tyokorin asennonsddtod nostimen ollessa tuenta-asennossa (tukijalat alhaalla).
VARAUDU KORIN LIIKKEISIIN.
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VARALASKUJARJESTELMA

Sahkokatkoksen varalle on nostimessa varalaskujérjestelma, joka toimii akkuvirralla.

1. Jarjestelmén rakenne
- akku 12V 44 Ah
- latauslaite
- hydrauliyksikk6 12VDC

2. Akun huolto
- jarjestelmédssd on automaattinen, lampo- ja oikosulkusuojattu akun latauslaite

- teho T2VA
- latausjénnite 0...14,4V
- nimellisvirta 6A

- lisdtidn tarvittaessa akkuvettd akun kennojen ylédpuolelle
3. Hydrauliyksikko siséltda:
- paineenrajoitusventtiilin, sddtopaine 16 MPa (160 bar)
- vastaventtiilin
- tasavirtamoottorin 800W
Varalaskujérjestelmé kidynnistyy painokytkimestd 20 tydkorissa (sivu 24) ja painokytkimestd 5
alavaunussa (sivu 22).
Varalaskujérjestelma toimii vain painokytkintd painettaessa.
Varalaskujérjestelméin kdynnistys pysdyttdd 230V AC-moottorin.
HUOM!
Aja varalaskulla ensin teleskooppi sisdin, sen jalkeen puomi alas, ja viimeisend puomiston kaantoa.

Varalaskua kayttden voidaan myos nostaa tukijalat kuljetusasentoon.

Mikali varalasku ei toimi, pyri hilyttiméan muut tydomaalla olevat henkil6t, jotta nostimelle saadaan
normaalin kdyton vaatima virta, tai varalasku saadaan toimimaan esim. akkua vaihtamalla.

Varmista varalaskujérjestelmén akun kunto aina ennen nostimen kayttoonottoa. (Sivu 21)
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AJOLAITTEISTO

Hydraulinen ajolaitteisto on tarkoitettu paikalliseen nostimen siirtoon tydskentelyalueella, jossa
vetoautoa ei voida kdyttda

- kdynnistd aggregaatti ja sadda kdyntinopeus ¥4 maksimista (polttomoottorikdyttd)
Aggregaatin kidyntinopeus vaikuttaa ajolaitteen ajonopeuteen

- kytke valintakytkin 1 tukijalat (1) asentoon (sivu 22).

- tarkasta, ettd kori on kuljetusasennossa ja tukijalat kokonaan ylhdélla

- varmista, ettd sdhkokaapeli riittdd koneen siirtymédmatkaan (verkkokayttd)

- kytke ajolaite rengasta vasten kytkimelld 6 (vasemmalle)

- vapauta késijarru
- suorita ajo painokytkimilld 28L ja 28R seki vipukytkimelld 28 (sivu 22):

eteen vipukytkin 28 oikealle

taakse vipukytkin 28 vasemmalle

vasemmalle eteen painokytkimelld 28L + vipukytkin 28 oikealle
oikealle eteen painokytkimelld 28R + vipukytkin 28 oikealle
vasemmalle taakse painokytkimelld 28L + vipukytkin 28 vasemmalle
oikealle taakse painokytkimelld 28R + vipukytkin 28 vasemmalle

- vélta tukipydrdn ajoa esteisiin tai terdviin kuoppiin
- ajon padtyttya kytke késijarru paille
- kytke ajolaite irti renkaasta kytkimelld 6 (oikealle)

Ajolaitteen kaukosdddinkdytto (lisdvaruste)
- kaukosddtimen kaapelin pistoke kytketdédn tukijalkojen ohjauskotelon pistorasiaan.

HUOM! Ali siiadi tukipyorén vartta lijan pitkéiksi, jolloin sen vauriovaara kasvaa.

Suositeltu tukipyorin varren pituus ajettaessa ajolaitteella saadaan sdétamalld vili vetopuomin
alapinnasta/jarrutangosta renkaaseen 1-3 cm:iin, jolloin pydrd pdédsee kddntyméédn vapaasti.
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ERITYISOHJEITA TALVIKAYTTOON

- nostimen alin sallittu kiyttolimpaotila on - 20 °C
- pakkasella anna voimayksikon kdydd muutama minuutti ennen ohjausliikkeité

- tee hydrauliikalla muutamia lammittelyliikkeitd, jotta sylintereihin vaihtuu ldammin 6ljy venttiilien
toiminnan varmistamiseksi

- tarkista, ettd rajakytkimet ja varalaskulaitteet toimivat ja ovat puhtaita (lika, lumi, jai, yms.)
- suojaa ohjauskeskus ja tyokori lumelta ja jaaltd kun et kéyté sitd

PIDA NOSTIN AINA PUHTAANA LIASTA, LUMESTA YMS.
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TOIMENPIDEOHJEET TYOPAIVAN PAATYTTYA

1. Aja teleskooppipuomi tdysin sisddn
2. Tarkista, ettd kori on kohtisuorassa puomiin nihden

3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevaan telineeseen
- telineessd oleva rajakytkin estdd tukijalkojen kédyton ellei kori ole alhaalla

4. Sulje hallintalaitteiden suojus tyokorissa
5. Kéinni valintakytkin 0 —asentoon (sivu 22).
6. Jos haluat akun latautuvan, pidd verkkojohto kiinni, muussa tapauksessa irrota nostin verkkopiirista.

7. Varmista suojakansien lukitukset
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KULJETUSKUNTOON SAATTAMINEN

1. Aja teleskooppipuomi tiysin sisddn
2. Tarkista, ettd kori on kohtisuorassa puomiin nihden

3. Laske puomisto/kori vetoaisassa olevaan telineeseen
- telineessd oleva rajakytkin estdd tukijalkojen kdyton ellei kori ole alhaalla

4. Sulje hallintalaitteiden suojus tydkorissa

5. Kéénna valintakytkin tukijalat (1) asentoon (sivu 22).

6. Nosta tukijalat ylos

- ensin takimmaiset tukijalat (414 vaurioita takavalolaitteita)
- sitten etummaiset tukijalat (414 vaurioita tukipyorid)

7. Kytke seisontajarru péélle

8. Varmista, ettd ajolaite on kytketty irti

9. Kédinna valintakytkin 0-asentoon ja irrota nostin verkkopiiristi

10. Varmista suojakansien lukitukset
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KYTKENTA VETOAUTOON

1. Nosta kuulakytkimen kahva ylos ja vie se samanaikaisesti eteenpdin (nostimen kulkusuuntaan).
Kuulakytkin on tédll6in auki.

2. Paina kuulakytkin auton vetokuulan péélle kevyesti . Kytkentd ja lukitus tapahtuvat automaattisesti.

HUOM! VARMISTA AINA KYTKENNAN JALKEEN, ETTA KUULAKYTKIN ON
LUKITTUNUT KUNNOLLA!

Kuulakytkin on puhdistettava ja rasvattava sddnnollisesti.

3. Kytke hitijarruvaijeri ja valopistoke autoon. Tarkasta, ettd johto ei hankaa mihinkddn ja ettd vaijerit
padsevit toimimaan.

4. Varmista valojen toiminta.
5. Poista seisontajarru huolellisesti ja varmista, ettd lukitus toimii ja kahva pysyy alhaalla.

6. Nosta tukipyora tdysin ylos kuljetusasentoon.

Nostinta hinattaessa tyokorissa ei saa olla kuormaa.

Etenkin jos nostin pysdkoidédén tai irrotetaan méessd, on késijarrukahvaa vedettdvd mahdollisimman
voimakkaasti péélle. Kun késijarru on kiristetty, tyonnetddn vaunu taaksepdin, jolloin
peruutusautomatiikka irrottaa jarrukengit. Jousipesé vetéd kisijarrukahvaa kireammille, jolloin vaunun
jarrut ovat jédlleen kunnolla paall.

Saada jarrut huolto-ohjeen mukaan.
Kayta lisdvarmistuksena mékikiiloja.

Jos vaunu jitetddn pidemmaksi aikaa esim. talvisdilytykseen, on suositeltavaa nostaa se ylds tukien
varaan, jotteivit pyorit ole kuormitetut.

HUOMIO!
- Varmista
- tukijalkojen kuljetusasennot
- kuulakytkimen lukitus
- valojen toiminta
- seisontajarru
- renkaiden kunto ja ilmanpaineet (700 kPa, nokkapyordssd 250 kPa)
- turvavaijerit
- jarrujen lukitus kuljetuksen jdlkeen
- nokkapyorén kiinnitys
- ettd ajolaite on irti renkaasta
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HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET

YLEISIA HUOLTOTYOOHJEITA

- suorita nostimen huolto ja tarkastus annettujen ohjeiden mukaan

- vaativimmissa korjaustdissd tukeudu ammattiapuun tai ota yhteys laitteen jilleenmyyjdin tai
valmistajaan

- nostimeen ei saa tehda rakenteellisia muutoksia ilman valmistajan suostumusta

- havaitut turvallisuuteen vaikuttavat viat on aina korjattava ennen nostimen seuraavaa kayttod
- 414 laske 6ljyd maahan

- pidi nostin puhtaana, etenkin tydtaso

- puhdista nostin ennen huoltoja ja tarkastuksia

- kéytd alkuperdisid varaosia

- tue kori, puomisto, nivelvarret ja tukijalat sellaiseen asentoon, ettd kuormitus ei kohdistu korjattavaan
rakenteeseen tai aiheuta muuta vaaraa (esim. kuljetusasento tai tukirakenteet)

- laitetta voidaan nostaa kahdella kantavuudeltaan véhintdan 3500 kg:n nostoliinalla neljésta
nostolenkisté (kts. kuva).
Nosta varoen vahingoittamasta laitetta!

min. 2000

240 mm
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OHJEET HUOLLOILLE JA TARKASTUKSILLE

1. Ensimméinen huolto 20 kiyttotunnin tultua tiyteen
- paine- ja paluusuodatinpatruunan vaihto
- jarrujen sdato sivulla 37 olevan ohjeen mukaan
- tarkista pyOrdnpulttien kireys n. 100 km:n ajon jilkeen (325 Nm)

2. Paivittiinen huolto
- tarkasta hydrauliikan 61ljymaard ja lisdi tarvittaessa
- tarkasta hydrauliikkaliitokset
- tarkasta rakenteet silmdmaardisesti
- tarkasta, ettd varalasku ja hitdpysdytys toimivat
- tarkasta varolaitteiden toiminta

3. Viikoittainen huolto
- tarkista renkaiden ilmanpaineet (700 kPa, nokkapydrd 250 kPa)
- niveltappien voitelu (kts. voitelukaavio, sivu 40)
- tarkista teleskoopin liukupinnat ja voitele tarvittaessa silikonilla
- tarkista liukupalojen ja pintojen vélykset ja sdddé tarvittaessa liukupaloja
- laita koriin 80 kg:n kuorma ja aja puomi vaakasuoraan.
Aja tdmin jdlkeen teleskooppia ulospdin, kunnes punainen valo syttyy ja liike pyséhtyy.
Mittaa isku sivun 50 ohjeen mukaisesti. Jos isku on pitempi, ota yhteys huoltomicheen.

4. Huoltotoimenpiteet 6:n kuukauden vilein
- vaihda hydrauliikkadljy ja molemmat suodattimet
- tarkasta jarrujen kunto
- tarkista pyOrén pulttien kireys (325 Nm)
- kdintolaitteen laakerin hammaskehén voitelu

5. Miadriaikaishuolto 12 kk:n viilein jaljempini olevan méiriaikaishuolto-ohjeen mukaisesti

JOS NOSTINTA KAYTETAAN VAIKEISSA OLOSUHTEISSA, (EPATAVALLISEN PALJON
KOSTEUTTA, POLYA, SYOVYTTAVA ILMASTO, JNE.) ON OLJYNVAIHTOVALIT JA
MUUT TARKASTUSVALIT LYHENNETTAVA OLOSUHTEIDEN MUKAISIKSI
KAYTTOTURVALLISUUDEN JA -VARMUUDEN YLLAPITAMISEKSI.

HUOLLOT JA MAARAAIKAISTARKASTUKSET ON EHDOTTOMASTI SUORITETTAVA,
KOSKA NIIDEN LAIMINLYONTI SAATTAA HEIKENTAA KAYTTOTURVALLISUUTTA.

TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS HUOLTOJA JA MAARAAIKAISTARKASTUKSIA EI
SUORITETA.
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PYORAN JARRUT JA LAAKERIT

Jarrujen sidato
Asenna nostin tuenta-asentoon niin, ettd pyordt ovat ilmassa.

Varmista, ettd pyOrit pyOrivit vapaasti.

Jarrujen siirtotankojen tulee olla
16ysalld (kdsijarrun vapautettuna).

Tarkista jarrujen siirtotankojen
kiinnitykset.

Kiristd nuolella merkittyd ruuvia myotiapéivéién, kunnes
pyoOré ei kisin pydritettiessd liiku.

Hellita ruuvia vastapdivdin, kunnes pyord pyorii
“tahmeasti”.

Sdidda muttereilla jarrutus siten, ettd
jarrun tasaajatanko on kohtisuorassa
vetoaisaan nihden ja molemmat
pyOrét jarruttavat.

\ SAATOMUTTERIT
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Veda kisijarru péélle ja tydonni
nostinta taaksepdin niin, etti
molemmat pydrit lukkiutuvat;
nyt késijarruvivun pitdd nousta
ylos taaksepdin 5—10 mm
rajoittimesta.

5-10 mm

Vapauta késijarru.

Saada palautinjousien pituus 90 mm:iin.

', S u..x.\._‘.‘_‘.‘
'k rrreeY N =
|

PALAUTINJOUSIEN PITUUS
90 mm

Vedi késijarru péille ja tarkista, etteivit palautinjouset estd jarrujen toimintaa.

Jarrulaitteiston sddtdminen liian kiredlle aiheuttaa jarrujen kuumentumista kuljetuksessa ja suurempaa
voimantarvetta ajolaitteessa.

Jarrujen sddtamisen jalkeen suosittelemme koeajoa, jonka aikana varmistetaan jarrujen moitteeton
toiminta jarruttamalla 2-3 kertaa.
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Laakerivalyksen sidito

Pyorén laakerit ovat huoltovapaat ja kestovoidellut.
(Laakerit eivét kaipaa lisévoitelua, eiké niitd tarvitse eikd voi séétéd.)

Huoltoviilit

500 km (sisddnajo)

5000 km jarrujen sdito, tyontojarrun litkkuvien osien voitelu
13 000 - 15 000 km tai joka kuudes kuukausi:

a) jarrujen paillysteiden kulumisen tarkistus
b) tyéntdjarrun toiminnan tarkastus
¢) tyontojarrun liukuosan rasvaus

Kaksirivisten vinokuululaakereiden korkean kayttdidn ja huoltovapauden johdosta ei normaalioloissa
esiinny laakerivaurioita. Jos kuitenkin poikkeavien olojen johdosta esiintyisi laakeriongelmia, on aina

vaihdettava uudet jarrurummut kokonaisina sisdénpuristetuilla uusilla laakereilla ja lukkomutterilla.

HUOM!
Antakaa asiantuntijakorjaamon suorittaa yllimainitut tyot.

Laakereita tulisi litkutella joka 3:s kuukausi, jotta niitd voiteleva 6ljykalvo ei rikkoontuisi.
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50 KAYTTOTUNNIN VALEIN

1. Turvalaitteen laakerit

2. Tukijalkojen sylintereiden nivellaakerit

3. Tukijalkojen laakerit

4. Tukijalkalevyjen nivellaakerit

5. Puomin ja nivelvarsien laakerit

6. Korin laakerit

7. Vakaajasylintereiden nivellaakerit (paitsi ei ylemmén vakaajasylinterin médnnénvarren puoleinen

nivellaakeri)
8. Nostosylinterin laakerit
9. Teleskoopin liukupinnat/pyorastot
10. Tukipyordn liukuosa ja kierteet
KAKSI KERTAA VUODESSA
11. Teleskoopin sylinterin nivellaakeri
12. Ajolaite
13. Tydntdjarru - vetopdd
14. Kédéntolaitteen laakerit ja hammaskehd
15. Ylemman vakaajasylinterin mannanvarren puoleinen nivellaakeri

Voiteluvaseliini kohdissa Esso Beacon EP2 tai vastaava.

Y likuormitussuojan nivel (kohta 1) on ehdottomasti voideltava sdédnnollisesti, sekd vélittdmasti aina
nostimen pesun jéilkeen.

Tukijalkatunnustelumekanismin litkkuvat osat 6ljytdan 50 kiytttunnin vilein.
Kuulakytkimen liikkuvat osat rasvataan kevyesti tarvittaessa

Voitele ja suojarasvaa nostin aina heti pesun jilkeen.
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LUKKO- JA KUORMANLASKUVENTTIILIT

Toiminnan tarkastus

1. Tukijalkasylintereiden lukkoventtiileiden tiiveys tarkastetaan mittaamalla alustan korkeus lattiasta
jokaisen tukijalan kohdalla, ja tarkkailemalla korkeutta muutamien minuuttien ajan.

2. Puomisylinterin ja nivelvarsien sylinterien kuormanlaskuventtiilien tiiviys tarkastetaan ajamalla
puomi sellaiseen asentoon, ettd sen sijainti voidaan varmasti mitata. Seurataan puomia muutamien

minuuttien ajan.

3. Teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan ajamalla teleskooppi tiettyyn
asemaan, mittaamalla iskunpituus ja seuraamalla sitd muutama minuutti. (Huom! Aja puomi melko

pystyyn)

4. Tyokorin vakautusjérjestelmén kuormanlaskuventtiilin tiiviys tarkastetaan laittamalla koriin 100 -
200 kg:n kuorma ja mittaamalla korin takareunan korkeus lattiasta. Tarkkaile korkeutta muutama
minuutti.

Huolto-ohjeet

1. Irrota venttiili ja poista epdpuhtaudet

2. Tutki o-renkaiden kunto, ja vaihda tarvittacssa uudet

3. Asenna venttiilit huolellisesti paikalleen

4. Vaihda tarvittaessa uusi venttiili

5. Ald muuta venttiilien sditdarvoja

Tue kori, puomisto, nivelvarret ja tukijalat sellaiseen asentoon, ettei kuormitus kohdistu korjattavaan
rakenteeseen. Varmista, ettd sylinterit ovat paineettomia.
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TYOTASON VAKAUTUSLAITTEISTO

- Kori vakautetaan ns. orjasylinterijarjestelmalla:
- Mastersylinteri ohjaa korin alla olevaa orjasylinterié
- Korin vaakatasossa pysyminen perustuu jirjestelmdssé olevien venttiilien tiiviyteen
- Vakautusjirjestelmad koostuu seuraavista osista:

1 OP

36. Mastersylinteri =

37. Orjasylinteri 4U_/ [ -

23. Kuormanlaskuventtiili 1
—

20. Kaksoiskuormanlaskuventtiili 15 MPa
12. Sdhkosuuntaventtiili (215 bar)
(3100 psi)
25.0 MPa
(250 bar)
(3600 psi)
—— — - T - I - - - - - /I\ 1
e, N ST
° ! MM (
! I l I| - B
H | o LB '
Lo N |
LA B S S G N NI N B

- Korin valuminen eteenpdin kayttdjadn ndhden voi johtua:

1) orjasylinterin ménnénvarren puolella olevan kaksoiskuormanlaskuventtiilin vuodosta
siahkosuuntaventtiilille, joka ei rakenteeltaan ole tiivis

2) sylinterin sisdisestd vuodosta.

- Korin valuminen selélleen (taaksepdin) kéyttdjain ndhden voi johtua:

1) orjasylinterin ménnén (pohjan) puoleisen kuormanlaskuventtiilin (20) vuodosta
sdhkdsuuntaventtiilille (12), joka ei rakenteeltaan ole tiivis

2) sylinterin sisdisestd vuodosta.

Vuoto aiheuttaa korin valumista, kunnes kuormanlaskuventtiili (23) korin alla sulkeutuu. Sulkeutumisen
aiheuttaa varren puolella olevan paineen putoaminen avautumissuhteeseen, joka on 5:1.

Vakauslaitteistossa oleva ilma aiheuttaa joustoa ja virhettd korin asennon seurantaan.

Jos venttiilit eivit ole tiiviit, katso huolto-ohjeet kohdasta "lukko- ja kuormanlaskuventtiilit"
Kuormanlaskuventtiilien séitoarvot:

- kaksoiskuormanlaskuventtiilien (20) avautumispaine on 25 MPa (250 bar)

- tyokorin alla olevan kuormanlaskuventtiilin (23) avautumispaine on 21,5 MPa (215 bar)
Alid muuta venttiilien sitdarvoja.
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MAARAAIKAISHUOLTO

Maiaridaikaishuolto on suoritettava 11 - 12 kk:n vilein.

Vaikeissa olosuhteissa, joissa kosteus, syovyttavit aineet tai syovyttdvad ilmasto saattavat aiheuttaa
rakenteiden nopeampaa heikkenemistd tai muita toimintahéiriditéd, on tarkastus suoritettava
useamminkin, ja erilaisilla suoja-aineilla pyrittdvi estiméédn syopymiset ja toimintahdiriot.
Huollon saa suorittaa vain nostimen rakenteeseen ja kdyttoon perehtynyt tekninen asiantuntija.
Suosittelemme kdédntymain myyjan huollon puoleen.

MAARAAIKAISHUOLTO-OHJELMA

1. Puhdista nostin hyvin ennen huoltoa
Hydrauliikka- tai sdhkolaitteita ei saa avata likaisena. Jirjestelmiin pédssyt epdpuhtaus saattaa aiheuttaa
toimintahdiriditd myohemmin. Ulkoinen puhdistus pesemalld

HUOM! Varo kohdistamasta painevesisuihkua suoraan séhkdlaitteisiin, kuten ala- ja
yldhallintalaitteisiin; releisiin, magneettiventtiileihin ja rajakytkimiin.

- kuivaa esim. paineilmalla sdhkolaitteistot ja hydrauliikkaliittimet, jotka aiot avata.
- suojaa sdhkolaitteet kosteussuoja-aineella kuivauksen jilkeen.
- mannanvarret pitdd suojata esim. CRC3-36 ruosteenestoaineella aina liuotinpesun jilkeen.

MUISTA PUHTAUS!

2. Vaihda hydrauliikkadljy ja suodin
(suojaa iho hydrauliikkadljyn kosketukselta)

- laske siilio tyhjéksi poistotulpasta sylinterit lyhimmissi asennoissaan
- puhdista ja huuhtele 6ljysiilio soveltuvalla aineella

- vaihda painesuodatin ja paluusuodatin

- asenna poistotulppa

- laita sdilioon uusi 0ljy, vaihtotilavuus n. 30 litraa

Ensiasennusoljy Neste Hydrauli 28 Super tai Esso Univis J26 tai ymparistoystavéllinen Raisio
Biosafe Hydraulic oil 32 NE. Ali sekoita eri 6ljylaatuja keskenéén.

- lisad tarvittaessa hydrauliikkadljyd mittasilméin yldreunaan laitteen ollessa kuljetusasennossa.
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3. Tarkasta hydrauliletkut ja -putket

Vaihda pintavialliset letkut sekd kolhiutuneet putket. Tarkista liitokset.

4. Tarkasta tukijalkojen nivelet

- laske tukijalkoja jonkin matkaa
- heiluta tukijalkoja sivusuunnassa ja tarkista nivelen vilykset

- tarkista tukijalkarajakytkinmekanismin toiminta ja kunto
- vaithda kuluneet osat tarvittaessa

- voitele nivelet (kts. voitelukaavio)

Laske tukijalat tuenta-asentoon

5. Tarkasta sylinterit ja voitele nivellaakerit (kts. voitelukaavio)

- aja alahallinnasta nostosylinteri yldasentoonsa, tarkasta varren kunto ja liitosten pitévyys

- aja alahallinnasta nostosylinteri alimpaan asentoonsa ja tarkasta liitosten pitivyys

- aja alahallinnasta teleskooppisylinteri sisdén, sen jdlkeen ulos, ja tarkista sylinterin kunto ja tiiviys
- voitele nosto-, teleskooppi- ja vakaajasylinterien nivelet

- aja alahallinnasta nivelvarsien sylinterit ulos, ja tarkista sylinterien kunto ja tiiveys

- tarkista tukijalkasylinterit ja voitele nivelet
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6. Puomin ja rungon tarkistus
- tarkasta kori, korin kiinnitys, nivelvarret ja puomisto teleskoopin ollessa ulosajettuna
- tarkasta puomin nivelet ja liukupalat/vilykset, ja sdddé tarvittaessa. Voitele liukupinnat
- tarkista levykimppuketjujen kunto, lukitukset ja sd&to

- varmista kuormittamattoman levykimppuketjun kiinnitys puomiin vetdmailla ketjusta kdsin puomiston
ollessa maksimipituudessa

N _ i\

(10f1) 3000

3mm (0,12in)

- tarkasta kééntolaite ja sen kiinnitys, voitele kd&nnon laakerointi (4 nippaa) ja hammaskeha.
HUOM! Liian voimakas voitelu saattaa painaa kaantdlaakerin tiivisteet pois paikaltaan.
- tarkasta kééntolaakerin laakerivilys. Aksiaalivélys saa olla noin 1 mm.

- tarkasta kdantolaitteen kiinnityspulttien kiristysmomentti: 280 Nm (M16)
150 Nm (M12)

Muista kéyttdd ruuvilukitetta, jos joudut avaamaan tai kiristiméén kiinnityspultteja. (kiristé ristiin)

- tarkasta runko-osa ja sen hitsaukset, erityisesti kddntolaitteen ympéristo ja tukijalkojen kiinnityskohdat
- tarkasta tukijalat

- tarkasta vetoaisa, erityisesti sen kiinnityskohta runkoon

- voitele puomiston ja tukijalkojen nivellaakerit
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7. Tarkasta vetolaite
- vetolaitteen kiinnitys
- vilykset
- kuulakupin kunto
- lukituslaitteiston kunto
- tarkasta tyontdjarrun herkkyys:
- vaunu pysdytetddn, kuten sivulla 33 on selostettu
- kuulakytkin tyontétankoineen tydnnetddn sisdén
- tyontotangon ja kuulakytkimen on palattava omatoimisesti ulostyonnettyyn
alkuasentoonsa hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn vaikutuksesta.
8. Akseliston ja jousituksen tarkastus

- tarkasta akseliston kiinnitys

- tarkasta joustinkumien ja vaéntovarsien kunto

9. Varolaitteiden tarkastus

- tarkasta rajakatkaisimien kiinnitys ja ulkoinen kunto

- vetoaisalta (korin kuljetusasento)

- turvalaite (2 kpl)
- tukijaloista (4 kpl)

- puomilta (5 kpl)
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10. Varolaitteiden toimivuus alahallintalaitteista

- kori kuljetusasennosta irti

- tukijalat eivit saa toimia missddn valintakytkimen asennossa
- nosta puomia ja kokeile

1. hitéd-seis

2. varalasku; teleskooppi sisddn

3. varalasku; puomi alas

- puomi kuljetusasentoon ja tukijalat ylos ajo kytkettyna

- puomi ei saa toimia missdéin valintakytkimen asennoissa

- kytke ajo pois ja paina tukijalat alas (nostin vaakasuoraan)

- laita koriin n. 80 kg:n kuorma.

- nosta puomia ja aja teleskooppia ulos. Liike pysdhtyy, kun ulottuvuusalueen punainen merkkivalo
syttyy (maksimi ulottuma)

100 mm i
(4 in) LJ

ISKUN PITUUS

SLAGLANGD
HUB
STROKE

KORIKUORMA
80 Kg BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(176 LDS) piatrorm woae

Téalléin - nosto saa toimia
- teleskooppi sisdédn -toiminto saa toimia
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ULOTTUVUUSALUEEN RAJAN TARKISTUS

- laita tyokoriin tarkoin punnittu kuorma (80 kg) 100 mm korin pohjan takareunasta

(4

L
100 mm —
¥

ISKUN PITUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
8 O K g KORIKUORMA
BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(176 LDS) puatrord Loao

- aja alahallinnasta puomi vaakasuoraan
- aja teleskooppipuomia ulos, kunnes se pysahtyy

- mittaa teleskooppipuomin yhden jatkon ulos tuleva osa (kuva); mitan pitdd olla 2050 mm
+ 50 mm

- tarkista, ettd korissa punainen merkkivalo 18 (sivu 24) palaa
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YLIKUORMITUSRAJAN TARKISTUS

- ulottuvuus on varmistettu ylikuormitusrajalla
RKS, jos ulottuvuusalueen raja RK4 ei toimi

- poista RK4 toiminnasta irrottamalla johto
riviliittimeltd 40, ja kytkemalld valijohdolla
riviliittimet 13 ja 39 yhteen alahallintakotelossa
mittauksen ajaksi.

100 mm ==J
( L" | n ) ISKUN PITUUS

SLAGLANGD
HUB
STROKE

KORIKUORMA
8 O k g BELASTNINGEN
KORBBELASTUNG

(17 6 LDS) eiatrorm Lorn

Johtolenkki

teleskooppipuomin ulostuleva osa. Mitan pitda
olla 2350 mm £ 50 mm

- jos ulos tuleva osa on liian pitkd, sddda rajat ja
varmista ne uudelleen sinetilld

- HUOM! Muista saattaa RK4 jilleen
toimintaan kytkemiilli johto riviliittimeen 40

|
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
- aja puomi sisédén ja uudelleen ulos, ja mittaa I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ja poistamalla vilijohto. L
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ULOTTUVUUSALUEEN JA YLIKUORMITUSSUOJAN SAATO

YLIKUORMITUSSUGJA PUOMI TURVARAJAKY TKIMET
OVERBELASTNINGSSKYDDEN BOMMEN | | GRANSLAGEBRYTARNA
SICHERHEITSANORDNUNG ARM GRENZTASTER
OVERLOAD PROTECTION woon AT owTEE

~ [RKL & RKS |

(O —
)
NOSTOSYLINTERI NIVELVARSI PURISTUSJOUSET
LYFTCYLINDERN LEDSKAFTET TRYCKFJADRAR
HEBEZYLINDER GELENK KLEMMFEDERN
LIFTCYLINDER LINK PRESSURE SPRINGS

Molempien rajakytkimien toiminta on aina varmistettava huollon yhteydessi.
- koriin 80 kg paino

- puomi vaakasuoraan

100 mm

(Z+ ir]) ISKUN ﬂTUUS
SLAGLANGO
HUB
STROKE
80 KQ  seussnineen

KORBBELASTUNG

(17 6 LD S) PLATFORM LOAD
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I- tapa suorittaa siato:
- sdddd RK4:n sddto niin auki, ettd RKS varmasti toimii ensin

- aja puomia ulos ja mittaa puomin yhden jatkon ulostuleva osa (isku)

100 mm_| ==}

( [‘_ | n ) ISKUN F'!_TUUS
SLAGLANGD
HUB
STROKE
KORKUDRMA
80 KO serasmuneen

KORBBELASTUNG

(176 LDS) patrorm Loao

- mitan pitdd olla 2350 mm + 50 mm

- kiristd sdddon lukitusmutteri ja tarkista vield ko. arvot
- sddda RK4:n sditd ldhemmaiksi kuin RK5:n

- aja puomia ulos ja mittaa isku

- mitan pitéd olla 2050 mm + 50 mm

- kiristé sddtéruuvin lukitus, ja tarkista vielé ko. arvot

- aseta varmistuslanka sddtéruuveihin siten, ettei ruuveja missdédn tapauksessa saa
kierrettyd ulommaksi rajakytkimista.

- sinetoi lanka

- sddtoruuvin ja rajakytkimen RK4
kosketuspintojen vélin tulee olla 1 — 3 mm.

- aseta suojus paikalleen

II-tapa RK5:n varmistamiseksi, kun varmistuslanka on jo paikallaan, on esitetty tdssa
kirjassa sivulla 51.
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11. Paineiden mittaus

- kytke painemittari mittauskohteeseen

- max. paine kédyttolampimalld (40 - 60 °C) 6]jylld on 20 - 20,5 MPa (200 - 205 bar)
- kddnnolla 6 MPa (60 bar)

- jos joudut sddtamadn, varmista sdato varmistussinetilld (blommilla)

12. Tarkista hallintalaitteet tyokorissa (sivu 24)

- tarkista sdahkolaitteiden yleinen kunto kotelon siséltid ja ruiskuta tarvittaessa kosteudensuoja-ainetta
- tarkista johdot ja vedonpoistajien kireys

- kokeile ddanimerkki (23), hatdpysaytys (22), varalasku (20) ja teleskooppi sisddn —toiminto (36)

- kokeile kaikki liikkeet

- kokeile ulottuvuusrajan RK4 ja ylikuormitusrajan RKS5 toimivuus ennen yldsajoa
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13. Varoitustarrat ja teipit

- tarkista, ettd kaikki varoitustarrat ja teipit ovat luettavissa, uusi tarvittaessa

14. Tarkasta jarrut ja ajolaitteiston kunto

- irrota pyorat

- puhdista jarrujdrjestelma ja tarkasta sdadot

- tarkista, ettd jarrukengit litkkuvat ja jouset palauttavat ne kunnolla
- uusi tarvittaessa kuluneet kitkapinnat

- tarkasta ajolaitteiston kunto ja voitele nivelet

- asenna pyorit paikalleen ja kiristd pyOrdnpultit (325 Nm)
(muista tarkistaa pulttien kireys n. 100 km:n ajon jdlkeen)

- tarkasta pyorien ilmanpaineet: 700 kPa (7,0 bar) taka-akselilla
250 kPa (2,5 bar) nokkapyorissé

- tarkasta tyontdjarrun ja seisontajarrun litkevara

- tarkasta turvavaijerit

15. Tarkasta valojen ja heijastimien kunto.

16. Uusi ruostesuojaus tarvittaessa esim. Tectyl 210R ruosteenestoaineella.

17. Koekiyti kuormitusohjeen mukaisesti 80 kg:n kuormalla.
Tarkasta rakenteet koekayton jilkeen.

18. Tee tarkastuspoytikirja, taltioi oma kappale ja anna asiakkaalle toinen kappale.
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TARKASTUSOHJEET

Rakennustydmaalla olevat nostolaitteet ja nostoapuvilineet on ennen niiden kédyttdonottoa tarkastettava.
Rakennustydmaalla on tyon aikana ajoittain, mikéli mahdollista, ainakin kerran viikossa suoritettavassa
kunnossapitotarkastuksessa tarkastettava nosturit, hissit ja niithin verrattavat nostolaitteet.

(VNp 629/94, 11§, 12§, 13§ ja 14§)

Pidi péivakirjaa havaituista merkittivistd puutteista ja vioista sekd ilmoita niistd esimichelle.

ENSIMMAINEN TARKASTUS

Dino -henkilonostimet tarkastetaan ja koekuormitetaan ensimmaisen kerran valmistajan
toimesta. Tarkastuksessa laaditaan tarkastuspoytikirja, joka toimitetaan nostimen mukana.
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PAIVITTAINEN ELI KAYTTOONOTTOTARKASTUS

Tehdién aina uudessa tyokohteessa ja tyopdivan alussa. Tarkastuksen tekee laitteen kiyttéja.
Tarkastuksessa tulee kiinnittii huomiota seuraaviin seikkoihin:

- selvitd nostopaikan maapohjan kantavuus (katso ohjeellinen taulukko
"suurimmat sallitut pintapaineet eri maalajeille", sivu 19)

- nostimen tuennan tarkastus

- vaaka-asennon osoitinlaitteen toiminta

- hitapysdytyksen toiminnan kokeilu, seké tyokorista, ettd alaohjauskeskuksesta
- varalaskujirjestelmin toiminnan kokeilu, sekd tydkorista, ettd alaohjauskeskuksesta
- danimerkin kokeilu

- varoitus- ja merkkivalojen tarkastus

- valojen ja heijastimien toiminnan ja puhtauden tarkastus

- hallintalaitteiden kunto ja eri tydliikkeiden toiminta

- kulkuteiden, tyokorin portin ja kdsijohteiden kunto

- ulottuvuusalueen rajakytkimen RK4 toiminta (katso sivu 49)

- puomiston kéyton estidvien rajakytkimien toiminta (katso huolto-ohje, sivu 49)
- tukijalkojen kéyton estdavin rajakytkimen toiminta (katso huolto-ohje, sivu 49)
- 0ljyvuotojen tarkastus

- jarrujen toiminnan kokeilu

- tarkasta rakenteet silmdmaéadariisesti

- huomioi ympaériston sdhkolinjojen paikka (katso turvaetéisyydet, sivu 9)
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KUUKAUSI- ELI KUNNOSSAPITOTARKASTUS

Téamiin tarkastuksen tekee laitteen hyvin tunteva henkilo
Tarkastuksen sisilto:

- péivittiisen tarkastuksen sisdltimét toimenpiteet
- puomiston ja korin kiinnitysten tarkastus
- tyokorin vakainlaitteiston toiminta ja kunto
- kantavien rakenteiden kunto silmdméaariisesti
- runko
- kdantolaite
- teleskooppi (ulosajettuna)
- tukijalat ja niiden nivelistd
- hitseissé ei halkeamia, syOpymid eikd murtumia
- mahdollisesti korjaushitsaukset asiallisesti suoritetut
- tyOkorin "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta)
- tukijalkojen "valumattomuuden" tarkastus (katso suoritus huolto-ohjeesta)
- hydrauliikkadljyn maara
- sdhkohydraulinen pyorivéliitin; tarkasta, ettei esiinny dljyvuotoja, ja ettei momenttituki "panttaa"
- renkaat ja rengaspaineet
- pyOrien ruuvit ja vanteet
- pyoritysvaihteen vilys
- tarkasta, ettd ajolaite toimii moitteettomasti
- sdhkokaapelien kunto ja kiinnitykset
- akun kunto ja kiinnitys

- tarkasta vetolaitteen kunto

- totea kaikkien kilpien, varoitusteippien seké hallinta- ja valvontalaitteiden kuvatunnusten olemassaolo,
kunto ja puhtaus

- tarkasta koko nostolaitteen puhtaus
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VUOSI- ELI MAARAAIKAISTARKASTUS

Téamin tarkastuksen tekee sivun 10 mukainen piitevyytensii osoittanut asiantuntija tai
asiantuntijayhteiso. Tarkastuksessa on kiinnitettiva erityisti huomiota terisrakenteisiin,
turvalaitteisiin ja hallintajarjestelmin kuntoon.

Puhdista kone ennen tarkastusta

Tarkastus sisdltdd seuraavat toimenpiteet ja tarkastukset:

- pdivittdisen ja kuukausittaisen tarkastuksen sisdltimét toimenpiteet
- hydraulijirjestelmén perusteellinen tarkastus

- voimayksikkd
- kytke painemittari hydraulijirjestelméssd olevaan paineenmittausnippaan
- aja jotakin toimintoa péin ddriasentoa, jottd Oljy virtaa varoventtiilin kautta
- lue paine arvo mittarista; lampimaélla 6ljylld paine on 20 — 20,5 MPa (200 -
205 bar)

- tukijalkojen lukkoventtiilit
- nosta laite tukijalkojen varaan ja mittaa rungon etdisyys alustaan jokaisen
tukijalan kohdalla
- nouse tyokoriin ja aja teleskooppi ulos puomin ollessa vaakasuorassa.
Pydritd puomistoa muutaman kerran; palauta ldhtéasentoon, ja tarkista,
etteivét alustan ja tukijalkojen viliset etdisyydet ole muuttuneet.
- nosta tukijalat irti maasta ja jaté tukijalat tdhén asentoon noin 10 minuutin
ajaksi.
Tarkkaile etteivit tukijalat ole laskeneet.

- nostosylinterin lukkoventtiili
- aja puomia alahallinnasta ylospéin noin 45 °:n kulmaan, ja aja teleskooppi
ulos. Tarkkaile noin 10 minuutin ajan, ettei puomi laske.

- teleskooppisylinterin kuormanlaskuventtiili
- aja puomi alahallinnasta ylos ja teleskooppi hieman ulos; anna olla téssé
asennossa noin 5 minuuttia
- tarkkaile, ettei teleskooppi tule itsestddn sisdénpdin

- vakautusjdrjestelmin kuormanlaskuventtiili
- laita koriin painolastia n. 80 kg
- aja puomia ylos ja alas 4 - 5 kertaa
- tarkista, ettd korin asento ei muutu

- sdhkdsuuntaventtiilit
- aja kaikkia puomiston ja kdfinndn toimintoja, ja tarkkaile, ettd kaikki
litkkeet toimivat kunnolla, ja ettd liike loppuu, kun ote hallintavivuista
irrotetaan
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- suuntaventtiilit alustassa
- tarkista, ettd tukijalkojen ja ajolaitteen venttiilit toimivat kunnolla, ja ettd
liikkettd ei tapahdu kun kara on keskiasennossa.

- sdhkohydraulinen pyorivéliitin
- tarkista, ettd liittimessa ei ole 6ljyvuotoja
- tarkista, ettd momenttivarsi ei panttaa, eika toisaalta ole irti

- sylinterit
- aja tukijalat tuenta-asentoon ja tarkista mannanvarsien ja pyyhkijéiden
kunto. Tarkista, ettd sylintereissé ei ole ulkopuolisia vuotoja.
- nosta puomi yldasentoon ja tarkista nostosylinterin midnnénvarren ja
pyyhkijian kunto
- nosta nivelvarret yldasentoon ja tarkista sylinterien ménnianvarren ja
pyyhkijan kunto
- tarkista orjasylinterisysteemin mastersylinterin mdnndnvarren ja pyyhkijan
kunto
- laske puomi alas ja tarkista korin alla olevan orjasylinterin mdnnénvarren ja
pyyhkijén kunto

- letkut
- tarkista, ettei letkuissa ole hankaumia eik& vuotoja

- putket
- tarkista, ettei putkissa ole kolhiintumia, vuotoja, syopymié eikd hankaumia
kiinnikkeiden kohdalla.
Tarkista, ettd putket ovat kiinni

- liittimet
- tarkasta, ettei letku- eikd putkiliittimissi ole vuotoja

- sdhkojarjestelman perusteellinen tarkastus
- tarkasta ohjauskeskuskoteloiden kuivuus, puhtaus ja tiiviys
- tarkasta kaapeliliitosten kunto ja kosteuden suojaus
- tarkasta rajakytkimien kunto ja kiinnitys
- tarkasta rajakytkimien ldpivientien tiiviys
- tarkasta sdhkdventtiilien liittimien kunto
- tarkasta magneettiventtiilien liittimien kunto
- tarkasta kaikkien sdhkdjohtojen kunto silmédméériisesti
- tarkasta syottdpistotulpan kunto
- tarkasta sdhkdmoottorin kunto

- sylinterien kiinnitysten tarkastus
- tarkasta tukijalkasylinterien nivellaakerien ja -tappien kunto, seké niveltappien lukitusten
kunto
- tarkasta puomisylinterin nivellaakerien ja -tappien seké lukitusten kunto
- tarkasta nivelvarsiston sylinterien nivellaakerien ja -tappien sekd lukitusten kunto
- tarkasta teleskooppisylinterin nivellaakerien ja niveltappien sekd lukitusten kunto.
Tarkasta kaasujousien kunto.
- tarkasta master- ja orjasylinterin nivellaakerien ja niveltappien sekd lukitusten kunto
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- puomin nivelen tarkastus

- tarkasta puomin nivelen akselitappi seké laakeroinnin ja tapin lukitusten kunto
- tarkasta nivelvarsiston nivelien akselitappien, laakerointien ja tappien lukitusten kunto

- tukijalkojen ja anturalevyjen tarkastus
- tarkista tukijalkojen mekaaninen rakenne ja hitsaussaumat. Rakenteissa ei saa olla
muodonmuutoksia eikd murtumia. Hitsaussaumoissa ei saa olla murtumia tai repeamia.
- tarkista, ettei anturalevyissd ole muodonmuutoksia eikd murtumia tai repedmid. Tarkista
myds, ettd anturalevy kdadntyy vapaasti nivelen varassa.

- puomiston tarkastus
- aja teleskooppi ulos, ja tarkasta, ettei puomistossa ndy pysyvid muodonmuutoksia,
kolhaisuja tai pahoja kulumia
- tarkista my®0s, etteivét hitsaussaumat ole kuluneita, tai ettei niissd ole repedmié tai
murtumia
- tarkista puomin kiinnityskorvien kunto, ettei niissi ole murtumia tai repedmid
- tarkista tydkorin kiinnityskorvien kunto
- tarkista tyokorin niveltapin lukitus
- tarkista levykimppuketjun kunto, kiinnitys, tappien lukitus sekd jousen kireys
- tarkista energiansiirtoketjun ja sen kiinnityskorvien kunto sekd ruuvien kireys
- tarkista puomin liukupalojen vilykset ja kiinnitykset

- tyotason tarkastus
- yleiskunto
- tarkista, ettei korissa ole muodonmuutoksia, eikd pahoja kulumisia tai kolhuja
- tarkista, ettd kdsijohteet, askelmat, portti ja portin kiinnitys ovat kunnossa
- tarkista, ettd portti ei ole sidottu yldputkeen
- tarkista korin pohjalevyn kunto
- tarkista korin kannattimen kunto, ettei siind ole pahoja kolhuja tai muodonmuutoksia

- kaikkien suojuksien tarkastus
- tarkasta tukijalkasylinterin suojusten kunto
- tarkasta orjasylinterin suojuksen kunto
- tarkasta puominpédn suojuksen, kddntdlaitteen kansien, alaohjauskeskuksen
suojakannen, turvalaitteen suojuskannen ja yldohjauskeskuksen suojakannen

- kaikkien ruuviliitosten silmédmaéériinen tarkastus

- pyorityslaitteiston tarkastus
- yleiskunto
- tarkasta kulmavaihteen vilys ja kiinnitys
- tarkasta hammaskehin kunto
- tarkasta kédéntolaakerin vilys
- tarkasta kddnt6laakerin kiinnitysruuvien kireys
(M16 280 Nm, M12 150 Nm)
- tarkasta kédéntomoottorin kiinnitys
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- kuljetusalustan tarkastus
- yleiskunto
- tarkasta vetoaisan kiinnitys runkoon
- tarkasta vetolaitteen kunto ja kiinnitys alustaan
- tarkasta akselisto ja sen kiinnitys runkoon
- tarkasta jarruvaijerien ja tankojen kiinnitykset ja kunto
- tarkasta vanteet, kiinnityspulttien kireys, renkaat ja rengaspaineet
- tarkasta pyoOrien laakerien kunto ja vilys
- tarkasta ajolaitteiston kunto, osien kiinnitykset ja séhkdosien suojusten kunto
- tarkasta puomiston kuljetustuen kunto

- tee nostimelle koekdyttd, hallintalaitteiden toiminnan tarkastus ja tydulottuvuuksien tarkistus 80 kg:n
korikuormalla sivun 50 ohjeen mukaisesti.

- tarkista koekdyton aikana myos rajakatkaisimien toiminta (katso suoritus huolto-ohjeista)

- kuormitustilan rajakytkimet varolaitteissa
- puomiston kdyton eston rajakytkimet tukijaloissa
- tukijalkojen kdyton eston rajakytkin vetopuomissa

- koekdyton jilkeen tulee tarkastaa, ettei kuormitus ole aiheuttanut terdsrakenteisiin tai muihin
kuormitettuihin osiin rakennevikoja, kuten repedamié tai vaaralliseksi katsottavia pysyvia
muodonmuutoksia.

- madriaikaistarkastuksesta on pidettdva poytékirjaa, joka sisdltdd seuraavat kohdat:

1. tarkastuskaavake

2. tiedot suoritetuista korjaushitsauksista
a) milloin tehty
b) kuka teki
¢) mihin kohtaan

- kun vuositarkastus on tehty, ja kone on valmis otettavaksi kdyttoon, on tarkastuspdivamaira
merkittdva koneen tarkastuskylttiin

ERIKOISTARKASTUS
(TARKASTAMINEN POIKKEUKSELLISEN TILANTEEN JALKEEN, VNp 865/98 78§)

Tarkastus on tehtiivi, jos nostin on vaurioitunut, tai muutoin vioittunut niin pahoin, etti sen
lujuus, tai muu turvallisuus on saattanut vaarantua.

- nostin tarkastetaan tilldin vuositarkastusohjeiden mukaisesti
- nostimelle on tehtdva koekuormitus ja vakavuuskoe
- tarkastuksesta on laadittava poytékirja

62



DINO 260XT

KOEKUORMITUSOHJE MAARAAIKAISTARKASTUKSEEN

1. Asenna nostin tukijaloilleen tasaiselle kantavalle alustalle.
Paina tukijalat ddriasentoon alas (tuentaleveys minimissdén)

2. Kédanna puomisto pois vetoaisan paaltd ja laske alas

3. Asenna koriin punnittu kuorma 215 kg (I)

4. Aja puomisto ddriasentoon ylos ja teleskooppi ulos (maksimi nostokorkeus)
5. Laske puomia alas tilanteeseen, jossa turvalaite pysiyttad litkkeen.

6. Pyorita puomistoa yli 360°

7. Aja teleskooppi siséén ja laske puomisto alas vaakasuoraan.

8. Aja teleskooppi ulos kunnes turvaraja RK4 pyséyttaa liikkeen.
Totea seisontavakavuus téssi tilanteessa pyorittden puomistoa yli 360°

9. Tee samat toimenpiteet 80 kg korikuormalla (II)

10. Vertaa sivu-ulottumaa ulottuvuuskaavioon, ja sddda tarvittaessa sivun 52 "ulottuvuusalueen ja
ylikuormitussuojan séété" -ohjeen mukaisesti

Jos edelld mainituissa koekuormitustapauksissa I ja II, sekd kuormituksen jilkeen tehdyssa
tarkastuksessa ei ole havaittu nostimen rakenteessa ja vakavuudessa mitddn huomauttamista, nostinta
voidaan kayttda timan kdyttoohjekirjan sivun 6 mukaisen ulottuvuus/korikuormakaavion esittamélla
sallitulla toiminta-alueella.

Nostimen suurin sallittu korikuorma on 215 kg

- Nostimelle tehdddn koekuormitus 25 %:n ylikuormalla, seké sen jialkeen kantavien rakenteiden
perusteellinen tarkastus ensimmaéisen eli kdyttoonottotarkastuksen yhteydessa.

- Nostimelle tehdddn koekéyttd suurimalla sallitulla kuormalla sekd kantavien rakenteiden
perusteellinen tarkastus jokaisen vuosihuollon ja -tarkastuksen yhteydessa.

- Merkintéd koekuormituksesta tehdddn kayttdonottotarkastuksen poytékirjaan, merkintd koekaytosta
tehdddn vuosihuoltopoytikirjaan sekd vuosi- eli médraaikaistarkastuspoytékirjaan.
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VIANETSINTAOHJEITA

| VIKA

| VIAN POISTO

1. Sahkomoottori ei kiynnisty painettaessa kiynnistyspainikkeesta, vaikka valintakytkin on

asennossa 1, 2 tai 3.

Hitipysdytyspainike on jdényt pohjaan.

Nosta painike ylos ja kiynnistd moottori
kdynnistyspainikkeesta.

Sulake F1 on rikki.

Vaihda uusi sulake (10 A).

Valintakytkimelle ei tule jdnnitettd verkosta
(230V).

Tarkista jatkojohdot ja mahdolliset
jakokeskukset ja sulakkeet.

Vikavirtasuojakytkin on lauennut.

Kytke vikavirtasuojakytkin.

Valintakytkimelle tulee jannite, mutta se ei ldhde
eteenpdin.

Tarkista valintakytkimen toiminta ja vaihda se
tarvittaessa.

Jannite tulee valintakytkimelle ja ldhtee myds
eteenpdin.

Tarkista moottorin solenoidi ja sitd ohjaavien
releiden toiminta.

Teleskoopin ketjun rajakytkin RK7 katkaissut
kontaktorin virtapiirin.

Tarkista RK7:n toiminta ja sééda sivun 47 kuvan
ohjeen mukaisesti.

Teleskoopin ketjun rajakytkin RK15 katkaissut
kontaktorin virtapiirin.

Tarkista RK15:n toiminta ja sddda sivun 47
kuvan ohjeen mukaisesti.

2. Sihkomoottori kiynnistyy normaalisti kiynnistyspainikkeesta, mutta se sammuu kun

painikkeesta hellitetéién.

Toinen tai molemmat pysdytyspainikkeet ovat
juuttuneet pohjaan, joten niiden kirjet ovat auki.

Avaa kotelon kansi ja palauta kytkinosan karki
ruuvitaltan kédrjelld, mikali kdrki on ulkona.

Sumuta kosteudenpoistoainetta ja kokeile
painikkeen toiminta.

Sulje kotelo huolellisesti.

3. Mikiin tyokorin liikkeisti ei toimi, vaikka sihkomoottori kiy ja valintakytkin on asennossa 2

tai 3.

Tukijalkojen merkkivalo ei pala.

Tarkista tukijalkarajojen (RK11, RK12, RK13 ja
RK14) toiminta.

Tarkista, onko vika sdhkojérjestelméssi vai hydrauliikkajarjestelmassa.
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| VIKA

| VIAN POISTO

4. Tyokorin liikkeissa hairioitéi - vain jokin liikkeisti toimii

- hiriot epdmadrdisid ja epdsddnnollisid

- tarkasta, ettd hydrauliikkadljy ja suodattimet on
vaihdettu

- puhdista/pese sdhkdventtiileiden karat ja
venttiilipesat hyvin (vaatii erittdin suurta
puhtautta - mahdollisesti hdiritsevid
likahiukkasia ei née paljaalla silmallé)

- vika voi olla my6s hallintavipujen tilapdisissa
kosketushdirioissi

- sumuta kosteudenpoistoainetta

- nosto, lasku ja teleskooppi ulos eivit toimi,
punainen merkkivalo palaa korissa ja
alaohjauskeskuksessa sekd summeri soi

- puomistoa ylikuormitettu, aja teleskooppi
sisddn ja yritd uudelleen (automaattikuittaus)

5. Puomi valuu hitaasti alaspiin

- kuormanlaskuventtiili vuotaa

- irrota venttiili ja poista epdpuhtaudet
- tutki o-renkaiden kunto

- asenna venttiili huolellisesti paikalleen -oikea
kiristysmomentti on 60 Nm

- vaihda tarvittaessa uusi venttiili

6. Aggregaatti ei starttaa

- akku tyhja

- lataa akku

- verkkojohto kiinni

- irrota pistotulppa verkostosta

7. Aggregaatti starttaa, mutta ei kiynnisty

- polttoainesiilio tyhja

- tdytd polttoainesiilid

- rikastin pois paéalta

- laita rikastin paille (kylmé moottori)

- kaasuvipu tyhjakédynnillé

- suurenna kaasua
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| VIKA | VIAN POISTO

8. Puomi ei nouse

- katso kohta 4

- sahkoventtiili keskiasennossa tai
laskuasennossa

- jatkotoimenpiteet kuten edelld on kerrottu
sdhkoventtiilin karan takertelusta

- kddnto toimii kun noston hallintaa kaytetdan - kdannon magneettiventtiili on takertunut
kadantdasentoon

- pese kara ja venttiilipesd huolellisesti

9. Teleskooppi ei toimi

- katso kohta 4

- tarkasta, ettei teleskoopin sdhkdventtiili ole
jadnyt keskiasentoon tai laskuasentoon

10. Teleskooppi valuu hitaasti sisdéin

‘ - kuormanlaskuventtiili vuotaa ‘ - toimenpiteet kuten kohdassa 5

11. Kori valuu taaksepiin

- kaksoiskuormanlaskuventtiileistd pohjan - toimenpiteet kuten kohdassa 5
puoleinen vuotaa

- korin alla oleva kuormanlaskuventtiili vuotaa | - toimenpiteet kuten kohdassa 5
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| VIKA

| VIAN POISTO

12. Kori valuu eteenpiiin

- kaksoiskuormanlaskuventtiileista
varrenpuoleinen vuotaa

- toimenpiteet kuten edelld

13. Tukijalat eiviit toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1

- puomi ei ole tuella

- aja puomi tuelle

- puomit/tukijalat sdhkoventtiili e1 toimi (j&a
keskiasentoon)

- toimenpiteet kuten kohdassa 4

14. Tukijalka ei pysy tukiasennossa (kuva)

- pohjanpuoleinen lukkoventtiili vuotaa

- toimenpiteet kuten kohdassa 5 (kuormanlasku-
venttiili) Kiristysmomentti 55 Nm

14

15. Tukijalka ei pysy kuljetusasennossa (kuva)

\ - varrenpuoleinen lukkoventtiili vuotaa

‘ - toimenpiteet kuten edelld

16. Ajolaitteisto ei toimi, vaikka valintakytkin on asennossa 1

- puomii ei ole seisontatuella

- aja puomi tuelle

- puomit/tukijalat séhkoventtiili e1 toimi (j&i
keskiasentoon)

- toimenpiteet kuten kohdassa 4
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| VIKA

| VIAN POISTO

17. Liian heikko jarrutusteho

- litan paljon vélystd jarrujérjestelmassa

- jarrujdrjestelmad sdddetddn (kts. sivu 37)

- jarrujen kitkapinnat eivét sisdénajetut

- kdsijarruvipu vedetddn hiukan "péille" ja
ajetaan 2-3 km

- jarrukengat "lasittuneet", likaiset tai 6ljya
kitkapinnoilla

- vaihdetaan uudet jarrukenkésarjat
- jarrurumpu puhdistetaan kitkapinnoilta

- tyontdjarru - vetopdd litkkuu kankeasti

- voidellaan

- jarrutanko jumittaa tai taipunut

- korjataan

- jarruvaijerit ruosteessa tai murtuneet

- vaihdetaan uudet vaijerit

18. Jarrutus epivakaata ja nykivii

- jarrujérjestelméssa litkaa viljyyttéd

- jarrujérjestelmé sdédetddn uudestaan (kts. sivu
37)

- tyontojarrun iskunvaimennin viallinen

- vaihda uusi iskunvaimennin

- peruutusautomatiikka -jarrukenkd jumittuu
kannattimeensa

- vaihda uusi jarrukenkd kannattimeen

19. Jarrut puoltavat (jarrutusta vain toisessa p

Orassi)

- védrin sdddetyt jarruyksikot

- jarruyksikot sdddetddn uudelleen
asennusohjeen mukaisesti

- mahdollisesti myos kohdassa 17 olevia syitd

20. Nostin jarruttaa jo kaasua vihennettiessi

‘ - tyOntdjarrun iskunvaimennin viallinen

‘ - vaihda uusi iskunvaimennin ‘

21. Peruutus raskasta tai mahdotonta

‘ - jarrujérjestelmi saddetty liian tiukalle

‘ - jarrujdrjestelmi sdddetdédn sivun 37 mukaisesti ‘

22. Pyorijarrut kuumenevat liikaa

- jarrujérjestelma védrin sdéddetty

- jarrujérjestelma saadetdédn sivun 37 mukaisesti

- pyordjarru likaantunut

- puhdistetaan

- tyontdjarru - vetopddn voimansiirtovipu
jumittuu

- voimansiirtovipu irrotetaan, puhdistetaan ja
voidellaan

- kéisijarrukahva ei kokonaan poiskytketty

- ascta kédsijarrukahva vapaa-asentoon
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| VIKA | VIAN POISTO

23. Kuulakytkin ei lukitu
- kuulakytkimen sisdosat likaantuneet - puhdistetaan ja voidellaan

- vetoauton vetokuula liian iso - mittaa vetokuula. DIN74058 mukaan on kuulan
halkaisija oltava max. 50 mm ja min. 49,5 mm.
Jos mitat poikkeavat tai kuula ei ole taysin
pyored, on se vaihdettava

Jos vaihdetaan jarrukenkid, on aina vaihdettava kaikki saman akselin jarrukengét

Jarrujen kokoonpanon yhteydesséd on varmistettava, ettd jouset, jarrukengét ja levitin asennetaan oikein
takaisin.

Jarruja sééddettiesséd on pyorié kierrettdvad eteenpéin (ajosuuntaan)!

Vikamahdollisuuksia luonnollisesti on aina useampia, mutta yleisimmin ne rajoittuvat seuraaviin:
- matala kéyttojannite (pitka ja ohut syottokaapeli)

- akku tyhja tai alhainen jénnite

- epdpuhtaus hydrauliikassa

- irronnut sdhkoliitin tai kosteuden aiheuttama kontaktihairio

PIDA NOSTIN PUHTAANA JA SUOJAA KOSTEUDELTA
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SAHKOKOMPONENTTIEN TOIMINTA

PAAKESKUS (LCB), RELEET

K1: MOOTTORIN (M1) KAYNNISTYSKONTAKTORI.

K2: HATASEIS -KYTKIMEN APURELE.
KYTKEE/ KATKAISEE VERKKOJANNITTEEN (230VAC).

K3: PUOMI ALAS -TOIMINNON KATKAISEVA APURELE.
TURVARAJA RK4 OHJAA RELETTA (VIIVE 0,6 SEKUNTIA).

K4: TELESKOOPPI ULOS -TOIMINNON KATKAISEVA APURELE. TURVARAJAN RK4
SULKEUTUVA KARKI OHJAA RELETTA. (VIIVE N. 1,2 SEKUNTIA).

KUN RK4 ON TOIMINUT (PUNAINEN MERKKIVALO H2 PALAA), NIIN K4:N o
VIIVEKONDENSAATTOREILLA C;¢ JA C;; ESTETAAN PUOMIN LASKU HYPPIMALLA
KORISSA. VIIVEN. 2,5 S.

K5: KAANTO- TOIMINNON APURELE. (OIKEA JOYSTICK).

K6: KAANTO- TOIMINNON APURELE. (OIKEA JOYSTICK).

K7: PUOMI ALAS- TOIMINNON APURELE (OIKEA JOYSTICK)

K8: PUOMI YLOS -TOIMINNON APURELE (OIKEA JOYSTICK)

K9: TELESKOOPPI SISAAN- TOIMINNON APURELE (VASEN JOYSTICK)

K10: TELESKOOPPI ULOS -TOIMINNON APURELE (VASEN JOYSTICK)

K12: NIVELVARSISTON LASKUSSA KAYTETTAVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN
OHJAUSRELE

K18: KATKAISEE OHJAUSJANNITTEEN MOOTTORIN (M1) OHJAUSKONTAKTORILTA (K1)
VERKKOJANNITTEEN (230VAC) KATKETESSA. VAIHTAA AUTOMAATTISESTI
SAMMUTUS/KAYNNISTYSPIIRIN OHJAAMAAN POLTTOMOOTTORIA
VERKKOJANNITTEEN PUUTTUESSA

K19: ULOTTUVUUSRAJAN RK4 TOIMINTARELE. KATKAISEE TELESKOOPPI ULOS
TOIMINNON RK4:N TOIMIESSA. VIIVE N. 1,2 S.

K24: HYDRAULIAGGREGAATIN SAMMUTUKSEN APURELE.
K27: NIVELVARSISTON NOSTON APURELE

K30: AJOLAITTEEN VIRRANSYOTON APURELE. SULAKE F2 10A.
RELETTA OHJAA RAJAKYTKIN RK3

K42: STABILOIDUN JANNITTEEN OHJAUSRELE, KYTKIN Q; OHJAA RELEEN TOIMINTAA.

K44: POLTTOMOOTTORIN LATURIN MAGNETOINNIN OHJAUSRELE.
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K45: POLTTOMOOTTORIN KIERROSTEN NOSTOSOLENOIDIN OHJAUSRELE

K46: PROPOKORTTIEN SYOTTOJANNITTEEN OHJAUSRELE. KYTKEE JANNITTEEN
PROPOKORTILLE OHJAUSLIIKKEEN AIKANA.

K48 JA K49: KORIN VAKAUTUKSEN APURELEET
KS1: PUOMIN VALINTAVENTTIILIN OHJAUSRELE. KYTKEE OHJAUSLIIKKEEN AIKANA

KS52: PUOMIN LASKUN HIDASTUSVASTUKSEN OHITUSRELE.
OHITTAA HIDASTUSVASTUKSEN PUOMIA NOSTETTAESSA

K53: TELESKOOPIN PITUUDEN MUKAAN KYTKETTAVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN
KYTKENTARELE, RK16 OHJAA RELETTA

K54: TELESKOOPIN PITUUDEN MUKAAN KYTKETTAVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN
KYTKENTARELE, RK17 OHJAA RELETTA

K56 JA K57: JARJESTELMAN SAHKON SYOTON OHJAUSRELE
ESTAA TEHOLAHTEEN KAYTON VARALASKULLA

K59: UUDELLEEN KAYNNISTYMISEN ESTORELE
K60: UUDELLEEN KAYNNISTYMISEN ESTORELE

SR2: TUKIJALKOJEN TOIMINTAA VALVOVA TURVARELE
TURVARELE KUITTAANTUU, KUN KAIKKI TUKIJALKARAJAKYTKIMET (RK11,
RK12, RK13 JA RK14) OVAT SULKEUTUNEET, JONKA JALKEEN PUOMIN
KAYTTOONOTTO ON MAHDOLLISTA.

SR3: PUOMIN YLIKUORMITUSTA VALVOVA TURVARELE. TURVARAJAKYTKIN RK5
OHJAA TURVARELEEN TOIMINTAA.

PUOMIN YLIKUORMITUS:
SR3 KYTKEYTYY IRTI JA RK4:N SYOTTOVIRTA KATKEAA.
YLIKUORMITUKSEN JALKEEN TURVARELE KUITTAANTUU
AUTOMAATTISESTI PALATTAESSA NORMAALILLE TOIMINTA-ALUEELLE.
KONDENSAATTOREILLA SAADETTY VIIVE VAIKUTTAA SR3:N
LAUKEAMISAIKAAN.

RK4:N TAI RKS5:N VIKAANTUESSA:
YLITETTAESSA RK5:N TOIMINTA-ALUE, TURVARELE SR3 KYTKEYTYY AUKI
PALATTAESSA RK4:N TOIMINTA-ALUEELLE TURVARELE EI KUITTAANNU
AUTOMAATTISESTI, VAAN SAHKOLAITTEIDEN TOIMINTA TULEE
TARKISTAA. KONDENSAATTOREILLA SAADETTY VIIVE VAIKUTTAA SR3:N
LAUKEAMISAIKAAN.
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PAAKESKUS (LCB), KYTKIMET

S1: LUKKIUTUVA HATA-SEIS -KYTKIN. PYSAYTTAA KAIKKI MUUT TOIMINNOT, PAITSI
VARALASKU JA AANIMERKKI JAAVAT TOIMIVIKSI.

S2: PALAUTUVA KAYNNISTYSKYTKIN.
S3: PALAUTUVA PYSAYTYSKYTKIN.
S13: PALAUTUVA VARALASKUN KAYNNISTYSKYTKIN.

S16: PALAUTUVA PUOMISTON KAANNON OIK.-VAS. TOIMINTAKYTKIN
ALAOHJAUKSELLA.

S17: PALAUTUVA PUOMI YLOS-ALAS -TOIMINTAKYTKIN ALAOHJAUKSELLA.

S18: PALAUTUVA TELESKOOPPI SISAAN-ULOS -TOIMINTAKYTKIN ALAOHJAUKSELLA.
S20: PALAUTUVA KORIN OIKAISUN HALLINTAKY TKIN.

S22: PALAUTUVA NIVELVARSIEN YLOS - ALAS TOIMINNAN HALLINTAKYTKIN

S32: TELESKOOPPI SISAAN
SR3:N LAUETTUA, SAADAAN TELESKOOPPI SISAAN NAPPIA PAINAMALLA
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OHJAUSKESKUS (UCB), RELEET

K13: VIHREAN (H1) JA PUNAISEN (H2) LED -MERKKIVALOJEN OHJAUSRELE
RELETTA K13 OHJAA TURVARAJA RK4.

K14 JA K15: KORIN KAANNON (OIK.- VAS.) SAHKOSYLINTERIN INDUKTIIVISTEN
RAJAKYTKIMIEN RK9 JA RK10 OHJAAMAT TOIMINTARELEET.

OHJAUSKESKUS (UCB), KYTKIMET

JSO: JOYSTICK OIKEA
(LIIKKEET: PUOMI YLOS-ALAS JA KAANTO OIKEA-VASEN)

JSV: JOYSTICK VASEN o
(LIIKKEET: TELESKOOPPI ULOS-SISAAN JA NIVELVARSISTON NOSTO-LASKU)

S4: LUKKIUTUVA HATA-SEIS -KYTKIN
PYSAYTTAA KAIKKI TOIMINNOT VARALASKUA JA AANIMERKKIA
LUKUUNOTTAMATTA.
S5: PALAUTUVA PYSAYTYSKYTKIN
S6: PALAUTUVA KAYNNISTYSKYTKIN
S10: PALAUTUVA AANIMERKKIKYTKIN
S11: PALAUTUVA VARALASKUKYTKIN
S12: KORIN KAANNON HALLINTAKYTKIN
S29: KORIN VAKAUTUKSEN VALINTAKYTKIN, PALAUTUVA PAINONAPPI
S30: KORIN VAKAUTUKSEN OHJAUSKYTKIN, PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
VAKAUTUS TOIMII PAINETTAESSA VALINTAKYTKINTA S29 JA KAANNETTAESSA
VIPUKYTKINTA S30

S31: TELESKOOPPI SISAAN
SR3:N LAUETTUA, SAADAAN TELESKOOPPI SISAAN NAPPIA PAINAMALLA
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RAJAKYTKIMET

RK3: ESTAA TUKIJALKOJEN JA AJOLAITTEEN TOIMINNAN, ELLEI PUOMI OLE
LASKETTU TUELLE (KULJETUSASENTOON).
(OHJAA RELETTA K30).

RK4: SAADETYN TOIMINTA-ALUEEN TURVARAJAKY TKIN.

RK5: TURVARAJA RK4:N VARMISTUSTURVARAJAKYTKIN.
TOIMIESSAAN OHJAA HETI AANIMERKIN ANTOLAITETTA AM?2 JA SR3 SAADETYN
VIIVEEN KULUTTUA (2,4 SEKUNTIA).

RK7 JA RK15: PUOMISTON TELESKOOPIN KETJUN TURVAKY TKIN.
TOIMIESSAAN KONEIKKO TAI HYDRAULIAGGREGAATTI SAMMUU (KATKAISEE
KONTAKTORIN K1 PITOJANNITTEEN) TAMAN JALKEEN AINOASTAAN
VARALASKU TOIMII.

RKS: RK4:N TAI RK5:N RIKKOUTUESSA PUOMIA EI SAADA ALAS ENNEN KUIN
TELESKOOPPI ON AJETTU SISAAN (RK8:N KARJET SULKEUTUVAT).

RK9: INDUKTIIVINEN RAJAKYTKIN.
RAJOITTAA KORIN KAANTO VASEMPAAN -LIIKETTA.

RK10: INDUKTITVINEN RAJAKYTKIN.
RAJOITTAA KORIN KAANTO OIKEAAN —LIIKETTA.

RK11 - RK14 : TUKIJALKOJEN RAJAKYTKIMET.
ESTAVAT PUOMIN KAYTTOONOTON ELLEIVAT TUKIJALAT OLE TUKEVASTI
MAASSA (VAATII TUKIJALKAAN 300N VOIMAN, JOTTA RAJAKYTKIN SULKEUTUU).

RK16: INDUKTITVINEN TUNNISTIN.
KYTKEE PUOMIN NOPEUTTA RAJOITTAVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN
OHJAUSRELEEN PUOMIN PITUUDEN OLLESSA ~16M

RK17: INDUKTIVINEN TUNNISTIN.

KYTKEE PUOMIN NOPEUTTA RAJOITTAVIEN HIDASTUSVASTUKSIEN
OHJAUSRELEEN PUOMIN PITUUDEN OLLESSA ~20M
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AJOLAITEOHJAUSKOTELO (DCB)

S24: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
AJOLAITEAJO, SUORAAN ETEEN- JA TAAKSEPAIN.

S25: PALAUTUVA PAINOKYTKIN.
AJOLAITEAJO, KAANTO VASEMMALLE.

S26: PALAUTUVA PAINOKYTKIN.
AJOLAITEAJO, KAANTO OIKEALLE.

AJOLAITEOHJAUKSEN KAUKOSAADINKOTELO

S24B: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
AJOLAITEAJO, SUORAAN ETEEN- JA TAAKSEPAIN.

S25B: PALAUTUVA PAINOKYTKIN.
AJOLAITEAJO, KAANTO VASEMMALLE.

S26B: PALAUTUVA PAINOKYTKIN.
AJOLAITEAJO, KAANTO OIKEALLE.

TUKIJALKAOHJAUSKOTELO (OCB)

S27: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
RULLIEN PAINATUS PAALLE-POIS.

S33: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
TUKIJALAN 1 OHJAUSKYTKIN.

S34: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
TUKIJALAN 2 OHJAUSKYTKIN.

S35: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
TUKIJALAN 3 OHJAUSKYTKIN.

S36: PALAUTUVA VIPUKYTKIN.
TUKIJALAN 4 OHJAUSKYTKIN.
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MUITA MERKINTOJA

B1: AKKU 12VDC 44AH

E1: MOOTTORIN M1 LAMPORELE

F1: KAYNNISTYSLAITTEISTON SYOTON SULAKE (10A)

F2: AJOLAITTEEN JA TUKIJALKOJEN OHJAUSSULAKE (10A)

F3: VARALASKUN OHJAUSSULAKE (10A)

F4: PROPO-KORTTIEN OHJAUSSULAKE (5A)

F5: OIKEAN JOYSTICKIN OHJAUSSULAKE (1,6A)

F6: KORIN KAANNON OHJAUSSULAKE

F7: MAGNEETTIVENTTIILIEN OHJAUSSULAKE (10A)

F8: VASEMMAN JOYSTICKIN OHJAUSSULAKE (1,6A)

F9: PUOMIN OHJAUSVENTTIILIEN SYOTON SULAKE (10A)

F10: KORIN PISTORASIAN JOHDONSUOJA-AUTOMAATTI (10A C-KAYRA)
H1: VIHREA LED -MERKKIVALO. KORI TOIMINTA-ALUEEN SISAPUOLELLA.

H2: PUNAINEN LED -MERKKIVALO
KORI TOIMINTA-ALUEEN MAKSIMIULOTTUVUUDELLA

H4: PUNAINEN LED -MERKKIVALO. ILMAISEE RELEEN SR3 LAUKEAMISEN.

HS: KELTAINEN LED -MERKKIVALO
ILMAISEE TUKIJALKARAJOJEN RK11-RK14 TOIMINNAN.

HM1: TUNTIMITTARIL MITTAA TUNNEISSA KONEEN KAYNTIAJAN.
M1: SAHKOMOOTTORI 230VAC 16A

M2: VARALASKUAGGREGAATTI 12VDC. MAX. KAYTTOAIKA 10 MIN.
M3: KORIN KAANTOMOOTTORI

Q1: HALLINTOJEN VALINTAKYTKIN
I = TUKIJALAT, I = YLAOHJAUS JA 11l = ALAOHJAUS.

S37: POLTTOMOOTTORIAGGREGAATIN NARUKAYNNISTYKSEN MAHDOLLISTAVA
PAINIKE. KAYTETAAN AKUN OLLESSA TYHJA. HUOM! KAYTTO OHITTAA
OLJYNPINNANKORKEUSKYTKIMEN MOOTTORISTA.

SR1: VARALASKUKONEIKON SOLENOIDI
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VVK: VIKAVIRTAKYTKIN 25A 30 ms
AMT1: AANIMERKINANTOLAITE

AM2: PIEZO -SAHKOSUMMERI. ILMAISEE TURVARAJAN RK5 TOIMINNAN SEKA HATA-
SEIS PYSAYTTIMIEN S1 JA $4 TOIMINNAN
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LIKENOPEUKSIEN SAATOARVOT

TEHOLAHDE

Ohjainkorttien sdétdarvot

TELESKOOPPI

PUOMI

VARSISTO

KAANTO

ALAOHIJAUS

Ohjainkorttien sdiatdminen

Propoventtiilien toiminta sd4detdéin ohjainkortin liittimen 2 ja siitd ldhtevén johtimen véliin

UOUT: 1 4,5 V

IM AX— 880mA

IMIN:4OOmA

IM AX:7 50mA
I Asku=750mA
IL ASKU:650mA
ILASKU=6OOmA

IMAXZS 1 OmA

ILASKUZS 10mA
ILASKU=7OOmA
IL AsKU:7OOmA

IMIN:4001T1A
IMAX:7501'DA
Iind1:7 10mA
Iind1=650mA

KORTISTA
KORTISTA

KORTISTA
KORTISTA
TR3
TR4
TRS

KORTISTA
KORTISTA
TR6

TR7

TRS (0Q)

KORTISTA
KORTISTA
TRI1
TR2

TR9

asennettavan virtamittarin avulla, oheisen kuvan mukaisesti.

RK16
RK17

RK16
RK17

RK16
RK17

1. Irrota sdddon ajaksi johtimet releiden K42, K53 ja K54 liittimestd Al.

2. Veda releiden K53 ja K54 testipainike ylos
3. Minimivirran I,;, sdato

* Ensin sdddetdédn pohjavirta ohjainkortista (PC1-PC4).
* Kéédnnetddn saddettava litke péélle vipukytkimesta.

* Sdddetddn minimivirta ohjainkortin potentiometristi 5, virran tulee olla noin 400mA.

3. Maksimivirran saato Iy
* Veda releen K42 testipainike ylos
* Kédnnetddn saddettava litke péélle vipukytkimesta.

* Sdddetddn maksimivirta ohjainkortin potentiometristi 4, virran tulee olla noin 750-880mA,

oheisen taulukon mukaisesti .

* Palauta releen K42 testipainike pohjaan

Kohdat 2 ja 3 suoritetaan jokaiselle ohjainkortille.

4. Kytke irrotettu johdin takaisin releen K42 liittimeen Al

78



DINO 260XT

5. Puomin laskuliikkeen nopeudet sdddetddn seuraavasti:

* Paina releen K53 testipainike pohjaan.
* K&dnna vipukytkimesté laskuliike pdille.

* Sdddetddn potentiometristd TR4 virraksi 650mA.
* Paina releen K54 testipainike pohjaan.
* Kadnna vipukytkimesté laskuliike paalle.

* Sdadetddn potentiometristd TRS virraksi 600mA.
* Vedi releen K54 testipainike ylos

6. Nivelvarsiston laskunopeudet sdddetdédn vastaavasti kuin puomin laskunopeudet.
* Kéddnnetddn vipukytkimestéd nivelvarsiston laskuliike péélle.
* Sd4da potentiometristd TR7 virraksi 700mA.
* Potentiometri TR8 sdddetddn pois pailtd (ddriasentoon vastapdivaén)
* Paina releen K54 testipainike pohjaan
* Vedd releen K54 testipainike ylos

7. Puomin kdintonopeus pitkélld puomilla sdddetdén vastaavasti kuin puomin laskunopeudet.
* Kéadnnetdan vipukytkimestd puomin kéénto péélle.
* Sdadé potentiometristd TR1 virraksi 710mA.
* Paina releen K54 testipainike pohjaan
* Kéddnnetddn vipukytkimestd puomin kdénto paille.
* Saada potentiometristd TR2 virraksi 650mA.

8. Kytke irrotetut johtimet takaisin releiden K53 ja K54 Al- liittimiin

9. Mikadli alaohjauksen litkenopeuksia halutaan séétid, sdato voidaan suorittaa potentiometrilld TR9.

Virihtelyn voimakkuuden sdito 12345

Laskurampin sdéto
Nousurampin sdito
Maksimivirran I, sditod
Minimivirran I, sdito

SNk =

DOOLOEDE
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SAHKOKOMPONENTIT
26083 —»

Tunnus Varaosanro Nimike

Bl 48.2276 AKKU 207X175X190

El 482169 LAMPORELE

F1,F2, F3, F7, F9 48.640 LASIPUTKISULAKE 10A

F10 48.3395 AUTOMAATTISULAKE 10A

F4 48.3035 LASIPUTKISULAKE 5A

F5, F8 48.3030 LASIPUTKISULAKE 1,6A

F6 48.3036 + 48.1034 AUTOMAATTISULAKE 4A

H1 48.2204 VIHREA LED-MERKKILAMPPU

H2 48.2203 PUNAINEN LED-MERKKILAMPPU

H3 482152 KELTAINEN LED-MERKKILAMPPU

H4 48.2207 PUNAINEN LED-MERKKILAMPPU

HM!1 48.0111 TUNTIMITTARI

J1 48.2085 PISTOKE

JSO, ISV 48.2250 JOYSTICK

K1 482168 KONTAKTORI

K18 48.2284+48.2285 KYTKENTARELE

K2 482216 RELE 12V DC

K3, K5- K10, K12-K15, K19, K24,

K26, K27, K30, K43, K46, K48, K49, |48.2271+48.2273 VAIHTORELE

K51, K52, K56, K57, K58, K60

K4, K59 48.2272+48.2273 VAIHTORELE

K42, K53, K54 48.2282+48.2283 KYTKENTARELE

K45 48.2277 KYTKENTARELE

M1 47.828 SAHKOMOOTTORI, PAAKONEIKKO

M2 472317 SAHKOMOOTTORI, VARAKONEIKKO

M3 472167 KORIN KAANTOMOOTTORI
LIUKURENGASYKSIKKO, PYORIVA

PLI 48.3550 LITIN

PR 48.2145 KORIN PISTORASIA

Q1 48.2316 VAANTOKYTKIN

RK11, RK12, RK13, RK14 48.2248 RAJAKYTKIN

RK16, RK17 48.2241 RAJAKYTKIN

RK3, RK8 48.1936+48.2142 RAJAKYTKIN

RK4, RK5 48.2068+48.2142 RAJAKYTKIN

RK7,RK15 482116 RAJAKYTKIN

RK9, RK10 482170 KARAMOOTTORIN ISKUNRAJOITIN

S1, S4 48.2311+48.2313+48.2303 HATASEIS- PAINIKE, LUKKIUTUVA

S11, S13 48.2302+48.2309+48.2312+48.2303 |PAINIKE,VIHREA

S12, S16, S17, S18, 820, S22, S24,

S24B. $27. S30, S33, S34, S35, S36 48.1007+48.616 VIPUKYTKIN

S2, S6, S10, S29, S31, S32 48.2309+48.2312 PAINIKE,VIHREA

S25, S25B, S26, S26B 48.2313+48.2309 PAINIKE,VIHREA

83, S5 48.2313+48.2310 PAINIKE, PUNAINEN

S37 PAINIKE,VIHREA

SR2, SR3 48.2264 TURVARELE

Tl 47.862 TEHOLAHDE ACD 5381

T2 48.2130 AKKUVARAAJA, AUTOMAATTINEN
TR1, TR 48.2269 SAATOVASTUS

VM1 48.2063 VOLTTIMITTARI

VVK 48.2287 VIKAVIRTASUOJAKYTKIN
AM1 48.049 AANIMERKINANTOLAITE
AM2 48.0108 AANIMERKINANTOLAITE
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DINO 260XT

HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT

26083 —
Viite Varaosanro Nimike Kpl
1 47.828 Sahkomoottori 1
2  47.2068 Hydraulipumppu 1
3 47.882 Polttomoottori (aggregaatti) 1
4  47.2317 Voimayksikko (varakaytto) 1
5 47.2815 Vastaventtiili 1
6 47.195 Painesuodatin 1
7  47.2909 Magneettiventtiili 3/2 1
8 47.2935 Magneettiventtiili, propo 1
9  47.2923 Vastaventtiili 1
10 47.2922 Paineenrajoitusventtiili 1
11 47.2912 Kuormanlaskuventtiili (2) 1
12 47.2722 Kuormanlaskuventtiili 1
13 47.2766 Kuormanlaskuventtiili 1
14 47.2766 Kuormanlaskuventtiili 1
15 47.2722 Kuormanlaskuventtiili 1
16 DL5.037 Sylinteri (teleskooppi) 1
17 DL6.031 Sylinteri (nosto) 1
18 DL6.032 Sylinteri (nivelvarsisto) 2
19 DL10.005 Sylinteri (orja) 1
20 DL10.007 Sylinteri (master) 1
21 47.2273 Hydraulimoottori (kdanto) 1
22 48.3424 Pyorivaliitin 1
23 47.2825 Magneettiventtiili 5
24  47.2829 Magneettiventtiili 1
25 47.2828 Virtauksenjakoventtiili 1
26 47.2824 Magneettiventtiili 2
27 DL7.026 Venttiilipesa + venttiilit 4
28 50.101 Sylinteri (ajolaite) 2
29 DL7.025 Sylinteri (tukijalat) 4
30 47.2813 Kuormanlaskuventtiili 2
31  47.2315 Hydraulimoottori (ajolaite) 2
32 47.2771 Virtavastusventtiili 4
33 47.2810 Virtavastusventtiili 4
34 47.196 Paluusuodatin 1
35 47.080 Oljysiiméa 1
36 47.190 Huohotintulppa 1
37 2CA9007 Oljysailié 1
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